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Salvo diverse e specifiche indicazioni, il testo 

E LE ILLUSTRAZIONI DEL PRESENTE MANUALE HANNO 
SEMPRE COME RIFERIMENTO LA VERSIONE DESTRA IN 
CALIBRO 1 2 DEL FUCILE DESCRITTO. 



Dati soggetti a modifiche senza impegno 
di preavviso. 



Unless you are given separate and specific in- 
structions, THE TEXTS AND ILLUSTRATIONS CONTAINED 
IN THIS OWNER'S MANUAL ALWAYS REFER TO THE RIGHT- 
HAND GAUGE 1 2 VERSION OF THE SPECIFIED SHOTGUN. 



Data subject to modifications without 
notice. 



SAUF SPECIFICATIONS ET INDICATIONS DIFFERENTES, 
LE TEXTE ET LES FIGURES DU PRESENT MANUEL SE 
REFERENT TOUJOURS A LA VERSION POUR DROITIERS 
CALIBRE 12 DU FUSIL DECRIT. 



Donnees pouvant etre modifiees sans 
obligation de preavis. 
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Salvo diferentes y especi'ficas indicaciones, el 

TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES DEL PRESENTE MANUAL 
TIENEN COMO REFERENCIA LA VERSION DERECHA DE 
CALIBRE 1 2 DEL FUSIL DESCRITO. 



Datos sujetos a modificaciones sin 
obligacion e previo aviso. 



3A MCKJ1KDHEHMEM flPyrMX CnELjMAJIbHblX YKA3AHHM,TEKCT 
M HJl/liOCTPAUMM HACTOHlUErO PYKOBOflCTBA B KAHECTBE 
MOflEJlH BCErflA nOflPA3yMEBAK)T nPABOCTOPOHHMM 
BAPMAHT KAJ1MBPA 12 OnUCAHHOM BMHTOBKM. 



flaHHbie Moryr 6birb n3MeHeHbi, 

6e3 npef^BapmenbHoro ii3BemeHnn. 



AN AEN AIEYKPINIZETAI AIAOOPETIKA, TO KEIMENO KAI 
01 EIKONEZ TOY nAPONTOZ ErXEIPIAlOY ANA<DEPONTAI 
ZTHN nAPAAAATH HA AEEIOXEIPEZ AIAMETPHMATOZ 12 
TOY nEPirPAOOMENOY nYPOBOAOY OnAOY. 



OAa ra ava<p£pop£va oroixsia Suvavrai va rpono- 
noiqdouv x(opiq urroxpEiooq npo£i5onoiqaqq. 
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II 

NORME Dl SICUREZZA 

Le Norme di Sicurezza qui riportate vogliono 
essere un importante richiamo alia responsa- 
bilita che ricade sui possessori e gli utilizza- 
tori di armi da fuoco. 

Se maneggiate non correttamente, le armi 
da fuoco possono essere pericolose, nonche 
potenziale causa di gravi ed irreparabili 
danni. 

1) Non puntare mai I'arma contro qualcu- 
no, ne in una direzione che non sia pi li 
che sicura (es. verso il basso). 

2) Maneggiare le armi come se fossero sem- 
pre cariche. 

3) Tenere le dita lontane dal grilletto sino a 
quando non sia in mira il bersaglio. 

4) Nelle fasi di caricamento o scaricamento, 
tenere sempre I'arma in sicura e le dita 
lontane dal grilletto. 

5) Assicurarsi sempre prima di sparare al 
bersaglio che dietro o in vicinanza dello 
stesso non ci siano persone, animali o 
cose che potrebbero essere colpiti. 

6 ) Non dare mai a, ne prendere mai da 

qualcuno un'arma che non abbia I'ottu- 
ratore aperto. 

7) In fatto di munizioni, attenersi scrupolo- 
samente alle indicazioni riportate nel pre- 
sente libretto ed assicurarsi che siano 
perfettamente efficienti. 



gigs 

SIS 

SAFETY RULES 

The safety warnings contained in this booklet 
are an important reminder to whomever 
owns or utilises firearms. 



Firearms, if not handled correctly, can be 
dangerous, and have the potential to cause 
serious and irreparable damage. 

1) Never point a firearms at anyone, or in 
any direction other than a SAFE direction, 
i.e., downrange. 

2) Always handle firearms as if they were 
loaded. 

3) Keep your finger off the trigger until the 
target is in view. 

4) Keep the gun's safety on and finger away 
from the trigger during loading or 
unloading of the gun. 

5) Before firing at the target, ensure that no 
person, animal, or other object that could 
be hit is behind or near the target. 

6) Never give or take from anyone an arm 

that doesn't have the breech open. 

7) During the loading of ammunition, fol- 
low scrupulously the directions in this 
booklet and ensure that the ammunition 

is in perfect condition. 



II 

NORMES DE SECURITE 

Les normes de securite indiquees dans le pre- 
sent carnet desirent rappeler I'importante 
responsabilite qui pese sur les proprietaires 
ou les utilisateurs d'armes a feu. 

Lorsqu'elles ne sont pas maniees correcte- 
ment, les armes a feu peuvent etre non seule- 
ment dangereuses, mais aussi la cause poten- 
tielle d'accidents graves et irreparables. 

1 ) Ne jamais braquer I'arme contre quelqu'un 
ou dans une direction qui ne soit pas abso- 
lument securitaire (par exemple vers le bas). 

2) Toujours manier les armes comme si elles 
etaient toujours chargees. 

3) Toujours garder vos doigts loin de la deten- 
te jusqu'a ce que vous n'ayez vise la cible. 

4) Toujours tenir la surete enclenchee et gar- 
der vos mains loin de la detente lorsque 
vous chargez ou vous dechargez I'arme. 

5) Avant de tirer sur la cible, toujours s'as- 
surer que derriere ou a cote de vous il n'y 
ait ni personnes, ni animaux ni choses qui 
ne doivent pas etre atteintes. 

6) Ne jamais presenter ni recevoir de quel- 
qu'un une arme qui n'aurait pas I'obtura- 
teur deverrouille. 

7) En fait de munitions, se conformer scru- 
puleusement aux indications contenues 
dans le present carnet et s'assurer que les 
munitions sont parfaitement efficientes. 
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NORMAS DE SECURIDAD 

Las normas de seguridad que se encuentran 
en el presente manual desean recordar la 
importante responsabilidad que recae sobre 
los propietarios y usuarios de armas de fuego. 

Cuando no se manejan correctamente, las 
armas de fuego pueden ser peligrosas y 
ademas, causa potencial de danos graves e 
irreparables. 

1) Nunca dirija el arma hacia alguien o en 
una direccion que no sea mas que segura 
(porejemplo, hacia el suelo). 

2) Maneje las armas como si estuvieran 
siempre cargadas. 

3) Mantenga los dedos lejos del gatillo hasta 
cuando no tenga el bianco en la mira. 

4) Durante las operaciones de carga o 
descarga del arma, mantenga siempre el 

seguro puesto y los dedos lejos del gatillo. 

5) Antes de tirar al bianco, asegurese siem- 
pre de que detras o cerca del mismo no 
se encuentren personas, animales o cosas 
que no deben ser danadas. 

6) Nunca entregue, ni reciba de nadie un 
arma que no tenga el obturador abierto. 

7) Respecto a las municiones, atengase 
escrupulosamente a las indicaciones del 
presente manual y compruebe la perfecta 
eficiencia de las mismas. 




TEXHMKA 5E30nACH0CTM 

flpnBeAeHHbie Aanee npaBnna TexHnxn 
6e3onacHOc™ o6pamaiOT BHnwiaHne Ha cepbe3Hyio 
OTBeTCTBeH HOCTb, B03naraeMyio Ha B/iafle/ibueB m 
no/ib30BaTeneM omBCTpe/ibHbiM opyx<neM. 

npn HenpaBMnbHOM o6pameHMM orHecTpenbHoe 
opywne MOweT 6biTb mctohhmkom onacHOCTM, a 
TaKMte MO>KeT CTaTb npHHHHOH Cepbe3HOrO M 
Heo6paTMMoro ymep6a. 

1) HMKorna He HanpaBnaTb opy>Kne Ha koto- 
nn 6 o, a Tanxe He HanpaB/iHTb ero b 
H anpaBneHHH, He HBJiaioiAeMCH coBepweHHO 
6 e 3 onacHbiM (HanpHMep, HanpaB/iaTb bhh3). 

2 ) 06 pamaTbCH c opy>KneM, KaK ecnw 6bi oho 
6bino Bcerna 3apaweHHbiM. 

3 ) flepxaTb nanbubi Bfla/iM ot KypKa ao Tex nop, 
noxa opy>Kne He HaBeAeHO Ha MHweHb. 

4 ) Ha 3 Tanax 3 apa>xaHHH mtih pa 3 pax<aHHH, 
BcerAa AepxaTb opy*ne Ha npeaoxpaHMTene 
h He noMemaTb nanbubi pnnoM c KypKOM. 

5) nepefl TeM, KaK CTpennTb no mmiuchh, 
Heo6xOAHMO y6eAHTbCH, HTO C3aAH HTIH 
no6nM30CTM ot Hee He HaxoAHTCH jiioah, 
XMBOTHbie HJ1M npeAMeTbl, B KOTOpbIX MOXCHO 
nonacTb. 

6) HkiKorna He aaBaTb, m He 6paTb hm y koto 

opyx<ne, KOTopoe He mvieeT OTKpbiToro 
3aTBopa. 

7 ) CTporo npnAep>KHBaTbCH yKa 3 aHHM, 
npnBeAeHHbix b HacTOHiAMx hhctpyklimhx, no 

BonpocaM, KacaioutMMCB an/iyHMUMM, 
y6eAMTbca, hto OHa BcerAa HaxoAHTcn b 
nonHOCTbio paboneM coctohhmm. 




KANONEI AIOAAEIAI 

Oi Kavovsp AaipaAsiap nou napouoia^ovTai 
oto napov £YX El Pi5io exouv cop otoxo va 
unsvBupiaouv to aioGppa su0uvr|p nou 
npensi va Sisnei Toup kotoxoup Kai Toup 
Xpf|OTEp tcov nupopoAoov onAarv. 

Ta nupopoAa onAa, av 6ev xpncnponoiouvTai 
oojotci, pnopouv va yivouv sniKivSuva Kai va 
npoKaAeoouv aopapsp ki avsnavopBioTsp 
pAapep. 

1) Mpv appaSEUETE noTE Kavevav rj oe Kapia 
KaTEu0uvar| nou 6 ev Eivai anoAuTa 
aiyoupri (n.x. oripaSsuETE npop to ncmopa). 

2) Na xeipi^EOTE to onAa aav va f|Tav navTa 
yEpaTa. 

3) Msxpi va aripa8Ei(JETe to otoxo KpaTCrrs 
to SaKTuAa paKpia ano Tpv OKav 5 aAr|. 

4) Koto tt| SiapKEia Tpp YEpiapp Kai TT|p 
anoYEpiapp KpaTOTE navTa to SciKTuAa 

paKpia ano Tr] OKavSdAn Kai to onAo 
aatpaAiapEvo. 

5) n piv tov nupopoAiopo tou otoxou, 
OlYOUpEUTElTE oti niau) tou rj KOVTO TOU 
8 ev unapxouv avBpionoi, t/ira tj avTiKEipE- 
va Ta onoia Bsv npEnEi va pAqOouv. 

6) Mr)v SivETE noTE a e kovevov Kai pnv 
naipvETE noTE ano Kavsvav nupopoAo 
onAo nou 5 ev e/ei to kAeiotpo ovoixto. 

7) 'Ooov acpopa oto nupopaxiKd, okoAou- 
Beiote npoasKTiKci Tip oSnyiEg tou 
napovTOp EYX El P l 5iou Kai pEpaiuiSEiTE oti 
sivai oe apioTn KaTaoTaar|. 
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II 

8) Prima di fame uso, ad arma scarica e con 
otturatore arretrato e bloccato, control- 
lare che la canna del fucile sia perfetta- 
mente libera da eventuali ostruzioni. 

9) Prima di sparare con un'arma a voi sco- 
nosciuta, accertarsi di averne completa- 
mente compreso il funzionamento: la 

scarsa esperienza puo essere fonte di gra- 
vi incidenti. 

10) Quando si spara, e opportuno indossare 

protezioni alle orecchie ed agli occhi. 

1 1 ) Per evitare ferite o scottature, tenere mani 

e dita sempre lontane dal la bocca del- 
I'arma. 

12) Armi da fuoco e munizioni devono esse- 
re riposte sempre separate e chiuse a 
chiave, ben lontano dal la portata dei 
bambini. 

13) Non fare uso di bevande alcooliche pri- 
ma e durante I'uso a fuoco dell'arma. 

RICORDATEVI: 

PRESTATE LA MASSIMA ATTENZIONE NEL 
MANEGGIARE LA VOSTRA ARMA: UN IN- 
CIDENTE E' QUASI SEMPRE IL RISULTATO 
DI UN'OSSERVANZA SUPERFICIALE DELLE 
NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA! 



SIS 

8) Before using, with the gun unloaded and 
the action locked open, check that the 
barrel of the shotgun is clear of any 
obstruction. 

9) Before shooting an unfamiliar gun, be 
sure that you understand completely its 
functioning: Lack of experience can be 
the cause of serious accidents. 

10) When firing, it is advisable to wear ear 

and eye protection. 

11) Always keep hands and fingers away 
from the muzzle of the gun, to avoid 
wounds or burns. 

12) Firearms and ammunition should always 
be stored separately, and locked, well 
away from children's reach. 

1 3) Do not drink alcoholic beverages before 
or during the use of firearms. 

REMEMBER: 

PAY CLOSE ATTENTION TO HOW YOU 

HANDLE YOUR GUN: ACCIDENTS ALMOST 

ALWAYS RESULT FROM FAILURE TO 

OBSERVE THE FUNDAMENTAL SAFETY 

RULES. 



II 

8) L'arme etant dechargee, avant de I'utili- 
ser, la culasse ayant ete reculee et ver- 
rouillee, controler que le canon de votre 
fusil est parfaitement libre de toute ob- 
struction eventuelle. 

9) Avant de tirer avec une arme que vous ne 
connaissez pas, assurez-vous que vous 
avez bien saisi son fonctionnement: le 

manque d'experience peut etre la source 
d'accidents graves. 

1 0) Lorsque vous tirez, il est conseille de tou- 
jours utiliser des protections aux oreilles 
et aux yeux. 

11) Toujours garder les mains et les doigts 
loin de la bouche de l'arme pour eviter 
de vous blesser ou de vous bruler. 

12) Toujours ranger separement les armes a 
feu et les munitions, verrouillez-les et 
placez-les loin de la portee des enfants. 

1 3) Ne buvez jamais d'alcool avant et durant 
I'utilisation d'armes a feu. 

N'OUBLIEZ PAS DE: 

TOUJOURS PRETER LA PLUS GRANDE AT- 
TENTION LORSQUE VOUS MANIEZ VOTRE 

ARME: UN ACCIDENT EST PRESQUE 

TOUJOURS LE RESULTAT D'UNE OBSERVA- 
TION SUPERFICIELLE DES NORMES FON- 

DAMENTALES DE SECURITE! 



7 




8) Antes de utilizar el arma, estando aun 
descargada, eche hacia atras y bloquee 
el obturador, y compruebe que el canon 
esta completamente libre de todo tipo de 
obstruccion. 

9) Antes de disparar con un arma que no 
conoce, asegurese de haber comprendi- 
do perfectamente su funcionamiento: la 

falta de experiencia puede provocar acci- 
dentes muy graves. 

10) Durante el uso, se recomienda utilizar 
protecciones para las orejas y los ojos. 

11) Siempre mantenga las manos y los dedos 
lejos de la boca del arma para evitar 
posibles heridas o quemaduras. 

12) Las armas de fuego y las municiones 

siempre se deben guardar separadas, 
bajo Nave y absolutamente fuera del 
alcance de los ninos. 

1 3) Nunca tome bebidas alcoholicas antes y 
durante el uso del arma de fuego. 

RECUERDE: 

UTILICE SIEMPRE SU ARMA CON LA 

MAXIMA ATENCION: UN ACCIDENTE 

CASI SIEMPRE ES CONSECUENCIA DE LA 

OBSERVANCIA SUPERFICIAL DE LAS NOR- 
MAS DE SEGURIDAD FUNDAMENTALES. 




8) nepefl ncnonb30BaHneM. npn pa3paa<eHHOM 
opy>KMM n c OTBenem-ibiM Ha3an n 
3a6noKnpoBaHHbiM 3aTBopoM, npoBepuTb. 
HTO CTBOn BHHTOBKM COBepiljeHHO CB 060 fleH 
OT B03M0>KHblX npBnHTCTBMM. 

9) nepefl TeM, Kan CTpenaTb m3 Hen3BecTHoro 
Bawi opy>KHH, y6eflMTbCH, hto Bbi nonHOCTbio 
nOHH/i n ero cpyHKLiHOHHpoBaHrie: 
OTCyTCTBne onbiTa wio>KeT CTaTb npMHHHOn 
cepbe3Hbix HecnacTHbix cnyHaeB. 

10) Korfla npon3BOflMTCH BbiCTpen, cneflyeT 
HafleBaTb 3aiflHTHbie npncnoco6neHna Ha 
yiu h m ma3a. 

11) flna Toro, htoSn M36ex<aTb panenm m roxorOB, 
cneflyeT Bcerfla flepx<aTb pyKM n naxibpbi 
Bfla/iM ot flynbHoro cpe3a opy>KHH. 

12) OmecTpe/ibHoe opyxne in awiyHinpina flonxHbi 
Bcerfla nowiemaTbcn pa3flenbHO n 
3aKpbiBaTbcn Ha kjiioh, BHe npeflenoB 
flOcaraeMOCTM fleTeii. 

13) He ynoTpeOnaTb anKoronbHbie HaniiTKM 

nepefl n bo BpeMn ncnoxib30BaHMH 
omecTpenbHOro opyxi/m. 



C/lEflYET nOMHHTb: 

COETUOflATb nOBblUJEHHyiO OCTOPOJKHOCTb 
□ PH OBPALUEHMM C BALUMM OPy>KMEM: 
HECHACTHbIM CJIYHAM nOHTM BCETflA 
HBJ1HETCH CJIEflCTBHEM flOBEPXHOCTHOrO 
BbinOUHEHMH OCHOBOnOJIArAIOlUMX 
nPABM/1 BE30nACH0CTH! 




8) Ooo to onAo eivai axopa aSsio (npiv 
nupopoAriasxe), pc to kAci'otpo TpaPnypcvo 
npog to niacj) koi yavT^ropcvo, PEpai(o0eixE 
oxi n Kdvvq tou onAou aap 8 ev ippd^sxai 
and KavEva avxiKEipevo. 

9) npiv nupopoAriasxe ps OnAo to onoio 5 ev 
oac; Eivai olkelo, p£paia>0eixE oxi KaxaAdpaxE 
anoAuxa xov xpono Aeixoupyiac; xou. H 
eAAeiqjr) epneipiaq pnopei va npOKaAeaei 
aopapa axuxripaxa. 

10) 'Oxav nupopoAeixe, aac; aupPouAeuoupE 
va cpopaxE npoaxaxEuxiKd yia xa auxia koi 
xa paxia. 

11) Kpaxaxe navxa xa xepia kcu Ta daKxuAa 
paKpia and to axopio xrip Kawpc; yia va 
anocpuyexe xpaupaxiapouc; koi eyKaupaxa. 

12) Ta nupopoAa onAa koi xa nupopaxixd 
npenei va ano0r|KEUovxai navxa x“pioxd 
(oe x^pouc; nou kAeiSiovouv) koi paxpia 
and naiSia. 

13) Mr|v KaxavaAcbvETE oivonveupaxcb6r| noxa 
npiv f| Kaxa xq Sidpxsia xr|c; XPD crriq xou 
onAou. 

MHN 5EXNATE: 

NA EIZTE IAIAITEPA nPOZEKTIKOI 

OTAN XEIPIZEZTE TO OnAO ZAZ. TA 

ATYXHMATA EINAI ZXEAON riANTA H 

ZYNEI1EIA THZ I1APABIAZHZ TON 

BAZIKON KANONON AZOAAEIAZ. 
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II 

Presentazione 

La Benelli Armi S.p.A. e lieta di presentare la 
propria gamma di fucili semiautomatici, rea- 
lizzati grazie all'efficace lavoro del proprio 
Centro Stud i e Ricerche, beneficiando inoltre 
della ricca esperienza acquisita sul piano tec- 
nologico e delle costruzioni meccaniche di 
precisione. 

L'esiguo numero di componenti, la meccani- 
ca estremamente semplice e razionale, I'ori- 
ginalita del sistema di chiusura a testina ro- 
tante e del sistema di alimentazione cartucce 
(cut off), conferiscono ai fucili Benelli la mas- 
sima affidabi I ita di funzionamento, praticita 
di impiego, semplicita di smontaggio e ma- 
nutenzione, tanto che, in assoluto, possono 
essere definiti i fucili piu moderni, precisi, 
sicuri, veloci ed eleganti attualmente in com- 
mercio. 



SIS 

Introduction 

Benelli Armi S.p.A. is proud to introduce the 
line of semi-automatic shotguns, a result of 
painstaking work at Benelli's Research and 
Development Center and of Benelli's exten- 
sive experience in precision engineering and 
technical know-how. 

The small number of components, an ex- 
tremely simple operating principle, the inno- 
vativeness of the turning block bolt locking 
system and the new cartridge feeding system 
(cut off), make the "Benelli" shotguns highly 
reliable and practical, easy to strip and up- 
keep to the extent that the shotguns can be 
considered the most modern, accurate, safe, 
fast and elegant shotguns available today. 



II 

Presentation 

La societe Benelli Armi S.p.A. est heureuse de 
vous presenter sa nouvelle gamme de fusils 
semi-automatiques, realises grace au travail 
efficace du Centre d' Etudes et de Recherches 
associe a I'experience tres vaste que Benelli 
Armi S.p.A. a acquis dans le domaine tech- 
nologique en general et notamment dans 
celui de la mecanique de precision. 

Le nombre reduit de ses composants, sa me- 
canique extremement simple et rationnelle, 
I'originalite de sa tete de fermeture rotative et 
de son systeme d'ali mentation du magasin 
(cut off), conferent aux fusils Benelli une tres 
grande fiabilite de fonctionnement, un emploi 
pratique et une parfaite simplicity de demon- 
tage et d'entretien, tant et si bien qu'on peut 
absolument les considerer les fusils les plus 
modernes, precis, surs, rapides et elegants 
actuellement dans le commerce. 
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Presentation 

La Empresa Benelli Armi S.p.A. tiene el gusto 
de presentar su nueva gama de fusiles semi- 
automaticos, realizados gracias al trabajo efi- 
caz de su Centro de Estudios e Investigacio- 
nes. Ademas, se ha utilizado la gran expe- 
riencia que la Empresa Benelli Armi S.p.A. 
tiene en el campo tecnologico y de las con- 
strucciones mecanicas de precision. 

El exiguo numero de sus componentes, su 
mecanica extremadamente simple y racional, 
la originalidad de su sistema de cierre con 
cabeza de cierre y de su sistema de alimenta- 
cion de los cartuchos (cut off), dan a los fusi- 
les Benelli la maxima fiabilidad de funciona- 
miento, practicidad de uso y sencillez de des- 
montaje y manutencion, tanto, que pueden 
ser definidos, en absoluto, los fusiles mas 
modernos, precisos, seguros, rapidos y ele- 
gantes actualmente a la venta. 




BBefleHne 

KoMnaHMH Benelli Armi S.p.A. pa/ta npencTaBMTb 
BaM cboio raMMy nonyaBTOMaTMHecKux 
bmhtobok, BbmotiHeHHbix 6naro,qapH 
ecfDcfjeKTMBHOM pa6oTe cobcTBeHHoro 
MceneflOBaTeribCKoro Uempa, onnpaLOiqerocH 
Ha 6oraTbm onbiT, npno6peTeHHbiM b 
TexHonorMHecKow ccpepe m b obnacTM 
npeL(M3MOHHblX MexaHMHeCKMX KOHCTpyKpMM. 

OrpaHMneHHoe KomtHecTBO KOMnoHeHTOB, 
oneHb npocTan m papMOHanbHan MexaHMuecKan 
KOHCTpyKMMH, opnrnHanbHaH CMCTeiwa 3aKpbiTMH 
noBopoTHOif nepeflHeif nacTM m CMCTeMbi noflanw 
naTpoHOB c OTceneHMeM, o6ecneHMBaioT 
BHHTOBKaM Benelli MaKCwvianbHylo HaaextHOCTb 
CfDyHKLIMOHMpOBaHHH, npaKTMHHOCTb npM 
ncnojib30BaHMM, npocTOTy np m pa36opKe h 
Texo6cny>KMBaHMM, nosTOMy mx moxho Ha3BaTb 
HaMOonee COBpeMeHHbIMM, TOHHbIMM, 
HaAe>KHblMM, GblCTpblMM M StieraHTHblMM 
BMHTOBKaMM, MMeiOLUMMMCH B HaCTOHLpee BpeMH 

b npoflaxe. 




riapouoiaori 

H Benelli Armi S.p.A. eivai nepqcpavq nou 
aaq napouaia^ei Tqv Kaivoupyia oeipa 
qpiauTopaxtov toucpekigov nou SqpioupYq- 
GqKav xdpiq atqv anoTEAeapcmKq epyaoia 
tou Kevxpou MeAsTqq kl 'Epeuvaq Tqq 
ETdipeiaq oe ouvSuaapo pe Tqv nAouaia 
epneipia Tqq Benelli Armi S.p.A. oxov Topea 
Tqq TexvoAoyiac; koi Tqq KCiTaaKeuqq 
pqxavLapcbv OKpipeiaq. 

O eAoxiotoc; apiBpoq e^apTqpdTwv, q 
e^aipsTiKa anAq kol opSoAoyiKri pqxaviKq, 
q npcoTOTunia tou veou auoTqpaToq 
KAeiScopaToq ps nepiOTpetpopevq KEcpaAq 
kol to Kaivoupyio ouoTqpa TporpoSoaiac; 
(puaiYY llJ jv (cut off), KQVOU V TO TOUCpEKia 
«Benelli» E^aipETiKa aEfomoTa otq Aerroup- 
Yia Touq, npQKTLKd OTq xPPOtl Touq kl 
eukoAcl OTqv anoauvappoAoYqaq kol Tq 
auvTqpqaq Touq. Tia Touq AoYOuq auTOuq, 
to veq TOutpEKia Benelli pnopouv x^piq 
Kapia aptpipoAia va xapciKTqpLOTOuv to mo 
povTepva, aatpaAq, YPPYopa kol Koptpa 
TOucpEKLQ nou KUKAoLpopouv aqpepa OTO 
epnopio. 
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Funzionamento 

I fucili semi-automatici "Benelli" fondano il 
loro funzionamento sul principio inerziale a 
canna fissa, che utilizza I'energia cinetica di 
rinculo dell'arma: a tutt'oggi una innovazio- 
ne tecnica tra le piu rilevanti e geniali nel 
settore produttivo delle armi sportive. 

II sistema non necessita di presa di gas ne di 
rinculo della canna, ma si avvale di una mol- 
la interposta liberamente tra testa di chiusura 
ed otturatore. 

Durante lo sparo - per reazione al rinculo del 
fucile - I'otturatore (inerte) compie un avanza- 
mento di circa 4 mm, proporzionato alia 
potenza della cartuccia; comprime la molla 
che, ultimata la fase di compressione, si 
distende, facendo arretrare il gruppo otturato- 
re e permettendo cost I'estrazione del bossolo 
ed il successivo ricaricamento dell'arma, che 
avvengono secondo il sistema tradizionale. 

II carico della molla e opportunamente tarato 
sia per creare un ritardo all'apertura sia per 
compensare le diverse pressioni prodotte da 
cartucce di varia potenza, senza necessita di 
regolazioni. 

Questo principio - utilizzato per tutto il fun- 
zionamento in automatico deH'arma - con- 
sente di eliminare sia gli inconvenienti dei 
sistemi a canna rinculante (vibrazioni della 
canna durante lo sparo, adozione di freno di 
regolazione per cartucce potenti, ecc.) sia 
quel I i dei sistemi a sottrazione di gas (fre- 
quente pulizia della presa di gas, perdita di 
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Operation 

Benelli semi-automatic shotguns operate on 
the same basic principle of inertial opera- 
tion with fixed barrel, utilizing the kinetic 
energy of gun recoil, which still today repre- 
sents one of the most important and ingeni- 
ous innovation of sporting weapon produc- 
tion. 

This system requires no outlet for gas opera- 
tion nor barrel recoil, but operates by means 
of a spring freely interposed between locking 
head and bolt. 

As the gun recoils during firing, the breech 
bolt (inert) moves about 4 mm forward, thus 
compressing the spring. When this is fully 
compressed, it overcomes breech bolt iner- 
tia, thrusting it to the rear under residual 
pressure, permitting cartridge case extraction 
and reloading with the conventional system. 

Spring pressure is designed to delay the 
opening of the action, which occurs after the 
shot has left the barrel, and to compensate 
for the different pressures produced by car- 
tridges of varying power, with no adjustment 
necessary. 

The fully automatic operation of this new 
shotgun eliminates the drawbacks of the bar- 
rel recoil system (barrel vibrations during fir- 
ing needed to brake the system and regulate 
it when firing powerful ammunition etc.) and 
those of gas operated type (the need to clean 
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Fonctionnement 

Les fusils semi-automatiques "Benelli" se 
basent sur le principe de fonctionnement 
inertiel a canon fixe, qui utilise I'energie 
cinetique de recul de I'arme qui, encore 
aujourd'hui constitue la plus importante et 
ingenieuse innovation technique du secteur 
de production des armes sportives. 

Le systeme n'exige pas I'emprunt des gaz ni 
le recul du canon, mais il utilise un ressort 
intercale librement entre la tete de fermeture 
et I'obturateur. 

Au moment du tir, par reaction au recul du 
fusil, I'obturateur (inerte) accomplit un avan- 
cement d'environ 4 mm., proportionnel a la 
puissance de la cartouche en comprimant le 
ressort. A la fin de la compression, le ressort 
se defend, faisant reculer tout le groupe obtu- 
rateur, en permettant ainsi I'extraction de la 
douille et le rechargement de I'arme qui s'ef- 
fectue selon le systeme traditionnel. 

Le ressort est charge de fagon a creer un re- 
tard a I'ouverture, et a moduler, sans necessite 
de freinage, les diverses pressions produites 
par les cartouches de differentes puissances. 
Ce principe - utilise pour tout le fonctionne- 
ment en automatique de I'arme - consent d'e- 
liminer aussi bien les inconvenients des syste- 
mes a canon reculant (vibrations du canon 
durant le tir, adoption d'un frein de reglage 
pour les cartouches puissantes, etc.) que ceux 
des systemes procedant par emprunt de gaz 
(nettoyage frequent de la prise de gaz, perte 
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Funcionamiento 

Los fusiles semi-automaticos "Benelli" basan 
su funcionamiento en el principio inercial 
con canon fijo, que utiliza la energfa cinetica 
de retroceso del arma y que hasta la fecha 
representa la novedad tecnica mas relevante 
y genial en el sector productivo de las armas 
deportivas. 

El sistema no necesita toma de gas ni mucho 
menos el retroceso del canon; para su funcio- 
namiento, se vale de un resorte colocado libre- 
mente entre la cabeza de cierre y el obturador. 
Durante el disparo, por reaccion del retroceso 
del fusil, el obturador (inerte) realiza un avan- 
ce proporcional a la potencia del cartucho, de 
aproximadamente 4 mm, comprimiendo el 
resorte. Este ultimo, al terminar de comprimir- 
se, se relaja haciendo retroceder todo el grupo 
obturador y permitiendo, de esta manera, la 
extraccion del casquillo y la recarga del arma, 
llevados a cabo segun el sistema tradicional. 

La resistencia del resorte esta oportunamente 
calibrada tanto para crear un retraso en la 
apertura como para regular, sin necesidad de 
ajuste, las diferentes presiones producidas 
por cartuchos de diferentes potencias. 

Este principio - utilizado para todo el funcio- 
namiento en modo automatico del arma - 
permite eliminar tanto los inconvenientes de 
los sistemas con canon de retroceso (vibracio- 
nes del canon durante el disparo, utilizacion 
de freno de regulacion para cartuchos poten- 
tes, etc.) como los inconvenientes de los siste- 




OyHKLiMOhmpoBahme 

nojiyaBTOMaTnMecKne bmhtobxm "Benelli” 
ocHOBbiBaiOT co6cTBeHHoe cpyHKunoHnpoBaHne Ha 
MHepUMOHHOM npHHL(Hne C CjjMKCMpOBaHHblM 
CTBOJIOM, KOTOpblH HCnOJlb3yeT KHHeTHHeCKHM 
npnHqnn OTKaTa pyxcba: Ha ceroflHHWHMM fleHb 
3TO OflHO M3 CaMbIX 3HaHMTeXlbHblX 
TeXHMHeCKMX yCOBepiljeHCTBOBaHMM B 06 naCTM 
npoM3BOflCTBa cnopTMBHOro opyrxnH. 

CncTeMa He Hy>KAaeTCH b OTBepcTnn atih ra3a n 
OTKaTe CTBona, ho rnvieeT npy>xMHy, cbo6oaho 
pacnonroKeHHyio Me>KAy 3anopHbiM MexaHM3M0M h 
3aTB0p0M. 

Bo BpeMH BbiCTpena - M3-3a peaxpun OTKaTa 
BMHTOBKM - 3aTBOp (MHepTHbli/l) BbmOAHHeT 
ABM>KeHne BnepeA npn6/ru3MTexibHO Ha 4 mm, 
nponopuMOHa/ibHO moiahoctm naTpoHa; oh 
OKMMaeT npy>KMHy, xoTopan, no 3aBepweHnn 
cpa3bi c>KaTMH, pacn paBnneTCH , npuBOAH k 
OTB eAeHmo Ha3aA y3na 3aTBopa, m no3BOAHH 
T3KMM 06pa30M M3B/ieHb rMAb3y M nOBTOpHO 
3apn AMTb opy>Kne, hto BbinorrHHeTCH 
TpaAMMMOHHbIM Cn 0 C 060 M. 

Cx<aTMe npy>KMHbi OTxanndpoBaHO 
COOTBeTCTBytOlAMM 06pa30M, Tax, HT 06 bl 
co3AaBaTb ono3AaHne OTxpbiTUH, h aah Toro, 
HTo6bi KOMneHCripoBaTb pa3HMuy AaB/reHUH, 
npon3BOAMMyK) naTpoHaMM pa3/rnHH0H 
MOLUHOCTM, He TpeSyH BbinOAHeHMH 
perynnpoBaHMM aah xa>KAOro cnynaH. 

3tot npnHpnn, ncnoxib3yeMbm ahh Been 
aBTOMaTHnecKOM pa6oTbi opyxMH, no3BonneT 
M36aBMTbCH OT HeyA06CTB CMCTeM C 0TK3T0M 
CTBona (Bn6pa pmm CTBona bo BpeMH BbiCTpena, 
npnMeHeHMe perynnpoBOHHoro TopM03a axih 
MOLAH blX naTpOHOB, M T. A-), a TaKX<e CMCTeM c 




AaiToupyia 

Ta qpiauxopaxa xouipsxia "Benelli” paai^ovxai 
ott|v apxn aSpavEiaxqq AEiToupyiaq ps 
OTa0Epq Kavvr| nou xpquiponoiei xqv Kivr|TiKf| 
evepyeia xqq avaxpouaqq: pia TExvixq 
xaivoTopia nou axopa OTiq pcpsq paq 
BchjpEiTai ano Tiq mo atjioAoyEq xai iSiorpusiq 
otov Topcci napayioyiiq aSAqTixiov onAoov 
To auaxqpa auxo 8 ev exsi va xavsi pE xa acpia 
aAAa xi outs ps xr|v onia0o5pdpqaq xqq xavvqq. 
H AEixoupyia xou paai^Exai as eva eAaxripio nou 
napsppdAAExai cAsuGEpa avapsoa oxo 
xAEioxpo xai axr|v xscpaAri xou xAsiaxpou. 

Kaxa xq Biapxsia xou nupopoAiapou, to 
xAsiaxpo (Adyar xqq aSpaveiaq) avxiSpa axr|v 
onio0o6popqaq xou xourpsxiou npaypaxonoicbv- 
xaq, avaAoya pE xr| Buvapq xou rpuaiyyiou, pia 
xivqcrq npoq xa spnpoq xaxa nspinou 4 mm ps 
anoxsAEopa va niEOEi xo EAaxripio. To EAaxripio, 
acpou niEoxEi, apxi<£i va smaxpscpEi cnqv apxixri 
xou 0saq onpcbxvovxaq npoq xa niour oAov xov 
pqxaviapo TOU xAEioxpou xi enixpEnovxaq, sxoi, 
xr|v aipaipEoxi xou xaAuxa xai xr|v xpocpoSoaia 
cpuaiyyicbv pE to napaSoaiaxo auaxqpa. 

H nisaq xou sAaxqpiou Eivai siBixa psAExqpevq 
and to Epyooxdoio etoi coots va SqpioupyEi 
pia snippaBuvaq tou avoiypaxoq xai va 
avTiaxaGpi^Ei xiq niEOEiq nou Bqpioupyouv xa 
Siacpopa Ei5q cpuaiyyiiov x^plq avayxq 
puGpicrqq. 

H apxf| auxri - nou Ecpappo^Exai as oAsq Tiq 
auxopaxsq Asixoupyisq xou xoucpsxiou- 
EmxpenEi xr|v anoipuyri xiov psiovsxxqpdxiov 
xooo xiov auaxqpdxiov ps omo0oBpdpr]ori 
xavvqq (xaAdvxioaq xr|q xavvqq xaxa xq 
Biapxsia xqq poAqq, avayxq cppEvou 
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II 

potenza nella velocita iniziale della carica di 
piombo con ripercussione negativa sulla 
conformazione in profondita della rosata e 
possibili difetti in condizioni atmosferiche 
avverse), permettendo cosi di realizzare 
un'arma moderna e pienamente affidabile. 

A questo principio di funzionamento e stata 
abbinata una testa di chiusura rotante, di for- 
ma semplice e robusta, che con soli due den- 
ti realizza una perfetta chiusura assiale in 
culatta, capace di sopportare le pressioni in 
canna sviluppate dal la cartuccia. 

II gruppo di scatto, di concezione moderna e 
rivoluzionaria, utilizza un sistema a geome- 
tria variabile che permette all'utente di ese- 
guire in ogni momenta un tiro preciso e sen- 
za strappi. 

La trazione viene ripartita sempre in maniera 
control lata e costante, senza precorse a vuo- 
to o collassi successivi al rilascio del cane, 
con indubbi vantaggi su sicurezza ed effica- 
cia generale dell'insieme. 

Infine, la perfetta sincronizzazione con cui i 

movimenti del doppio dente di agganciamen- 
to del cane agiscono sul sistema di alimenta- 
zione - tramite un'azione concertata con la 
leva discesa cartuccia ed il dente di arresto - 

offre una sicurezza ed un'affidabilita impa- 
reggiabili. 

II sistema di alimentazione cut-off si avvale 
di una particolare "leva discesa cartuccia", 
sporgente per un tratto dal piano inferiore 
della carcassa, in posizione di facile accesso 
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gas outlets, loss of power due to acceleration 
of the shot charge and adverse effect on the 
longitudinal shape of the wad and possible 
malfunctions under adverse climatic condi- 
tions). 

The Benelli system is therefore modern and 
highly reliable. 

To this operating system has been added a 
revolving bolt bead of simple and robust 
shape, which with only two locking lugs, 
closes the breech axially and perfectly, with- 
standing any pressure of the cartridge. 

The modern and revolutionary trigger action 
is carried out through a system of variable 
profile which allows the user to shoot preci- 
sely and without jerking in trigger pull. 

The pull action is carried out in a smoothly 
and controlled way, without trigger free 
pre-run or sudden relax after releasing the 
hammer, thus ensuring efficacy and safety of 
the whole system. 

Finally, the precise synchronization of the 

movement of the hammer double coupling 
teeth optimise the feeding system through a 
combined action with the cartridge drop 
lever and the stop notch. 

The cut-off feeding system operates by 
means of a special "cartridge drop lever", 
the outer portion of which protrudes below 
the receiver and is thus easily reached by the 
trigger finger. 
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de puissance dans la vitesse initiale de la 
charge de plomb avec une repercussion nega- 
tive sur la conformation en profondeur de la 
rosace et possibi I ites d'enrayage lorsque les 
conditions atmospheriques sont defavora- 
bles), en permettant ainsi de realiser une arme 
moderne et absolument fiable. 

Ce principe de fonctionnement a ete combine 
a une tete de fermeture tournante, robuste et 
simple, qui grace a deux seules dents de fer- 
meture, assure une fermeture parfaite et axia- 
le de la culasse, capable de supporter dans le 
canon la pression des cartouches. 

Le groupe de declenchement, de conception 
moderne et revolutionnaire, monte un syste- 
me a geometrie variable permettant a I'utili- 
sateur d'effectuer a tout moment un tir precis 
et sans secousses. 

La traction est toujours repartie d'une maniere 
controlee et constante, sans pre-courses a 
vide ni baisse apres le relachement du chien, 
avec des avantages incontestables sur la secu- 
rity et I'efficacite generale du groupe. 

Enfin, la synchronisation parfaite avec la- 
quelle les mouvements de la double dent 
d'accrochage du chien interviennent sur le 
systeme d'alimentation - par le biais d'une 
action concertee avec le levier de descente 
de la cartouche et la dent d'arret - offre une 
securite et une fiabilite inegalables. 

Le systeme d'alimentation cut-off prevoit un 
"levier special de descente de la cartouche" 
dont la partie exterieure depasse le plan infe- 
rieur de la carcasse et qui est facilement 
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mas con sustraccion de gas (frecuente limpie- 
za de la toma de gas, perdida de potencia en 
la velocidad inicial de la carga de plomo con 
repercusion negativa sobre la conformacion 
longitudinal de los perdigones y posibles 
defectos en condiciones atmosfericas desfavo- 
rables), realizando, de esta manera, un arma 
moderna y completamente fiable. 

A este principio de funcionamiento ha sido 
agregada una cabeza de cierre, de forma 
simple y robusta, que con dos dientes de 
cierre realiza un perfecto cierre axial en el 
cerrojo, capaz de soportar las presiones del 
canon desarrolladas por el cartucho. 

El grupo de disparo, de moderna y revolucio- 
naria concepcion, utiliza un sistema de geo- 
metrfa variable que permite al usuario reali- 
zar, en cada momenta, un disparo preciso y 
sin tirones. 

La traccion se reparte siempre de manera 
controlada y constante, sin pre-carreras en 
vacio o colapsos sucesivos a la liberacion del 
martillo, con ciertas ventajas sobre la seguri- 
dad y la eficacia general del conjunto. 

En fin, la perfecta sincronizacion con la cual 
los movimientos del doble diente de engan- 
che del martillo actuan sobre el sistema de 
alimentacion - con una accion concertada 
con la palanca de descenso del cartucho y el 
diente de detencion - ofrece una seguridad y 
una fiabilidad inigualables. 

El sistema de alimentacion cut-off utiliza una 
"palanca especial de descenso del cartucho", 
que sobresale un poco del piano inferior de 




otboaom ra30B (aacTaa oancTKa ra30Boro 
OTBepcTMH, noTepa molahocth npn HaaanbHon 
CKopoc™ CBnHLiOBoro naTpoHa c OTpnpaTenbHbiM 
B03flencTBneM Ha npoAonbHyio cpopwiy nbixca, a 

T3K>Ke B03M0>KHbie fleCpeKTbl npn n/lOXHX 
norOAHbix ycnOBHHx), no3BOnaa C03AaTb 
coBpeMeHHoe n no/iHOCTbio HaAexcHoe opyxcne. 
CoBMecTHO c stum npHHpnnOM cpyHKpnOHnpoBaHHH 
ncnonb3yeTCH noBopoTHan nepeflHaa nacTb 
3aTBopa, npocToh n npoaHon KOHCTpyKpnn, 
KOTopaa npn noMOiAn Bcero Anyx 3y6poB 
BbinonHaeT coBepmeHHoe oceBoe 3aKpbune npn 
OTKaTe, cnocohHoe BbiAepxcnBaTb AaBneHne, 
npon3BOAnMoe b CTBOne naTpoHOM. 

Y3en cnyCKOBOro yCTponCTBa, coBpeMeHHOn n 
peBOniOLinOHHOn KOHpenpnn, ncnonb3yeT CMCTeMy 
c nepeMeHHbiM npocpnneM, no3BonmomyK3 
nonb30BaTenio b nto6on MOMeHT npon3BecTn 
TOHHbih BbiCTpen, He coBepwaa pe3Knx ABnxceHnn. 
HaxwM BcerAa nocTOaHHbin n KOHTponnpyeMbin, 
6e3 xonocToro npeflBapnTenbHoro xona nnn 
HeoKnnaHHoro ocna6neHna. cneAyioiAnx 3a 
cnycxaHneM Kypxa, c HecoMHeHHbiM ynyHweHneM 
Hafle>KHOCTn n o6men scpcpeKTMBHOCTn 
BnHTOBKn b penoM. 

CoBepuieHHaa cnHxpoHHOCTb, c KOTopoh 
ABH>xeHHH AsonHoro 3y6ua cpenneHna xypxa 
B03AehCTByK)T Ha cnCTeMy nOAaan - npn noMOiAn 
coBMecTHoro AencTBna pbiaara BbidpacbiBaTena 
naTpoHa n CTonopHoro Bbipe3a - obecnennBaeT 
HecpaBHeHHyro HanewHOCTb n 6e3onacHOCTb. 
CncTeMa nonaan c OTceneHneivi (cut-off) 
ncnonb3yeT ocoBbin “pbiaar Bbi6pacbiBaTena 
naTpoHa”, BbiCTynaioiAnn Ha onpeAeneHHOM 
0Tpe3Ke HHXHen noBepxHOCTn CTBoabHoh 
Kopo6Kn, b nonox<eHnn, yAo6H0M Ana AOCTyna 
nanbqa, pacnonoxceHHoro Ha Kypxe. 




pu0pioEO)p yia to taxupd (puaiyyia ktA) oao 
xai T(ov auOTqpdxarv Spaoqp aspiarv (avayKq 
Ka0apiopou to) v oraiv Biacpuyqp aspiarv, 
ancbAsia laxuop oxr|v apxiKq Taxuxqxa xarv 
OKayubv ps sninToraEip axq Biaanopa koi 
m0avsp BuoAsiTOupyiep otic; ovti^oec; 
axpoacpaipiKEp auvSqKEp). To anoxEAEopa 
eivai r| Sqpioupyia evop povTSpvou koi 
anoAuxarp afpomoxou nupopoAou onAou. 

H napanava) apxq Asnoupyiap auvBuaoxqKE 
pE pia TTcpioTpccpopEvq KEipaAq KAciaTpou, 
anAf| orov oxeBiaapo xqp aAAa 6uvaxf|, nou pE 
Buo elSikq pEAsxqpEva Sovxia npaypaxonoiEL 
eva teAelo afjoviKO KAEiBcopa oto nioco pspop 
Tqp Kavvqp, ikovo va ovte^ei ko0e siBoup 
niEori nou avanxuaoEi to cpuaiyyi. 

O pqxaviapop OKavBaAqp - povxEpvap ki 
enavaoTOTiKrip avxiAqijjqp- xpnoiponoiEi sva 
ouaTqpa pETapAr|Tiip yEOjpsTpiap nou 
eniTpenEi k<S 0£ OTiypri xqv sniTEu^q piap 
OKptpoup kol ara0£pqp poArip. 

H eA^q npaypaTonoiEixai ps sAsyxopEvo koi 
oxa0Epo xpono xcopip kevep BiaBpopsp q 
EnavaAapPavopEvoup KpaBaapoup pExa xqv 
anEAEU0Epo)oq tou KOKOpa, ps avapcpiopqTqxa 
nAEOVEKTqpaxa ooov acpopa oxq y EVIK n 
ao<paA£ia koi anoTEAEopaTiKOTqTa tou 
ouvoAou. 

EnmAsov, o teAeiop ouyxpoviopop ps tov 

onoio oi Kivqosip tou BinAou Bovxiou nou 
KOupncbvEi tov KOKOpa EniBpouv oxo auoxqpa 
xpocpoBooiap (psao) piap appoviKqp 
ouvEpyaoiap ps xov aneAEu0Ep(oxq kol ps to 
Bovti oraoEiAp), Enicpepsi oxo onAo a^Enspacnq 
aocpaAeia ki a^ionioxia. 

To veo ouoxqpa xporpoBooiap ‘‘cut off” 
Xpqaiponoisi Evav iBiaixEpo anEAEu0Epo)Tq 
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al dito che sta sul grilletto. 

Al momenta dello sparo, la molla del cane fa 
ruotare verticalmente la "leva discesa cartuc- 
cia" che, per effetto della sua molla di rich ia- 
mo, ruota in senso orario, permettendo cosi 
I'uscita di una cartuccia dal serbatoio. 

La cartuccia poi, nel posizionarsi sul cuc- 
chiaio elevatore, preme contro la leva fermo 
cartuccia, facendola ruotare in senso contra- 
rio ed impedendo quindi I'uscita di una 
seconda cartuccia. 

II cucchiaio elevatore, comandato dall'ottura- 
tore, sale automaticamente e porta la cartuc- 
cia in posizione idonea all'incameramento. 
Nel frattempo, la molla del cane - gia ricom- 
pressa in posizione di armamento - ha lascia- 
to libera la "leva discesa cartuccia" di ripren- 
dere la sua posizione di riposo: in tal modo, 
la leva fermo cartuccia e obbligata a trattene- 
re definitivamente le cartucce ancora nel ser- 
batoio, fino a quando non verra sparato un 
nuovo colpo. 

La "leva discesa cartuccia" presenta sulla par- 
te che sporge dal piano inferiore della carcas- 
sa un punto rosso, ben identificabi le: quando 
questo e visibile, I'arma ha il cane armato ed 
e pronta a far fuoco; in caso contrario, I'arma 
ha il cane disarmato. 

Questo funzionamento consente il passaggio 
manuale delle cartucce in canna dal tubo 
serbatoio, per un facile e rapido cambio della 
munizione in canna, assicurando una ali- 
mentazione ancor piu veloce e funzionale 



gigs 

SIS 

Upon shooting, the hammer spring forces 
the cartridge drop lever upwards to diseng- 
age it from the carrier latch which, pulled by 
the carrier latch spring, rotates clockwise to 
allow a cartridge to exit from the magazine. 
As the cartridge falls into position on the car- 
rier, it presses against the "cartridge drop 
lever" which rotates in the opposite direc- 
tion to prevent a second cartridge from exit- 
ing. 

When the bolt is operated the carrier rises 
automatically to position the cartridge for 
introduction in the chamber. 

In the meantime, the hammer spring, which 
was compressed during cocking, has freed 
the cartridge drop lever to return to its rest 
position. In this way, the carrier latch holds 
the remaining cartridges in the magazine 
until the next shot is fired. 

The end of the cartridge drop lever which 
protudes from the receiver is marked with a 
red point. When the red point is visible, the 
hammer is cocked and the gun is ready to 
fire; otherwise the hammer is not cocked. 

Thanks to this operation cartridges in the 
barrel chamber can be easily replaced man- 
ually. 



II 

accessible au doigt qui appuie sur la detente. 
Au moment du tir, le ressort du chien fait pivo- 
ter verticalement le levier de descente de la 
cartouche. Celui-ci, du fait de son ressort de 
rappel, tourne de gauche a droite en permet- 
tant ainsi la sortie d'une cartouche du magasin. 
Cette cartouche, en se positionnant sur I'ele- 
vateur, appuie sur le levier d'arret de la car- 
touche en le faisant tourner dans le sens con- 
traire et en empechant ainsi la sortie d'une 
deuxieme cartouche. 

L'elevateur, commande par I'obturateur, mon- 
te automatiquement et amene la cartouche 
dans la position d'entree dans la chambre. 
Entre temps, le ressort du chien - deja corn- 
prime en position d'armement - a libere "le 
levier de descente" en lui permettant de re- 
prendre sa place. De cette maniere, le levier 
d'arret de la cartouche est oblige de retenir 
definitivement les cartouches encore dans le 
magasin jusqu'a ce qu'un nouveau coup ne 
soit tire. 

Le levier de descente de la cartouche com- 
porte, bien en vue sur la partie qui depasse 
du plan inferieur de la carcasse, un petit point 
rouge. Lorsque celui-ci est visible, le chien est 
arme et I'arme est prete a tirer. Dans le cas 
contraire, le chien est desarme. 

Ce fonctionnement consent le passage ma- 
nuel des cartouches du canon au tube maga- 
sin, en vue d'un changement facile et rapide 
de la munition dans le canon, en assurant 
une alimentation encore plus rapide et fonc- 
tionnelle du rearmement automatique. Il con- 
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la carcasa en posicion facilmente accesible al 
dedo que jala el gatillo. 

Al momenta del disparo, el resorte del martillo 
hace girar verticalmente la "palanca de de- 
scenso del cartucho"; esta ultima, por efecto 
de su resorte antagonista, gira en el sentido de 
las manecillas del reloj permitiendo, de esta 
manera, la salida de un cartucho del almacen. 
Dicho cartucho, al colocarse en el elevador, 
presiona la palanca del seguro del cartucho 
haciendola girar al contrario e impidiendo la 
salida de otro cartucho. 

El elevador, dirigido por el obturador, sube 
automaticamente y lleva el cartucho a la 
posicion ideal para entrar en la camara. 
Mientras tanto, el resorte del martillo - ya 
comprimido en la posicion de armado - per- 
mite a la "palanca de descenso del cartucho" 
retomar su posicion de reposo: de esta mane- 
ra, la palanca del seguro del cartucho esta 
obligada a retener definitivamente los cartu- 
chos que quedan en el almacen hasta que no 
se dispare otro tiro. 

La "palanca de descenso del cartucho", tiene 
a la vista, en la parte que sobresale del piano 
inferior de la carcasa, un punto rojo. Cuando 
el punto se ve, el arma tiene el martillo arma- 
do y esta lista para disparar; en caso contra- 
rio, el arma tiene el martillo desarmado. 

Este funcionamiento permite el pasaje ma- 
nual de los cartuchos al canon desde el tubo 
almacen, para un facil y rapido cambio de la 
municion del canon, asegurando una alimen- 




B MOMeHT BbiCTpena npyxima KypKa noBopaniiBaeT 
no BepTUKanu “pbinar BbihpacbiBaTena naTpoHa” 
KOTOpblM, nOA B03ASUCTBl/ieM C06CTBeHH0M 
npy>KMHbi ipexonAbi AepxaTena, nOBopanMBaeTCR 
no nacoBoh CTpenKe, no3Bonm bwxoa naTpoHa u3 
Mara3HHa. 

3aTeM naTpoH, pa3n/ieiAancb Ha noxxe 
AepxaTena, HaxwviaeT Ha pbinar AepxaTenn 
naTpoHa, noBopanHBaa era b npoTHBononoxHOM 
HanpaBABHHM h npennTCTByn, Taxmvi o6pa30M, 
BbixoAy BToporo naTpoHa. 

Jloxxa Aepx<aTenn, ynpaBnneMan 3aTBopoM, 
aBTOMaTHnecKH noAHMMaeTcn m nepeHOCMT naTpoH 
b nono>KeHMe, cooTBeTCTByioinee nocTynneHmo b 
K awepy. 

OAHOBpeMeHHO, npyxMHa xypxa - yxe oxaTaa b 
nonoxeHMe 3apa>xaHMH - ocTaBJineT cboBoahnm 
“ pbinar BbihpacbiBaTenH naTpoHa” xoTopbih 
B03BpaLuaeTcn b nonoxeHMe noxon: TaxuiM 
o6pa30M, pbinar ocTaHOBXM naTpoHa BbiHyxAen 
oxoHnaTeAbHO yAepxHBaTb naTpoHbi, eme 
HaxoAH Lpnecn b Mara3HHe, ao Tex nop, noxa He 
6yAeT npon3BeASH cneAyiomi'ii'i BbiCTpen. 

“Pbinar Bbi6pacbiBaTena naTpoHa” uweeT Ha nac™, 
BbiCTynaiOAieu H3 HHXHeh noBepxHOc™ CTBonbHoii 
xopo6xn, xopoiiio BHAHMyio xpacHyio Tonxy: xorAa 
OHa BHAHa, opyxwe wi/ieeT B3BeAeHHbiM xypox h 
totobo x CTpeAb6e; b npoTHBHOM cnynae, opyxne c 
HeB3BeAeHHbiM xypxoM. 

3tOT Tun CjDyHXAHOHMpOBaHHR n03B0AHeT pynHOe 
npoABMxeHMe naTpoHOB b ctboa H3 Tpy6xn 
Mara3MHa, aar ynpoipeHMR 3an/ieHbi aMyHHpmi b 
CTBone, ohecnenMBaR eipe 6onee Bbicrrpyio h 
scpchexTHBHyio noAany npH aBTOMaTwnecxoM 
nepe3apRAxe. no3BOAReT Taxxe 6biCTpo 
npOBepMTb, B3BeA6H AM XypOX y opyxua M nOTOBO 
AH OHO X BblCTpeny. 




cpuaiyyidov tou onoiou sva pspoc; npoe^exai 
crrr|v xaio) nAsupa tou xoppou tou onAou, oe 
oripsio ps suxoAq npooPaoq yia to ScixtuAo 
nou naTCiei Tqv oxav5dAr|. 

Tr|v arr/pri tou nupopoAiapou, to sAaTqpio tou 
xoxopa npoxaAsi Tqv xa0ETq nEpiorpoipq tou 
aneAeu0Ep(OTti (puaiyyiurv, eAeuOepgovovtcic; 
tov ano tov avaoToAea. 0 tsAeutoioc;, xdpic; 
oto 5ix6 tou EAaTqpio snavacpopac;, 
TTEpLOTpEtpETai XOTCl TT| CpOpd T(DV BSIXTIOV TOU 
poAoyiou sniTpenovTac;, etoi, tt|v eE;o6o tou 
cpuaiyyiou ano Tqv ano0f|xr|. 

'Otov to cpualyyi pps0si Tono0ETqpsvo otti 
yAaroaa ni£(Ei tov avaoToAsa avayxatiovTac; 
tov va nspiOTpatpsi npoq Tqv avTi0STq 
xaTEu0uvoq xi epnoBi^ovTac; Tqv e5;o6o tidv 
aAAaiv cpuaiYyicov. 

H y A cbooa, nou £A£YX ETal and T0 xAeiotpo, 
oqxuivsTai auTOpaTa xai ipspvsi to (puaf/Yi arri 
ococnri 0EOT) yia Tqv siaoBo tou arr| 0aAapq. 

Ev too pETa^u, to EAaTiipio tou xoxopa (nou 
ms^ETai otov to Toucpsxi eivai onAiapsvo) 
eAeuBepcovel tov an£A£u0£pioTq ipuoryYu^v 
sniTpenovTac; tou va sniaTpsiJJEi ae 0saq 
avanauoqc;. Ms tov Tpono auro, o avaaroAsac; 
avaYxa^ETai va auYxpaTf|OEi to (puoiYYia crrr|v 
ano0f|xri psxpi Tpv EnopEvp poAf|. 

To pspop tou ansAsuOspooTii (puaiYYi“v nou 
npoe^EXEL orqv xoto) nAsupa tou xoppou exel 
E va euxpivsc; koxklvo appaSi. 'Otov to appaBi 
Eivai opaco, to touipexi exei tov xoxopa 
onAiapsvo xi sivai ETOipo yia Tr| (3oAfi. 'Otov 
avTi0ETOjq 6 ev sivai opaTO, to Touipsxi Bev exei 
tov xoxopa onAiapsvo. 

O napanavio Tponoc; AEiToupyiac; EniTpsnEi to 
nspaopa tiov cpuaiyyiiAv ano Tqv ano8qxq orqv 
xavvq pe to XEpi (yra pia YPhYOPh Kl EuxoAq 
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II 

nel riarmo automatico. Consente, inoltre di 
verificare rapidamente se I'arma abbia il cane 
armato e sia pronta al tiro. 

Per I 'alto grado di perfezionamento raggiunto 
- il fucile puo funzionare con una vasta gam- 
ma di cartucce: I'originalita del principio di 
funzionamento inerziale richiede comunque 
alia cartuccia un minimo di energia cinetica, 
necessaria per attuare il completo automati- 
smo di riarmo determinato dal rinculo del- 
I'arma stessa. 

Approfondite esperienze di laboratorio bali- 
stico e di prove pratiche ci consentono di fis- 
sare i parametri per il corretto funzionamento 
deN'arma, individuando in 180 kgm il valore 
minimo dell'energia cinetica sviluppata dal la 
cartuccia cal. 12 e in 125 kgm per il cal. 20 
(valori misurati su canna manometrica in 
base alia velocita VI a 1 0 m dal la bocca). 



Garanzia 

Le norme di garanzia sono contenute nello 
specifico certificato. 

La Benelli Armi S.p.A. non si ritiene respon- 
sabile di eventuali danni derivanti dall'uso 
di munizioni improprie, da negligenze di 
manutenzione o da incidenti dovuti ad im- 
perizia nel maneggio deN'arma. 

ATTENZIONE: I'uso di componenti o parti di 
ricambio non originali Benelli annulla la ga- 
ranzia. 



gigs 

BIS 

The shotgun can operate with a wide range 
of cartridges, thanks to the high degree of 
performance being acquired. The inertial 
system requires, however, a minimum of 
kinetic energy, which is necessary to achieve 
a normal cycling of ammunition. 

Extensive testing in ballistics labs and repeat- 
ed field testing of our line produced wea- 
pons put at 180 kgm the lowest level of 
kinetic energy that must be generated by the 
cartridge 12 gauge and at 125 kgm for 20 
gauge to fully cycle the action (the measure- 
ment was taken on a manometric barrel, 
according to at a velocity of VI at 1 0 m 
distance from the muzzle). 



Warranty 

Warranty terms are given in the warranty 
certificate. 

Benelli Arms Spa will not be held respon- 
sible for consequential damage derived from 
the use of improper ammunition, lack of 
maintenance, or from accidents resulting 
from misuse of the arm. 

WARNING: the use of non-Benelli originals 
parts on the arm void the warranty. 



II 

sent en outre de verifier rapidement si le 
chien de I'arme est arme et pret a tirer. 

Grace a son haut degre de perfectionnement, 
le fusil est en mesure de fonctionner avec 
une tres vaste gamme de cartouches; I'origi- 
nalite du systeme de fonctionnement par 
inertie ne demande de toute fagon a la car- 
touche qu'une toute petite quantite d'energie 
cinetique necessaire pour un automatisme 
complet de la recharge determine par le recul 
meme de I'arme. 

De multiples experimentations balistiques 
ainsi que de nombreux essais pratiques de 
fonctionnement nous permettent de fixer les 
parametres pour un fonctionnement correct 
de I'arme, en determinant a 180 kgm la 
valeur minimum de I'energie cinetique deve- 
loppee par la cartouche cal. 12 et a 125 kgm 
celle developpee par le cal. 20 (valeurs me- 
surees au canon manometrique sur la base de 
la vitesse VI a 1 0 m de la gueule). 

Garantie 

Les normes de garantie sont indiquees dans 
le certificat de garantie. 

Benelli Armi S.p.A. decline toute responsa- 
bilite quant aux dommages qui s'ensui- 
vraient a une utilisation de munitions impro- 
pres, a des negligences dans I'entretien ou a 
des accidents dus a I'inexperience dans I'uti- 
lisation de I'arme. 

ATTENTION: ('utilisation des composants ou 
pieces detachees autre que Benelli annulent 
la garantie. 
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tacion aun mas veloz y funcional en el rear- 
me automatico. Ademas, permite verificar 
rapidamente si el arma tiene el martillo arma- 
do y esta lista para disparar. 

El fusil, por su alto grado de perfeccion, pue- 
de funcionar con una vasta gama de cartu- 
chos; la originalidad del sistema de tunciona- 
miento inercial, de cualquier manera requie- 
re del cartucho un mfnimo de energfa cineti- 
ca, necesaria para un completo automatismo 
de recarga determinado por el retroceso de la 
misma arma. 

Exhaustivas pruebas de laboratorio balfstico y 
pruebas practicas nos permiten fijar los para- 
metros para el correcto funcionamiento del 
arma estableciendo en 180 kgm el valor 
mfnimo de la energfa cinetica desarrollada 
por el cartucho de calibre 12 y en 125 kgm 
para el calibre 20 (valores medidos con un 
canon manometrico en base a la velocidad 
VI a 10 metros de la boca). 

Garantia 

Las normas de garantia se encuentran en el 
certificado especffico. 

La Empresa Benelli Armi S.p.A. no se consi- 
dera responsable por eventuales danos deri- 
vados por el uso de municiones inapropia- 
das, por negligencias de manutencion o por 
accidentes debidos a impericia en el manejo 
del arma. 

ATENCION: la utilizacion de piezas de re- 
puesto que no sean originates de Benelli 
anula esta garantia. 




Bnaroflapn BbicoKoti CTeneHn AoemmyToro 
KanecTBa, buhtobio MOx<eT padoTaTb c 
obuinpHOM raivuvioh naipoHOB: opnrnHanbHOCTb 
MHeppuOHHOro npHHpnna cpyHKpHOHnpoBaHMH 
Tpe6yeT ot naTpoHa mhhhmym KnHemnecKOM 
SHeprnn, Heo6xoflHMOn ana BbinonHeHHH 
nepe3apaflKn c no/iHbiM a b to mbth 3 mom , 
onpeflenaeMbiM otiotom caMOro opyxna. 
ymy6neHHbifi onbiT 6annnCTMHecKOii nahopaTopun 
m npaKTnaecKne ncnbiTaHna n03B0nnnn HaM 
onpeaerinTb napaMeTpbi npaBn/ibHOro 
cpyHKL|nOHnpoBaHHH opyxna, yCTaHOBMB 
MnHMManbHyK) Be/innuHy KniHeTMHecKOn SHeprnn, 
Bbipa6aTbiBaeMofi naTpoHOM Kan. 12, paBHofi 180 
ktm. n 125 KrM flnn Kan. 20 (BenMHMHbi n3MepeHbi 
Ha MaHOMeTpMHeCKOM CTBOne, B COOTBeTCTBHM CO 
CKopocTbio VI Ha paccTOHHnn 10 m ot aynbHOro 
cpe3a). 



lapaHTna 

rapaHTMHHbie HopMbi n peflCTaB/i eH bi b 
cneLiwanbHOM cepmcpHKaTe 
KoMnaHMH Benelli Armi S.p.A. He CHMTaeT ce6n 
OTBeTCTBeHHoii 3a B03M0>KHbm ymep6, 
npon30iijeflijjHM BCneflCTBne kicnonb30BaHHH 
HenoAxoAHLuefi aMyHHpMH, n3-3a He6pe>KHOc™ npn 
Texo6cny>KHBaHMn hah 3a HecnacTHbie cnynan, 
Bbi3BaHHbie OTcyTCTBueM onbua b o6paiAeHnn c 
opyxoneM. 

BHMMAHUE: ncnonb 30 BaHne HeopwmHanbHbix 
KOMnoHeHTOB iinn 3 anacHbix nacTeii Benelli 
npHBQAHT k aHHynnpoBaHkiK) rapaHTHM. 




aAAayq tou (puaiyyiou cririv xavvq) kl eEjaacpaAfijEi 
pia aKopa rao Ypqyopq koi AsnoupYiKq auTopaaq 
TpotpoSoaia. EmnAsov, snnpenEi va eAeyxete 
apsaa av to onAo exei onAiapEvo tov KOKopa ki 
sivai ETOipo yia Tq poAq. 

To onAo, xdpKI crrov uijjqAo paOpo apnOTqTac; 
tou, sivai oe 9saq va AsiTOupYqosi ps pia 
eupuTOTn Y K °MM a <puaiYY ll > )v - fiOToao, q 
npioTOTuniaq Tqq apxqq adpavsiaKqc; 
AsiTOupYiaq anaiTEf ano to cpuoiyYi Eva EAdxicno 
KivqnKqq EVEpyEiaq, anapahqTO yia Evav nAqpq 
auTopaxiopo Tqq onAiaEuc; q onoia paai^ETai 
orqv onia9o5pdpqaq tou i5iou tou onAou. 

Oi noAuapiOpsc; AsnoupyiKEc; SoKipsc; Kai teot 
-tooo aro paAAioriKO spYacnqpio oao Kai crrqv 
npa^q- paq sniTpsnouv nAsov va opiaoups crra 
180 kgm Kai aTa 125 kgm Tqv sAaxiaTq Tipq 
KivqxiKqq EVEpysiaq nou npsnsi va avanTU^Ei 
Eva tpuaiYYi 6iap.12 Kai 5iap. 20 avTioToixwq 
yia Tq aaicrrq AEnoupyia tou i8iou tou onAou 
(q pETpqaq exel npaypaTOnoiq9Ei oe 
pavopETpiKii Kavvq ps pdaq Tqv TaxuTqxa VI 
ara 10 m. and to aropio). 

Ewunon 

Oi opoi xqq EYyuriaqq avatpepovTai oto 
elSiko niaTonoiquKO. 

H Benelli Armi S.p.A. Sev ipspei ouSepia 
eu0uvq yta tuxov pAapeq nou pnopouv va 
npOKAqBouv Adyco xqq XPOOPP aKaxciAAq- 
Acjv nupopaxiKcbv, Adyco xqq eAAinouq 
auvTqpqaqq tou onAou q Adyco aTuxnpaTtDV 
and koko xetptapo. 

nPOZOXH: H xpno'Monoiqoq ps yvqoiuv 
avTaAAaKTiKtov Benelli aKupcovouv Tqv swuqaq. 
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Montaggio 

(da fucile imballato) 

Componenti confezione (fig. 1): 

a) gruppo calcio-carcassa-otturatore-astina 

b) gruppo canna-culatta 

Procedure di montaggio 

1) Inserire a fondo la marietta di armamen- 
to nel corpo otturatore (fig. 2). 

2) Svitare il cappellotto fissaggio astina e 

toglierlo dal tubo serbatoio (figg. 3-4). 



gigs 

53IS 

Assembly 

(from packaged gun) 

Components of the package (fig. 1): 

a) stock-receiver-bolt-fore-end unit 

b) barrel-breech unit 



Assembly procedure 

1) Insert completely the bolt handle into 
the breech bolt unit (fig. 2). 

2) Unscrew the fore-end cap and remove 
from the magazine tube (figs. 3-4). 




II 

Montage 

(fusil emballe) 

Pieces de I'emballage (fig. 1): 

a) groupe crosse-carcasse-obturateur-devant 

b) groupe canon-culasse 

Marche a suivre pour le montage 

1) Introduire la manette d'armement a fond 
dans le corps de I'obturateur (fig. 2). 

2) Devisser le capuchon de fixation du de- 
vant et I'enlever du magasin (figs. 3-4). 
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Montaje 

(del fusil embalado) 

Componentes del paquete (fig. 1 ): 

a) grupo culata-carcasa-obturador-varilla 

b) grupo canon-cerrojo 




C6opKa 

(ot ynaxoBaHHOM bmhtobkm) 

KoMnoHeHTbi b ynaxoBKe (pnc. 1): 

a) y3e/i npMKaafl-CTBO/ibHan Kopobxa 
3aTBop-ueBbe 

b) y3en CTBon-Ka3eHHHK 




IuvappoA6Yn°n 

(ouoK£uao|j£vou onAou) 

H ouoKEuaoia nspisxEi (sik. 1): 
a) Tpv opaSa kovtcikio - Koppoc; - kAeiotpo 
- nania 

3) xpv opaSa Kavvq - nioto pcpog Kavvqg 



Procedimiento de montaje 

1) Introduzca la maneta de armado en el 

cuerpo del obturador, presionandola 
hasta el fondo (fig. 2). 

2) Destornille el capuchon de fijacion de la 

varilla y quftelo del tubo almacen (figs. 3- 
4). 



nopflflOK C60PKM 

1) BCTaBMTb flO KOHLia pyHKy 3aTBOpa B 
Kopnyc 3aTBopa (puc. 2). 

2) OTBMHTMTb 3amyWKy LieBbfl M BbIHyTb ee 
M3 TpybKM Mara3MHa (pMC. 3-4). 



AiaSiKaoia ouvappoAoYnonc; 

1) npoaappooTE nAripcoc; tov poxAo 
onAiosioc; oto acopa tou KAeioTpou (elk. 
2 ). 

2) =epi5d)OTE Tq pi5a Trig naniag Kai 
atpaipeoTE xqv ano Tqv ano0f|Kq (eik. 3- 

4). 
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In caso di serbatoio corto pin prolunga (ser- 
batoio in 2 pezzi) svitando il cappellotto si 
toglie anche la prolunga. 



ATTENZIONE: prima di procedere, leggere 
attentamente le istruzioni "Prolunga tubo 
serbatoio". 

3) Sfilare I'astina facendola scorrere iungo 
il serbatoio (fig. 5). 

4) Estrarre dal la sua sede, all'interno della 
carcassa, il piastrino in plastica rossa che 
ferma I'otturatore nell'imballo (fig. 6). 



gigs 

SIB 

For models equipped with short tube magazi- 
ne plus magazine tube extension (magazine 
tube in two pieces), the extension magazine 
tube is coming off together when unscrewing 
the fore-end cap. 

NOTE: before proceeding, you must read and 
follow the instructions "Magazine tube ex- 
tension". 

3) Slide the fore-end off the magazine tube 
(fig. 5). 

4) Remove the red plastic bolt clip from its 
seat in the receiver (fig. 6). 




II 

En cas de tube magasin court plus prolonge- 
ment (magasin en 2 pieces) le desserrage du 
capuchon avant degage egalement le prolon- 
gement. 

ATTENTION: avant toute operation, lire at- 
tentivement les instructions "Prolongement 
du tube de magasin". 

3) Extraire le devant en le faisant coulisser 
le long du tube magasin (fig. 5). 

4) Extraire de son logement, a I'interieur de 
la carcasse, la piece en plastique rouge 

qui bloque I'obturateur dans I'emballage 
(fig. 6). 
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En caso de tubo almacen corto mas prolon- 
gacion (almacen de 2 piezas), destornillando 
el capuchon se quita tambien la prolonga- 
cion. 

ATENCION: antes de proseguir lea cuidado- 
samente las instrucciones "Prolongacion 
tubo almacen". 

3) Quite la varilla haciendola deslizar a lo 
largo del almacen (fig. 5). 

4) Quite de su alojamiento, en el interior de 
la carcasa, la plaquita roja de plastico 

que detiene el obturador en el embalaje 
(fig. 6). 




B cnynae KoporKoro Mara3HHa c yanunmeneM 
(Mara3UH coctomt h 3 2 HacTefi), otbiththb 
3arnywKy, CHMMaerca raioKe yannHmenb. 



BHMMAHME: nepefl TeM, KaK HannHaTb 
onepapmo, BHnMaTenbHO nponnTaTb 
MHCTpyKLtnn “yfl/iMHMTenb TpydKM Mara3UHaV 

3) CHHTb ueBbe, npoflBMHyB ero Bflo/ib 
Mara3HHa (pnc. 5). 

4) M3BJie4b n3 me3fla, BHyTpn CTBOJibHOii 
kopo6km, nnacTMHy M3 KpacHoro 
nnacTMxa, ynep>KHBaiOLuyio HenoflBn>KHbiM 
3aTBop b ynaxoBKe (pnc. 6). 





Ivqv nepimujop nou to onAo dtaOETEi Kovrrj 
anoOrjKp fjs npoEKTaoi } (anoOpKp as duo 
Koppaua) E,£(3i5c()vovTaq tt\ pi 5a acpcupslTE 
Kai Tpv npOEKTaaq. 

nPOZOXH: npiv va auvExiasTE, 6ia(3doTS 
npoasxTiKa tic; oSriyiEc; oxstiko ps to 

“npoEKTaor) anoefiKriq”. 

3) ArpaipEOTE Tr)v nania TpafScovTac; Tpv 
koto pf|KOc; Trip ano0f|Kqp (elk. 5). 

4) AcpaipEOTE ano tt| Bear) tou (otov Koppo) 

to kokkivo nAaoTiKO nou ouykpotel to 
kAelotpo (elk. 6). 
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II 

ATTENZIONE: il piastrino serve solo per 
I'imballo e non deve essere rimontato sull'ar- 
ma. 

5) Impugnare con una mano il gruppo cal- 
cio-carcassa-otturatore e con I'altra, 
agendo su I la manetta, portare I'otturato- 
re in posizione di apertura fino ad aggan- 
ciamento avvenuto (fig. 7). 

AVVERTENZA: se I'otturatore non rimane 
agganciato, agire sull'apposita leva discesa 
cartuccia nel senso indicato dal la freccia (fig. 
8) e ripetere I'operazione. 



gig 

BIS 

NOTE: the red plastic clip is used to retain 
the bolt during shipping only. It must not be 
reinstalled on the gun. 

5) Take the stock-receiver-bolt unit with a 
hand; with the other hand, using the 
cocking lever, bring the bolt into open 
position (until locked) (fig. 7). 

WARNING: should the bolt fail to engage, 

move the cartridge drop lever as arrowed 
and repeat the operation (fig. 8). 




II 

ATTENTION: la piece en question ne sert 
que pour I'emballage et ne devra en aucun 
cas etre remontee sur I'arme. 

5) Saisir d'une main le groupe crosse-car- 
casse-obturateur et de I'autre, en agis- 
sant sur la manette, amener I'obturateur 
en position d'ouverture (jusqu'a ce que 
I'accrochage ait lieu) (fig. 7). 

ATTENTION: si I'obturateur ne reste pas 
accroche, intervenir sur le levier de descen- 
te de la cartouche, dans le sens indique par 
la fleche, et repeter I 'operation (fig. 8). 
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ATENCION: la plaquita sirve solo para el 
embalaje y no se debe volver a montar en el 

arma. 

5) Coja con una mano el grupo culata-car- 
casa-obturador y con la otra, actuando 
sobre la maneta, lleve el obturador a la 
posicion de apertura hasta que enganche 
(fig. 7). 

ADVERTENCIA: si el obturador no se queda 
enganchado, actue sobre la palanca de 

descenso del cartucho, en el sentido indica- 
do por la flecha y vuelva a repetir la opera- 
cion (fig. 8). 




BHMMAHME: nnacTMHa cny>KMT TonbKO b 
K anecTBe ynaKOBKM n He Aonx<Ha BHOBb 
ycTaHaenHBaTbCH Ha opyxne. 

5) B3HTb oflHOM pyKOM y3en npwKnafl- 
CTBO/ibHan Kopo6Ka-3aTBop h flpyroii 
pyKOM, B03fleMCTByn Ha pyKOHTKy 3aTBopa, 
nepecTaBMTb 3aTBop b nonoxeHMe 
OTKpbiTMH, noKa He npon30MfleT 3auenneHne 
(PMC. 7). 

nPEflynPE>KflEHME: ecnM 3aTBop He 
ocTaeTca 3apenneHHbiM, B03fleMCTB0BaTb Ha 
cneuManbHbiM pbinar Bbi6pacbiBaTe/iH 
naTpoHa, b HanpaB/ieHnn, yKa33HH0M 
CTpenKOM (pnc. 8) m noBTopMTb onepapmo. 




nPOZOXH: To kokklvo nAaotiKO Koppcm 
cltloteAel pspoq Trp; auoKEuaoiac; kcll 6ev 
npsnEi va £navaauvappoAoyr|0£i oto onAo. 

5) KpaTtioTE pe to eva xepi to kovtokio - 
Koppoq - kAeiotpo koi ps to aAAo xepi 
Tpa|Bri^Te to poxAo ki avoids to 
kAei'otpo pexP 1 va yavT^drasL (elk. 7). 



nPOZOXH: Eav to kAelotpo 5ev napapeivsi 
avoiXTO, KouvqoTE tov ansAEuBEpbiTri 
(puaiyyiuv npoq tt|v KOTeuSuvari nou 
utioSslkvuel to |3eAoc; kol EnavaAa|3£TS tt|v 
EvepyEia (elk. 8). 
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Durante le successive operazioni I'otturato- 
re deve essere completamente assembiato e 
alloggiato nella carcassa, rimanendo sempre 
in posizione di apertura (tutto indietro). 

6) Montare I'astina sul gruppo canna-culat- 
ta infilandola sull'anello guida canna 
(fig. 9) e facendola poi aderire alia cam- 
panatura della canna (fig. 10). 

7) Impugnare con una mano il gruppo cal- 
cio-carcassa-otturatore, prendere con 
I'altra il gruppo canna-culatta-astina, 

precedentemente formato e, facendo 
scorrere I'astina sul tubo serbatoio, infi- 
lare il prolungamento della culatta sulla 
carcassa (fig. 1 1 ). 



SIS 

During the following operations the bolt 
group should be completely assembled and 
placed in the receiver, in open position 

(backward). 

6) Install the fore end on the barrel-breech 
unit. The fore end must first be slid over 
the barrel guide ring (fig. 9) and then 
snapped onto the barrel (fig. 1 0). 

7) Take the stock-receiver-bolt unit with 
one hand and with the other hand take 
hold of the previously formed barrel- 
breech-fore-end unit. Fit the breech 
extension onto the receiver by sliding 
the fore-end along the magazine tube 
(fig. 11). 




II 

Durant les operations successives I'obtura- 
teur doit etre entierement assemble et loge 
dans la carcasse, en restant toujours en posi- 
tion d'ouverture (entierement recule). 

6) Monter le devant sur le groupe canon- 
culasse en I'enfilant sur I'anneau guide 
du canon (fig. 9) et en le rendant solidaire 
du canon (fig. 1 0). 

7) Saisir d'une main le groupe crosse-car- 
casse-obturateur, et de I'autre, le groupe 
canon-culasse-devant precedent me nt 
forme. En faisant coulisser le devant sur 
le tube magasin, enfiler le prolongement 
de la culasse sur la carcasse (fig. 1 1 ). 
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Durante sucesivas operaciones, el obturador 
debe estar completamente ensamblado e 
introducido en la carcasa, quedandose siem- 
pre en posicion de apertura (todo hacia atras). 

6) Monte la varilla en el grupo canon-ce- 
rrojo introduciendola en el anillo gufa 
canon (fig. 9) y haciendola adherir al 
canon (fig. 1 0). 

7) Coja con una mano el grupo culata - car- 
casa - obturador y con la otra el grupo 
canon-cerrojo-varilla, anteriormente fija- 
do y, haciendo deslizar la varilla sobre el 
tubo almacen, introduzca la prolonga- 
cion del cerrojo en la carcasa (fig. 11). 




Bo BpeMFt nocnejjyiotiinx onepapnu 3arBop 
non>K.eH 6birb nonHOCTbio co6paH w pa3Met±ieH 

b CTBonbHon KopobKe, ocraBaacb Bcerna b 
nonowemiH OTKpbirna (nonHOCTbio nasaa). 

6) CobpaTb ueBbe Ha y3en CTBon-Ka3eHHMK, 
o/teB ero Ha HanpaBtinioiiiee Koribpo 
CTBona (pwc. 9) m ntiOTHO npHflBMHyB ero k 
CTB ony (pine. 10). 

7) B3HTb oflHoit pyKoit y3en ripuK/iafl- 
CTBonbHart Kopo6xa-3aTBop, apyrofi 
pyKOM B3HTb y3e/l CTBOt1-Ka3eHHHK-UeBbe, 

ccfiopMMpoBaHHbiM paHee, npoflBHHyB ueBbe 
BflOJlb TpybKM Mara3HHa, BCTaBMTb 
yfl/lMHMTenb K33eHHHKa Ha CTBOtlbHyiO 
Kopo6Ky (pwc. 11). 





Kara rp dtapKEta aurwv tojv svEpystuv, to 
kAei'otpo npsnsi va Etvai nAqpojq 
ouvappoAoyqpEvo kcu TonoOEcppEvo otov 
Koppo tou onAou, napapevovcaq navia 
avoi/ro (TpafSpypEvo oAo npoq to ntoco). 

6) TonoOetricrre tt|v nania aro Koppcni Kawri- 
nioio pspop Kavvriq npoaappo^ovTap xpv 
oto 6axTuA16i o5r)y6 trip KCivvrip (elk. 9) kcu 
scpappo^ovTap ir|v koAo ott|v ISia Tpv 
Kavvri (elk. 1 0). 

7) flapTE oto sva x^P 1 Tr l v opaSa 
KOVTaKIO-KOppOp-KAeiOTpO KOI oto aAAo 
to KoppQTi Kavvn-nioto pspop Kavvriq- 

nania nou poAip ouvappoAoY>ioaTE. 
Etpappo^ovTap TT] v nania navco ott|v 
anoGriKri, TonoOsTtioTE tt|v npoEKTaar] 
tou nioco pepoup Trip Kavvrip otov 
Koppo (elk. 11). 
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8) Quando il prolungamento della canna 
(culatta) e a contatto dell'otturatore, alli- 
neare accuratamente la canna (tacca di 
mira o bindella) con il prolungamento 
della linea di mira su I la carcassa. 

9) Con il prolungamento canna in appoggio 
sull'otturatore e la testina di chiusura 
alloggiata nella sede ricavata nel prolun- 
gamento canna, spingere a fondo la can- 
na nella carcassa: uno scatto metallico vi 
segnalera il corretto assestamento della 
canna (fig. 1 2). 

ATTENZIONE: assicurarsi sempre che il pro- 
lungamento della canna non batta contro la 
testa di chiusura dell'otturatore. 



SIS 

8) As the barrel extension nears the bolt 
group, carefully align the barrel extension 
(sight) with the top of the protruding bolt 
head. 

9) With the barrel extension resting on the 
bolt head, and the bolt head fitting into 
the recess formed into the barrel exten- 
sion, slip the barrel into receiver. A metal- 
lic click will indicate the barrel is correc- 
tly seated (fig. 12). 

NOTE: inserting the breech extension on the 
receiver be sure that it does not strike against 
the bolt locking head. 





II 

8) Lorsque le prolongement du canon (cu- 
lasse) entre en contact avec I'obturateur, 
aligner minutieusement le canon (cran de 
mire ou bande) avec le prolongement de 
la ligne de mire sur la carcasse. 

9) Le prolongement du canon etant appuye 
a I'obturateur et la tete de fermeture 
logee dans le siege obtenu dans le pro- 
longement du canon, pousser a fond le 
canon dans la carcasse; un declic metal- 
lique vous signalera la mise en place cor- 
recte du canon (fig. 12). 

ATTENTION: n 1 oubliez pas de vous assurer 
que le prolongement de la culasse ne heurte 
pas la tete de fermeture de I'obturateur. 
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8) Cuando la prolongacion del canon (ce- 
rrojo) esta en contacto con el obturador, 
alinee cuidadosamente el canon (alza o 
abrazadera) con la prolongacion de la 
Ifnea de punterfa de la carcasa. 

9) Con la prolongacion canon apoyada 
sobre el obturador y la cabeza de cierre 
alojada en su alojamiento en la prolonga- 
cion canon, empuje hacia el fondo de la 
carcasa el canon: un clic metalico le se- 
nalara la correcta colocacion del mismo 
(fig. 12). 



ATENCION: asegurese siempre de que la 
prolongacion del canon no pegue contra la 
cabeza de cierre del obturador. 



8) Koraa yflnnHmenb CTBona (Ka3em-iHK) 
HaXOflMTCH B KOHTaKTe C 3aTB0p0M, 
BbipoBHRTb CTBon (MeTKa npHpena unn 
nnaHKa) c yaaMHMTeaeM nm nn npnpeaa 
Ha CTBoribHoii KopobKe. 

9) C yanMHMTeneM CTBona, onnpaiomHMCH 
Ha 3aTBop, h nepeflHen nacTbto 3aTBopa. 

noMemeHHOM b rHe3flo, caeaaHHoe b 
yanHHMTeae CTBona, npoaBHHyTb ao KOHpa 
CTBO/i b ctboji bHy kd KopobKy: 
MeTan/iMHecKMM ipeaHOK 03HanaeT, hto 
CTB oa BCTaB/ieH npaBH/ibHO (pwc. 12). 



BHMMAHME: Bceraa caeayeT y6eanTbCH, hto 
yaaMHMTeab CTBoaa He yaapneTcn o 
nepeaHiOHD nacTb 3aTBopa. 



8) 'Otov r| npoEKTaoriq Tqp Kdvvqp (to 
niao) pspop Tqp) aKOupnqasi to 
kAeiotpo, euGuypappiOTe pe npoaoxri 
tt)v Kavvq (KAioiooKorao q piya) pe tt|v 
nposKTaaq Tqp ypappqp OKOneuaearp 
navca otov Koppo. 

9) Me Tpv npOEKTaari T0U niato pspoup TT|p 
Kdvvqp va aKOupna to KAsiorpo kol tt|v 
KECpaAli TOU KAsiOTpOU TOnO0ETTlpEVr| 
OtJOTa OTT] 0EOT) Tqp OTT|V TtpOEKTCl OT) 
tou niotj pspoup Tqp Kdvvqp, onptj^TE 
Suvoto tt|v Kavvq psoa otov Koppo. To 
XapOKTripicrriKd petoAAiko “kAlk” 0a oap 
Scaaei va KaTaAa|BETE oti q Kavvq 
Tono0£Tq0qKE acocrrd (eik. 12). 

nPOZOXH: BE3aitj0EiTE oti q npoEKraaq 
tou mow pspoup Tqp Kdvvqp Sev “xrund” 
Tqv KEcpaAq tou kAeiotpou. 
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10) Avvitare il cappellotto fissaggio astina 
sul tubo serbatoio e bloccare definitiva- 
mente tutto il gruppo canna-culatta-asti- 
na con una certa energia (fig. 1 3). 

In caso di tubo serbatoio corto pin prolunga 
(serbatoio in 2 pezzi) avvitando il cappellotto 
si blocca anche la prolunga. 



ATTENZIONE: prima di procedere, leggere 
attentamente le istruzioni "Prolunga tubo 
serbatoio". 



E5I55 

1 0) Screw the fore-end fastening cap on the 
tubular magazine and fastening the 
whole barrel-breech-fore-end unit tightly 
(fig. 13). 

For models equipped with short tube maga- 
zine plus magazine tube extension (maga- 
zine tube in two pieces), the extension maga- 
zine tube is put on off together when screw- 
ing the fore-end cap. 

NOTE: before proceeding, you must read and 
follow the instructions "Magazine tube ex- 
tension". 




II 

1 0) Visser le capuchon de fixation du devant 
sur le tube magasin et immobiliser defi- 
nitivement le groupe canon-culasse- 
devant en serrant avec force (fig. 1 3). 

En cas de tube magasin court plus prolonge- 
ment (magasin en 2 pieces) le desserrage du 
capuchon avant degage egalement le prolon- 
gement. 

ATTENTION: avant toute operation, lire atten- 
tivement les instructions "Prolongement du 
tube de magasin". 
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10) Atornille el capuchon de fijacion varilla 
en el tubo almacen y fije definitivamen- 

te todo el grupo canon-cerrojo-varilla 
con energfa (fig. 1 3). 

En caso de tubo almacen corto mas prolon- 
gation (almacen de 2 piezas), atornillando el 
capuchon se fija tambien la prolongation. 



ATENCION: antes de proseguir lea cuidado- 
samente las instrucciones "Prolongacion tubo 
almacen". 



10) 3aBMHTMTb 3ai7iyLUKy LieBbR Ha TpySKy 
Mara3MHa h OKOHHaTe/ibHO 3a6noKMpoBaTb 

Becb y3en CTBO/i-Ka3eHHMK-peBbe, npunaran 
onpefleneHHoe ycn/ine (puc. 13). 

B cnynae KoporKou rpy6Ku Mara3UHa c 
ya/iHHHTeneM (Mara3UH coctout h 3 2 Hacren), 
3aBMHTM3 3arnyuiKy, ynnuHurenb raioKe 
6noKupyeTCfi. 

BHMMAHME: nepefl TeM, ksk HanHHaTb 
onepaumo, bhmm bt en b h o npoHHTaTb 

MHCTpyKLiMM “YflmiHnTenb tpy6KM Mara3MHa” 



10) BiScoote pe Siivapp Tr] Pi5a Tpc; naniag 
ott|v ano0f|Kr| yia va oAokAppwoete Tr| 
ouvappoAoyr|or| Tpc; opd5ap Kavvp- 
nioa) pepoq Kdvvpg-nama (elk. 13). 

Irqv nEptmcaop nou to onAo diadETEi kovti ) 
anoOr/Kp ps npocKTaor) (anodrjKp os 5uo 
Koppcma) ptdwvoviaq rp /3i5a OTspscbvsTE 
Kai xpv nposKiaop. 

nPOZOXH: npiv va ouvexioete, SiapaoTE 
npoaEXTiKa tic; oSpyiec; axsTiKa ps to 

“npoEKTaop ano0pKpq”. 
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11) Infilare I'anello unione canna-tubo ser- 
batoio sul tubo serbatoio (fig. 14) (solo 
con tubo serbatoio lungo) fino a portar- 
lo sull'apposita sede di arresto e bloc- 
carlo in tale posizione avvitando la sua 
vite di fissaggio (fig. 1 5). 

ATTENZIONE: durante questa fase di mon- 
taggio tenere leggermente a 1 1 argati i bordi 
estremi dell'anello, in modo che si inti I i sul 
tubo serbatoio senza strisciarlo. 

12) Chiudere I'otturatore dell'arma pre- 
mendo I'apposito bottone comando ele- 
vatore (fig. 1 6). 



gigs 

SIS 

11) Insert the barrel-magazine tube retain- 
ing ring (fig. 1 4) (for long or extended 
magazine tube only) over the magazine 
tube and install in the associated seat. 
Secure the ring in seat by tightening the 
associated screw (fig. 15). 

NOTE: during installation, expand the retain- 
ing ring slightly so that it can be inserted over 
the magazine tube without binding. 

12) Close the bolt by pressing the special 
carrier control button (fig. 1 6). 




II 

1 1 ) Introduire I'anneau d'assemblage canon- 
tube magasin sur le tube magasin (fig. 
14) (avec tube magasin long seulement) 
jusqu'a I'amener sur le point d'arret pre- 
vu et le bloquer dans cette position en 
serrant la vis de fixation (fig. 1 5). 

ATTENTION: au cours du montage de I'an- 
neau, tenir les bords extremes de la piece le- 
gerement ecartes de maniere a I'introduire sur 
le tube magasin sans produire de frottement. 

1 2) Fermer I'obturateur en poussant le bou- 
ton de commande elevateur (fig. 16). 
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11) Introduzca el anillo de union canon- 
tubo almacen en el tubo almacen (fig. 
14) (solo con tubo almacen largo) hasta 
llevarlo a su alojamiento de detendon, 
bloqueelo en esta posicion atornillando 
su tornillo de fijacion (fig. 1 5). 

ATENCION: d urante esta fase del montaje 
mantenga ligeramente abiertos los bordes 
extremos del anillo para que se introduzca en 
el tubo almacen sin arrastrarlo. 

12) Cierre el obturador pulsando el boton 
de mando del elevador (fig. 1 6). 




11) HafleTb coeflMHMTenbHoe Konbpo CTBona- 
TpyfiKu Mara3MHa Ha Tpy6Ky Mara3MHa (puc. 
14) (TOtibKO npw flnHHHOfi Tpy6Ke Mara3MHa) 
AO Tex nop, noxa oho He ocTaHOBMTcn b 
rHe3fle, m 6noKnpoBaTb ero b stom 
nOJlOXteHHM, 3aBMHTHB etO Kpene>KHblM BI/IHT 
(ptic. 15). 

BHI4MAHME: bo BpeMH 3Toro 3Tana c6opKM 
flepxaTb ctierKa pa3BefleHHbiMn HapyxtHbie 
Kpan KoribLia, HTo6bi oho Haaenocb Ha Tpybxy 
Mara3MHa, He ocTaB/ian Ha Hew nonoc. 

12) 3aKpbiTb 3aTBop opyxMH, HaxaB Ha 
cnepMatibHyio KHonKy ynpaB/ieHMH 
flepxoTeneM (pwc. 16). 




11) Tono6eTf)OTS to SoktuAi'Si nou eviovei 
T r|v Kavvri kci i Tr|v ano0rjKn ott|v 
anoBfixp (six. 14) (povo av to onAo 
6ia0ETei paxpia ano0f|Kr|), cpspTE to ott| 
0eor] tou Kai OTepeatore to PiSlovovtclc; 
Tqv EiSiKti pi5a (elk. 15). 



nPOZOXH: Koto Tq SiapKEia auTotv tojv 
EVEPYEIUV, KpQTf| OTE TO ClKpCl TOU 

SciktuAiSiou sAacppcoc; avoiXTa etoi wcfte va 

TO TOnO0ETf|OETE XCOpIC; va TO OUPETE. 

12) KAeiote to KAsioTpo me^ovTac; tov 
avaoToAsa (elk. 1 6). 
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Sicura del fucile 

Spingere il bottone di sicura a traversino 
posto sulla guardia: a sicura inserita non si 
deve vedere I'anello rosso indicante la posi- 
zione di sparo (figg. 1 7-1 8). 



Caricamento 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano com- 
pletamente vuoti! (Leggere attentamente le 
istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 



SIB 

Safety catch 

Press the safety button on the trigger guard 
until its red ring, indicating firing position, is 
no longer visible (figs. 1 7-1 8). 



Loading 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 




II 

Surete du fusil 

Pousser le bouton de surete situe sur la sous- 
garde: la surete etant mise la bague rouge 
indiquant la position de tir ne devra pas etre 
visible (figures 1 7-1 8). 



Chargement 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'inter- 
vention sur votre fusil, toujours verifier que la 
chambre d'explosion et le magasin sont com- 
pletement vides! (Lire attentivement les 
instructions de chargement et de decharge- 
ment). 
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Seguro del fusil 



flpeAOxpaHiiTenb bmhtobkm 




H aatpdAsia tou toucpekiou 



Empuje el boton transversal del seguro que 

se encuentra en el guardamonte; cuando el 
seguro esta activado no se debe ver el anillo 
rojo que indica la posicion de disparo (figs. 
17 - 18 ). 



nepeflBMHyTb KHonKy npeAoxpaHMTenn Ha 

nepeK/iaflMHy, pacnonoxeHHyio Ha 
npefloxpaHMTenbHOM CKo6e: npi/i ycTaHOB/ieHHOM 
npefloxpaHHTene He aoa>kho 6biTb biiammo 
K pacHoe Konbuo. yKa3biBaiomee nonoxeHMe 
BbiCTpena (puc. 17-18). 



Inpcj^TE to Koupni Trig aocpaAeiag nou 
repvei Tqv OKav6aAo0f|Kp. 'Otov to onAo 
eivai acnpaAiapevo 5sv npensi va sivai 
opaTO to kokkivo 5aKTuAi5i nou 
unoSeiKvusi on to toucpekl eivai ETOipo va 
nupo(3oAf|aei (elk. 17-18). 



Carga 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga). 



3apR>KaHne 

llepeA TeM, KaK BbinonHFiTb mo6bie onepapuM 
c Baiueu buhtobkom, y6eflHTbcn. hto xaiuiepa 
Bocn/iaMeHeHHB u iviara3MH coBepiueHHO 
nycTbie! (BHMMare/ibHO npoHHTarb MHCTpyKpHu no 
3 apH>KaHMKD h pa 3 pri>KaHnio Opy>KMH). 



EvEpyeisq 

npiv npaypaTonoiqoETE onoiaSqnoTE 
EVEpysia PEpaiioflEiTE oti q BaAapq Kai q 
anoOqxq Eivai EVTEAiog aSsisg! (AiapdoTE 
npooexTiKa Tig odqyis^ oxetikci pe tt| 
yepiaq Kai nyv anoyspiari tou onAou). 
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II 

A seconda della versione (tubo serbatoio lun- 
go oppure tubo serbatoio corto) della lun- 
ghezza del le cartucce e del le norme vigenti, 
II serbatoio di alimentazione e predisposto 
per contenere da un minimo di 1 a un massi- 
mo di 7 cartucce (colpo in canna escluso). 



Procedure di caricamento 

ATTENZIONE: I'arma deve essere in sicura 
(vedi "Sicura del fucile") e con cane armato 
(per consentire alia leva fermo cartuccia di 
bloccare le cartucce introdotte nel serbatoio). 

AVVERTENZA: per maggior sicurezza, verifi- 
care che I'arma sia scarica aprendo I'ottura- 
tore. Riportare poi I'otturatore in chiusura. 



gigs 

SIB 

According to the version (long or short maga- 
zine tube), cartridge length and regulations in 
force, the magazine is equipped to hold from 
a minimum of 1 to a maximum of 7 cartridges 
(not including the shot in the barrel). 



Loading procedure 

NOTE: make sure that the shotgun safety 
catch (See "Safety catch") is engaged and the 
hammer cocked (so that the carrier latch can 
retain the cartridges as they are inserted in 
the magazine). 

WARNING: for safety reasons, verify if by 
opening the breech bolt the shotgun is un- 
loaded. Then close the breech bolt again. 



II 

Selon la version (tube reservoir long ou tube 
reservoir court) de la longueur des cartouches 
et des dispositions en vigueur, le reservoir 
d'alimentation peut contenir un minimum de 
1 cartouche jusqu'a un maximum de 7 car- 
touches (coup au canon exclu). 



Marche a suivre pour le chargement 

ATTENTION: I'arme doit toujours etre en 
surete (voir "Surete du fusil") et le chien arme 
(pour consentir au levier d'arret de cartouche 
de bloquer les cartouches introduites dans le 
magasin). 

ATTENTION: pour plus de securite, verifier 
que I'arme se decharge lorsqu'on ouvre I'ob- 
turateur. Ramener ensuite I'obturateur en po- 
sition de fermeture. 



35 




Segun la version (tubo almacen largo o tubo 
almacen corto) de la longitud de los cartuchos 
y las normas vigentes, el almacen de alimen- 
tacion esta predispuesto para contener desde 
un mfnimo de 1 hasta un maximo de 7 cartu- 
chos (incluido el contenido en el canon). 



Procedimiento de carga 

ATENCION: el arma debe tener el seguro 
puesto (ver "Seguro del fusil"), y el martillo 
armado (para permitir a la palanca de blo- 
queo del cartucho bloquear los cartuchos 
introducidos en el almacen). 

ADVERTENCIA: para mayor seguridad, veri- 
fique que el arma este descargada abriendo 
el obturador. Despues vuelva a cerrarlo. 




B 3aBncnM0CTM ot MO/te/in (flnnHHaH Tpy6Ka 
Mara3MHa nnn KopoTKan TpybKa Mara3MHa), ot 
fl/inHbi naTpoHOB n ot flencTBytOLpnx HopM, 
Mara3HH noflaun npeapacno/ioxteH fl/in toto, 

HT06bl B HeM MOr/lM HaXOflUTbCFI OT MMHMMyM 1 
AO MaKCMMyM 7 naTpoHOB (BbiCTpen b CTBone 
MCKntOHaeTCH). 



nopeflOK 3apa>KaHMfl 

BHMMAHME: opyxtne aojdkho 6biTb Ha 
npefloxpaHHTene (cmotpm “ripefloxpaHUTenb 
BMHTOBKM”) M CO B3BefleHHblM KypKOM (HTOSbl 

no3BonnTb pbinary AepxoTenH naTpoHa 
6noKnpoBaTb naTpoHbi, BBeneHHbie b Mara3MH). 

nPEflynPE)KflEHME: fl/lH SOTIblLieM 

6e3onacHOCTn, npoBepHTb, hto opyxcne 
pa3pa>KeHO, OTKpbiB 3aTBop. BepHyTb 3aTeM 
3aTBop b nojioxeHMe 3aKpbiTnn. 




AvaAoya pe tov tutto (paxpuc; q kovtoc; 
auAoq ano0f)KT|c;), to pqKOc; toov ipuaiyyiarv 
KOi tt) v loxuouoa vopoGeaia, q ano0qKq 
cpuaiyyicov pnopei va ano 1 

(sAoxioto) ecoc; 7 (peyiOTO) cpuaiyyia (xoopic; 
va unoAoyi^ETai to cpuaiyyio Tqc; GaAapqq). 



AiaSiKaoia ysHiotiq 

nPOZOXH: To onAo npenei va eivai 
aatpaAiopsvo (|3A. «H aacpaAeia tou onAou»), 
pe onAiapsvo KOKopa etoi coots o 
avaaroAEac; va pnAoxapEi to cpuaiyyia nou 
PpiaKOVTai arqv anoGqicq. 

nPOEIAOnOlHZH: f la psyaAuTEpq aacpdAsia, 
avoids to kAelotpo yia va PEPaicoesiTE oti 
to onAo 6 ev eivai yepciTO. Ev ouvExeia, 

kAei'ote to kAeicttpo. 
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1) La leva discesa cartuccia deve avere il 

punto rosso ben visibile (avviso cane 
armato) (fig. 19). Se necessario, portarla 
in tale posizione premendo il bottone 
comando elevatore, aprendo a mano I'ot- 
turatore e riportandolo poi in posizione 
di chiusura (fig. 20). 

2) Con otturatore chiuso e cane armato, 
rovesciare I'arma, orientando la canna 
verso il basso. 

3) Infilare una cartuccia a fondo nel serba- 
toio (fig. 21): la leva di arresto deve ag- 
ganciare la cartuccia automaticamente, 
trattenendola (fig. 22). Ripetere I'opera- 
zione sino al completo caricamento del 
serbatoio. 



SIS 

1 ) The red dot on the cartridge drop lever 
(indicating that the hammer is cocked) 
(fig. 19) must be clearly visible. To bring 
lever to this position, press the carrier 
button and open the bolt by hand, then 
bring it to close position again (fig. 20). 

2) With the bolt closed and the hammer 
cocked, reverse the gun pointing the 
barrel downwards. 

3) Insert a cartridge into the magazine (fig. 
21): push it until it is retained by the car- 
rier latch which engages automatically 
(fig. 22). Repeat the operation until the 
magazine is fully loaded. 



II 




1) Le point rouge du levier de descente de 
la cartouche doit etre bien visible (avis 
chien arme) (fig. 19). Si necessaire, I'ame- 
ner dans cette position en appuyant sur le 
bouton commande elevateur, en ouvrant 
I'obturateur a la main et en le ramenant 
ensuite en position de fermeture (fig. 20). 

2) L'obturateur etant ferme et le chien arme, 
renverser I'arme en orientant le canon 
vers le bas. 

3) Introduire une cartouche a fond dans le 
magasin (fig. 21); le levier d'arret doit 
accrocher automatiquement la cartouche, 
en la retenant (fig. 22). Repeter I'opera- 
tion jusqu'a ce que le magasin soit com- 
pletement charge. 
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2 ) 



La palanca de descenso del cartucho 
debe tener el punto rojo a la vista (aviso 
martillo armado) (fig. 19). Si es necesario 
Nevada a esa posicion pulsando el boton 
de mando del elevador, abriendo manual- 
mente el obturador y regresandolo 
despues a la posicion de cierre (fig. 20). 

Con el obturador cerrado y el martillo 
armado, voltee el arma orientando el 
canon hacia el suelo. 



3) Introduzca un cartucho en el almacen 
hasta el fondo (fig. 21): la palanca de blo- 
queo debe enganchar el cartucho auto- 
maticamente, deteniendolo (fig. 22). Re- 
pita la operacion hasta cargar completa- 
mente el almacen. 



1 ) 



2 ) 

3) 



Pbiuar Bbi6pacbiBaTenn naTpoHa flonxeH 
MMeTb XOpOLIJO BMflMMyhO KpaCHytO TOHKy 

(npenynpexfleHue o B3BefleHHOM KypKe) 
(puc. 19). Ec/iu Heo6xoflMMO, nepeMecTUTb 
b flaHHoe notioxeHue, HaxaB Ha KHonxy 
ynpaBtieHMH flepxaTeneM, OTKpbi b 
B pynHyio 3aTBop m BepHyB ero 3aTeM b 
nonoxeHMe 3aKpbiTnn (puc. 20). 

C 3aKpblTblM 3aTB0p0M M B3BefleHHblM 
KypKOM, nepeBepHyTb opyxwe, HanpaBMB 
ctboh no HanpaBneHMK) KHH3y. 
BCTaBMTb naTpOH flO KOHLia B Mara3HH 
(puc. 21): pbinar ocTaHOBKM nonxeH 
aBTOMaTHnecKH 3auennTb naTpoH, 
yflepxMBaH ero (puc. 22). noBToptiTb 
onepaputo ao noriHoro 3appixaHHH 
Mara3MHa. 



1 ) 



H KOKKivp teAei'o tou aneAeu0epa)Tf| 
(puaiyyitov (nou npoeiSonoiei on o 
KOKOpap eivai onAiopevop) npensi va 
Eivai ^EKaSapa opcrrf| (elk. 19). A v eivai 
anapahTiTO, cpepre xpv arr| award 9eap 
me^ovTap to Koupni tou avaoToAea, 
avoiyovTap pe to xepi to kAei'otpo Kai 
KAsivovrap to kol naAi (elk. 20). 



2) Me KAeiarpo kAeloto kol tov KOKOpa 
onAiapevo, avanoSoYupioTE to onAo 

oripaSeuovTap pe Tr|v Kavvri npop to 
naTtopa. 

3) Tono0ETiioTE eva (pualyyi oto |3d0op 
Trip ano0f)Kr]p (elk. 21). O avaoroAeap 
0a to ouyKpaTrioEi auropara orp 0eop 
tou (elk. 22). EnavaAdpere rpv evepYeia 
pexpi va YepioETE rpv ano0f|Kp. 
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ATTENZIONE: il caricamento del serbatoio 
deve essere effettuato con il cane armato per 
consentire alia leva fermo cartuccia di bloc- 
care le cartucce che si introducono nel serba- 
toio stesso. 

A questo punto il fucile non puo ancora spa- 
rare se prima non si introduce una cartuccia 
in canna, operando come segue: 

1) Aprire I'otturatore e trattenerlo in tale 
posizione mentre si introduce contempo- 
raneamente una cartuccia in canna attra- 
verso la finestra di espulsione bossolo 
(fig. 23). 



gigs 

E5I55 

NOTE: the gun must be loaded with the ham- 
mer cocked so that the carrier latch can 
retain the cartridges as they are inserted in 
the magazine. 

Now the gun cannot be fired unless a car- 
tridge is placed in the barrel, following the 
relative procedure: 

1 ) Open the bolt and in the same time insert 
a cartridge into the barrel through the 
case ejection port (fig. 23). 



II 

ATTENTION: le chargement du magasin doit 
etre effectue chien arme afin de permettre au 
levier d'arret de cartouche de bloquer les car- 
touches que Ton introduit dans le magasin. 

A ce point le fusil ne peut pas encore tirer si, 
auparavant, vous n'avez pas introduit une 
cartouche dans le canon, en suivant les mar- 
ches indiquees ci-apres: 

1) Ouvrir I'obturateur et le maintenir dans 
cette position en introduisant en meme 
temps une cartouche dans le canon a tra- 
vers la fenetre d'ejection de la douille (fig. 
23). 
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ATENCION: la carga del almacen se debe 
realizar con el martillo armado para permitir 
a la palanca de bloqueo del cartucho blo- 
quear los cartuchos que se introduzcan en el 
almacen. 

Ahora, el fusil todavfa no puede disparar si 
antes no se introduce un cartucho en el 
canon llevando a cabo la siguiente opera- 
cion: 

1) Abra el obturador y mantengalo en esa 
posicion mientras introduce un cartucho 
en el canon a traves de la ventana de ex- 
pulsion del casquillo (fig. 23). 




BHMMAHME: 3apfOKaHne Mara3HHa aotixho 
BbmOnHHTbCa CO B3BefleHHblM KypKOM , 
HToSbi no3BonuTb pbiuary flepxaTena naTpoHa 
6noKupoBaTb naTpoHbi, BBeaeHHbie b Mara3MH. 

Tenepb BUHTOBKa eiue He MOxeT CTpenaTb, 
ecriM He BBecTM npeflBapnTenbHO oamh 
naTpoH b ctboji, neMCTBya, KaK onncaHO 
flanee: 

1) OTKpbiTb 3aTBop m yflep>KMBaTb ero B 
3TOM nOnOXeHMM, OflHOBpeMeHHO BBOflH 
oflMH naTpoH b CTBon uepe3 OKHO 
BbibpacbiBaHHH rnnb3bi (pnc. 23). 




nPOZOXH: H yepiop trig ano0r|Kr|g npensi 
va npaypaTonoieiTe ps onAiopsvo KOKopa 
stoi aroTE va pnopei o avaoToAeag va 
pnAoKapei to cpuaiYY ia nou pnaivouv OTqv 
(5ia tt|v ano0f|Kr|. 

AKopa to TOucpsKi 5ev eivai oe 0eaq va 
nupopoAqaei. Tia va to kcivsl, npenei va 
Tono0eTTioeTe eva (puoiyyi oTr)v Kavvri 
evepyiivTag pe evav ano Toug Suo Tponoug 
nou nepiYpacpovTai orq ouvexeia: 

1) AvOl'tjTE TO kAEIOTPO KOI KpaTGOVTag TO 
avoixTO Tono0£TT)OT£ eva rpuoiYYt orr]v 
Kavvri ano Tqv omi anoppupqg tou 
kclAuko (elk. 23). 
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2) Rilasciare I'otturatore che, scorrendo in 
avanti, incamera la cartuccia e si arresta 
in posizione di chiusura (fig. 24). 

ATTENZIONE: d urante queste operazioni - 
anche se I'arma e in sicura (vedi "Sicura del 
fucile") - e opportune) orientare la canna in 
direzione di sicura prudenza. 

A questo punto il fucile e carico: portando la 
sicura in posizione di sparo (anello rosso visi- 
bile), I 'arma e pronta per sparare. 



gigs 

SIB 

2) Release the cocking lever: the bolt will 
push the cartridge on the carrier into the 
chamber and stop in the closed position 
(fig. 24). 

NOTE: during this operation, always point 
the gun in a safe direction, even though the 

safety catch is engaged (see "Safety catch"). 

Now the gun is loaded: when the safety catch 
is moved to firing position (red ring visible), 
the gun is ready for use. 




II 

2) Relacher I'obturateur qui, en coulissant 
vers I'avant, chambrera la cartouche et 
s'arretera en position de fermeture (fig. 
24). 

ATTENTION: durant ces operations, meme si 
la surete de I'arme est mise (voir "Securite 
fusil"), n'oubliez pas d'orienter le canon dans 
une direction de prudence certaine. 

A ce point le fusil est charge: placer la surete 
en position de tir (bague rouge visible), I'arme 
est prete a tirer. 
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2) Suelte el obturador que, deslizandose 
hacia adelante, toma el cartucho y se para 
en la posicion de cierre (fig. 24). 




2) OTfiyCTMTb 3aTBOp, KOTOpbIM, npoABuraacb 
Bnepefl, BBeneT naTpoH n ocTaHOBMTcn b 
norio>KeHMM 3aKpbiTMR (pnc. 24). 




2) EAeuSepuots to kAeicjtpo: enicrrpecpovTac; 
crrri 0£or) tou, 0a anpci^ei to cpuaiwi orr| 
0aAapq Kai 0a napapeivsi kAeloto (eik. 
24). 



ATENCION: durante estas operaciones - aun- 
que el arma tenga puesto el seguro (ver 
"Seguro del fusil") - es oportuno orientar el 
canon hacia una direccion segura. 

Ahora el fusil esta cargado: llevando el segu- 
ro a la posicion de disparo (anillo rojo a la 
vista), el arma esta lista para disparar. 



BHMMAHME: bo BpeMH stmx onepapMM - flaxe 
ec/in opyxne ycTaHOB/ieHO Ha npefloxpaHUTenb 
(cmotpm “npefloxpaHMTe/ib buhtobkm’’) - 
cneayeT HanpaBJinTb ctboji b 6e3onacHOM 
HanpaBJieHnn. 

Tenepb bmhtobkb 3apax<eHa: ycTaHOBM b 
npefloxpaHMTe/ib b nonoxeHne BbiCTpena 

(BMflMMoe KpacHoe Ko/ibuo), opyxne totobo k 
B biCTpeny. 



nPOZOXH: Koto xq Siapxeia auTUv tgov 
evepyeiuv, axopa kl av to onAo eivai 
aacpaAiopevo (P A. «H aocpaAeia tou 
TOucp£Kiou»), xaAo sivai va OTpecpETE Tpv 
Kavvri oe anoAuTa aacpaAri xaT£u0uvar|. 

To onAo Eivai, ttAeov, yEpciTO. (tepvovTac; 
Tqv aocpaAeia ott|v KaTaAAqAq 0eoq (pE 

OpaTO TO KOKKIVO SOKTuAiSl), TO TOUtpEKl 
eivai ETOipo va nupopSoAqaei. 
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Sostituzione cartuccia 

(Operazione da effettuarsi con fucile in sicu- 
ra - vedi "Sicura del fucile" - e canna orien- 
tata in direzione di sicura prudenza) 

Per sostituire una cartuccia gia incamerata si 
possono seguire due procedure: 

A) introduzione manuale della nuova car- 
tuccia; 

B) azionamento della leva discesa cartuccia. 



A) introduzione manuale della cartuccia 

(sostituzione con cartuccia non proveniente 

dal serbatoio) 

1) Appoggiare il calcio suil'anca ed aprire 
manualmente I'otturatore: la cartuccia in 
camera viene estratta ed espulsa dall'ar- 
ma (fig. 25). 

2) Introduce, anche parzialmente in canna, 
la nuova cartuccia attraverso la finestra di 
espulsione (fig. 23), prima di lasciare li- 
bera la manetta per richiudere I'otturatore. 




gigs 

SIS 

Cartridge replacement 

(This operation must be carried out with the 
gun safety catch engaged - see "Safety 
catch" and barrel pointed in a safe direction) 

To replace a cartridge in the chamber, two 
procedures can be followed: 

A) by manual replacement of a new car- 
tridge; 

B) by using the cartridge drop lever. 

A) manual replacement (when the cartridge 
is coming from the magazine) 

1) Rest the stock on your hip and pull the 
cocking lever to open the bolt: the car- 
tridge in the chamber is extracted and 
ejected from the gun (fig. 25). 

2) Insert a new cartridge even partially in 
the barrel through the special ejection 
window (fig. 23) and release the cocking 
lever to reclose the bolt. 



II 

Remplacement cartouche 

(Operation a effectuer avec le fusil en surete 
- voir "Surete du fusil" - et le canon oriente 
en direction de prudence certaine) 

Pour remplacer une cartouche deja cham- 
bree on pourra suivre deux procedures: 

A) en introduisant a la main la nouvelle car- 
touche; 

B) en actionnant le levier de descente de la 
cartouche. 

A) introduction manuelle de la cartouche 

(remplacement de la cartouche n'etant pas 
presente dans le magasin) 

1) Appuyer ia crosse sur la hanche, et ouvrir 
manuellement I'obturateur; la cartouche 
chambree est extraite et ejectee de I'arme 
(fig. 25). 

2) Introduire partiellement la nouvelle car- 
touche dans le canon par la fenetre d'ejec- 
tion (fig. 23), avant de relacher la manette 
pour refermer I'obturateur. 
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Sustitucion del cartucho 

(Esta operacion se debe realizar con el segu- 
ro puesto - ver "Seguro del fusil" - y canon 
orientado hacia una direccion segura) 



Para sustituir un cartucho que ya se encuen- 
tra en la camara se pueden seguir dos proce- 
dimientos: 

A) por medio de la introduccion manual del 
nuevo cartucho; 

B) por medio del accionamiento de la pa- 
lanca de descenso del cartucho. 

A) introduccion manual del cartucho (susti- 
tucion con cartucho no presente en el al- 
macen) 

1) Apoye la culata en la cadera y abra ma- 
nualmente el obturador. De esta manera 
el cartucho de la camara es extrafdo y 
expulsado del arrna (fig. 25). 

2) Introduzca en el canon, incluso parcial- 
mente, el nuevo cartucho a traves de la 
ventana de expulsion (fig. 23) antes de 
dejar libre la maneta para volver a cerrar 
el obturador. 




3an/ieHa naTpoHa 

(Onepapnn BbinontmeTCfi c buhtobkom, 
ycTaHOB/ieHHOM Ha npeAOxpaHMTenb - 
CMOTpii “npefloxpaHMTe/ib bmhtobkm” - n co 
CTBonoM, HanpaB/ieHHbiM b 6e3onacHOM 
HanpaBneHMii) 

Ann 3aMeHbi yxe BBefleHHoro naTpoHa mo>kho 
B bino/iHMTb flBe onepapnu: 

A) PyHHoe BBe/teHne hoboto naTpoHa; 

B) ripnBefleHne b peMCTBMe pbinara 
BbibpacbiBaTenn naTpoHa. 



A) pyHHoe BBefleHne naTpoHa (3aMeHa Ha 
naTpoH, He nocTynaiomuM H3 Mara3HHa) 

1) rioMecTMTb npuKnap Ha 6eflpo n OTKpbiTb 
BpyHHyro 3aTBop: naTpoH b KaMepe 
M3B/ieKaeTcn n Bbi6pacbiBaeTcn H3 pyxbrr 
(pitc. 25). 

2) BBecTM, flaxe nacTMHHO, b ctboti, hobhm 
naTpoH nepe3 okho Bbi6pacbiBaTe/in (pnc. 
23), nepefl TeM, KaK OTnycTMTb pyKOHTKy 
3aTBopa flnn 3aKpbiTnn 3aTBopa. 




AvTiKaTaoTaori (puoiYY'ou 

(npiv Tp v avTiKaTaaTaori aocpaAioTE to 
ottAo —PA. «H aocpdAsia tou TOuq>£Kiou»- koi 
OT pEipTE Tr|v Kavvp oe anoAuTa aacpaAp 
KOTEuGuVOp) 

H avTiKaiaaraaq cpuaiYYiou nou PpioKETai 
oar] BaAapp pnopsi va npaypaionoiriGei pe 
Suo xponouq: 

A) AvTiKaTaoraori tpuaiyyiou pe to xepi- 

B) AvTiKaTaoraori peoco tou aneAeuBeptJTfi 
tpuoiYYruv. 



A) AvTiKOTaoTaan me to gspi (pe cpuaiyy 1 
nou 6 ev PpioKETQi OTpv ano0pKp) 

1 ) AKOUpnf)OTE TO KOVTQKLO OTO YOtpO KL 
avoi^TE pe to xepr to kAeiotpo TpafJcbvTac; 
Tp Aa( 3 p: to cpuaiYYL anofSdAAETai ano Tp 
BaAapp (elk. 25 ). 

2 ) TonoBeTrjoTE (eotcj kol pEpiKtog) OTpv 
Kavvp TO KOLVOUPYLO (puoiYY 1 a ™ Tr l v 

onp andppnjjpc; tou koAuko (elk. 23 ) ki 
eAeuGepcoote Tp Aa(3p Yia va kAeloete 
to kAeiotpo. 
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B) azionamento della leva discesa cartuccia 

(sostituzione con cartuccia proveniente dal 

serbatoio) 

1) Appoggiare il calcio sull'anca ed aprire 
manualmente I'otturatore: la cartuccia in 
camera viene estratta ed espulsa d a I - 
I'arma (fig. 25). 

2) Premere la leva discesa cartuccia ; quindi 
lasciar libera la manetta per richiudere 
I'otturatore: si otterra in tal modo il pas- 
saggio rapido della cartuccia dal serba- 
toio alia camera di scoppio. 



gigs 

BIS 

B) using the cartridge drop lever (when the 
cartridge is coming from the magazine) 

1) Rest the stock on your hip and pull the 
cocking lever to open the bolt: the car- 
tridge in the chamber is extracted and 
ejected from the gun (fig. 25). 

2) Press the cartridge drop lever and release 
the cocking lever to reclose the bolt. In 
this way, the cartridge will pass quickly 
from the magazine to the chamber. 




II 

B) actionnement du levier de descente car- 
touche (remplacement de la cartouche pre- 
sente dans le magasin) 

1) Appuyer la crosse sur la hanche, et ouvrir 
manuellement I'obturateur; la cartouche 
chambree est extraite et ejectee de I'arme 
(fig. 25). 

2) Appuyer sur le levier de descente de car- 
touche; ensuite relacher la manette pour 
refermer I'obturateur; on obtient ainsi un 
passage rapide de la cartouche du maga- 
sin a la chambre d'explosion. 
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B) accionamiento de la palanca de descenso 
del cartucho (sustitucion con cartucho pre- 
sente en el almacen) 




B) npMBefleHMe b flehcTBne pbinara 
Bbi6pacbiBaTejiH naTpoHa (3aivieHa Ha 
naTpoH, nocTynaKJLUMM m 3 Mara3MHa) 




B) AvTiKaTdoTaor| psaio tou anEAsuOspioTn 
cpuoiyyitbv (pe cpualyyi nou ppiOKETai oir|v 
ano 0 r|Kri) 



1) Apoye la culata en la cadera y abra ma- 
nualmente el obturador. De esta manera 
el cartucho de la camara es extrafdo y 
expulsado del arma (fig. 25). 

2) Pulse la palanca de descenso del cartu- 
cho; despues deje libre la maneta para 
volver a cerrar el obturador; de esta ma- 
nera obtendra el pasaje rapido del cartu- 
cho desde el almacen a la camara de ex- 
plosion. 



1) IIOMeCTHTb npMKJiafl Ha 6eAP0 H OTKpbITb 
BpyHHyK) 3aTBop: naTpoH b Kaiviepe 
M3B/ieKaeTCH M Bbl6paCblBaeTCH M3 pyxbH 
(ptic. 25). 

2) HaxaTb Ha pbmar Bbi6pacbiBaTerm 
naTpoHa; 3aTeM OTnycTMTb py KOHTKy 
3aTB0pa fl/lH 3aKpblTHH 3aTBOpa: TaKMM 
o6pa30M AOCTMraeTCH BbiCTpbiM nepexon 
naTpoHa H3 Mara3MHa b KaMepy. 



1) AKOUpnf)OT£ TO KOVTQKLO OTO yOCpO Kl 
OVOL^TE pe TO XEpl TO kAeIOTPO TpaptOVTOC; 

tt] Aa(3f|: to cpuaiyyi ano|3dAA£Tai ano tt] 
BaAdpp (elk. 25). 

2) riieoTE tov anEAeu0EptoTr| (puaiyyitov kl 

eAeuBepaxTre tr| AafSri yia va kAeloete to 
kAelotpo. Me tov Tpono outo, eniTUYxdveTai 
eva ypriyopo nepaapa tou cpuaLyyiou ano 
triv ano0f|Kri arp 0aAapp. 





46 

II 

Scaricamento dell'arma 

(Operazione da effettuarsi con fucile in sicu- 

ra - vedi "Sicura del fucile" - e canna orien- 

tata in direzione di sicura prudenza) 

Per scaricare il fucile, agire come segue: 

1) Inserire la sicura deH'arma ed aprire ma- 
nualmente I'otturatore (fig. 23): la cartuc- 
cia che si trova in camera di scoppio vie- 
ne estratta ed espulsa daH'arma (fig. 25). 

2) Lasciare la manetta accompagnandola 
con la mano e riportare I'otturatore in 
posizione di chiusura (fig. 24). 




SIB 

Unloading 

(This operation must be carried out with the 

gun safety catch engaged - see "Safety catch" 

and the barrel pointed in safe direction) 

To unload the shotgun, proceed as follows: 

1) Engage the safety catch and pull the 
cocking lever to open the bolt (fig. 23): 
the cartridge in the chamber is extracted 
and ejected (fig. 25). 

2) Gently release the cocking lever to close 
the breech block (fig. 24). 



II 

Dechargement de I'arme 

(Operation a effectuer le fusil etant en surete 
- voir "Surete du fusil" - et le canon oriente 
en direction de prudence certaine) 

Pour decharger le fusil suivre la marche sui- 
vante: 

1 ) Mettre I'arme en surete et ouvrir manuel- 
lement I'obturateur en tirant sur la manet- 
te d'armement (fig. 23). La cartouche qui 
se trouve dans la chambre est ainsi extrai- 
te puis ejectee de I'arme (fig. 25). 

2) Relacher la manette en I'accompagnant 
de la main et ramener I'obturateur en po- 
sition de fermeture (fig. 24). 
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Descarga del arma 

(Esta operacion se debe realizar con el segu- 
ro puesto - ver "Seguro del fusil" - y canon 
orientado hacia una direccion segura) 



Para descargar el fusil siga las indicaciones 
siguientes: 

1 ) Ponga el seguro del arma y abra manual- 
mente el obturador (fig. 23): el cartucho 
que se encuentra en la camara de explo- 
sion es extrafdo y expulsado del arma 
(fig. 25). 

2) Deje la maneta acompanandola con la 
mano y cierre el obturador (fig. 24). 




Pa3pn>KaHMH opyx<MH 

ycTaHOB/ieHHOM Ha npefloxpaHUTenb - 
CMOTpM “npeflOXpaHMTenb bmhtobkm” - m 
co ctbojiom, HanpaBneHHbiM b 6e3onacHOM 
HanpaB/ieHMii) 

flnn pa3pn>KaHHH bhhtobkm, fleticTBOBaTb, KaK 
yKa3aHo: 

1) YCTaHOBHTb npeflOXpaHMTenb py>KbH M 

BpyHHyK) OTKpbITb 3aTBOp (pMC. 23): naTpOH, 
HaxoflHLflMMCH b KaMepe BoennaMeHeHMH, 
M3B/ieKaeTCH m Bbi6pacbiBaeTCH M3 py>Kba 
(pMC. 25). 

2) OTnyCTMTb pyKOFITKy 3aTBOpa, COnpOBOflMB 
pyKOM m BepHy b 3aTBop b nono>KeHMe 
3aKpblTMH (pMC. 24). 




Evepyeieq anoyspioriq 

(Oi Evepyeieq anoyepiariq rrpcnci va 
npaypaTonoiouvTai pc to ottAo aorpaAiopcvo 
-PA. “H aocpaAcia tou tou<pekiou”- koi Tqv 
Kavvr| OTpappevn oe anoAuTa aacpaAri 
KOTCuSuvori). 

f ia va anoyepiocTC to TOutpcKi, aKoAouGeiare 
Ta napaxaTco PppaTa: 

1) BoAtc Tr|v aacpaAeia tou onAou kl 

avoids pe to xepi to KAeicrrpo (eik. 23): 
to cpuaiYYt anopdAAETai ano Tq GaAapri 
(elk. 25). 

2) KAciotc to kAciotpo aKoAouGtbvTaq to 
poxAo pe to xepr (sik. 24). 
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II 



3) Capovolgere I'arma e, spingendo I'eleva- 
tore verso il basso, premere la leva fermo 
cartuccia dal la parte anteriore con I'indi- 
ce della mano (fig. 26). 

4) Le cartucce del serbatoio, uscendo una 
ad una, cadranno nella mano (fig. 27); 
occorre premere la leva fermo cartuccia 
ad ogni cartuccia che si vuol togliere dal 
serbatoio. 

AVVERTENZA: I 1 arma puo essere scaricata 
anche ripetendo piu volte I'operazione de- 
scritta al punto B del capitolo: "Sostituzione 
cartuccia". 



E5I55 

3) Reverse the gun, and, thrusting the carrier 
down, press the cartridge retaining lever 
from the front with the hand index finger 
(fig. 26). 

4) The cartridges will be released one by 
one into your hand (fig. 27); the carrier 
latch must be pressed for each released 
cartridge. 

WARNING: gun can be unloaded by repeat- 
ing the operation, as described under point B, 
this section above, of the chapter: "Cartridge 
replacement". 



II 

3) Retourner I'arme et, repoussant I'eleva- 
teur vers le bas, presser sur le levier d'ar- 
ret de cartouche sur I'avant avec I'index 
de la main (fig. 26). 

4) Les cartouches du magasin, sortant une a 
une, tomberont dans la main (fig. 27); le 
levier d'arret de cartouche doit etre ap- 
puye pour chaque cartouche sortee du 
magasin. 

ATTENTION: I arme pourra egalement etre 
dechargee en repetant plusieurs fois I'opera- 
tion decrite au point B du chapitre: "Rempla- 
cement cartouche". 
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3) Voltee el arma y, empujando el elevador 
hacia abajo, presione con el dedo fndice 
la parte anterior de la palanca de parada 
del cartucho (fig. 26). 

4) Los cartuchos del almacen, saliendo uno 
por uno, caeran en la mano (fig. 27); se 
debe presionar la palanca de parada car- 
tucho por cada cartucho que se quiera 
quitar del almacen. 

ADVERTENCIA: el arma tambien se puede 
descargar repitiendo varias veces la operacion 
descrita en el punto B del capftulo: "Sustitu- 
cion del cartucho". 




3) llepeBepHyTb opyxne m, TonKan .qepKaTenb 
no HanpaBJieHnto k HM3y, HaxaTb Ha pbinar 
yqep>KaHMH naTpoHa c nepeflHen CTopoHbi 
yKa3aTenbHbiM nanbpeM pyrcn (pnc. 26). 

4) riaTpoHbi Mara3MHa, Bbixoqn no OflHOMy, 
ynaayT b naflOHb pyKH (pnc. 27); cneayeT 
HaxaTb Ha pbinar flepxaTenn naipoHa, 
fl/lFT Toro, HTOfibl M3B/ieHb KaXflblH naTpoH 
M3 Mara3MHa. 

nPEflynPE)KflEHME: opy>Kne MO>xeT 6biTb 
pa 3 pnxeHO, noBTopMB HecKO/ibKO pa 3 
onMcaHHyio onepaqMio b nyHKTe B b rnaBe: 

“3aMeHa natpoHa”. 




3) AvanoSoYupiore to onAo Kai anparxvovxac; 
xq yXutaoa npoc; to peaa, meaxe pe tov 
SeiKxq tou xepiou xqv pnpoaTivq nAeupa 
tou avaaxoAea (elk. 26). 

4) ByaivovTaq, eva eva, xa epuaiyYia 6a 
neoouv axo xepi aaq (eik. 27). Eivai 
anapaixqxo va nisoexE tov avaaxoAea 
Yia Ka0E cpuoiYY 1 Ttou eniGupsixE va 
acpaipeaexe ano xqv ano0f|Kq. 

YnEN0YMIZH: MnopsiTE va aSeidoExe to 
onAo enavaAappdvovxaq nepiaadxepec; 
epopee; xq diadiKaaia nou nepiypacpexe axo 
oqpeio “B” xou KEcpaAaiou “AvTiKaTaaTaaq 
(puaiyyiou”. 






50 

II 

inconvenienti e rimedi 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vent o sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano comple- 
tamente vuoti! (Leggere attentamente le istru- 
zioni di caricamento e scaricamento dell'ar- 
ma). 

Se il fucile non spara: 

1) Controllare la sicura: se inserita, spingere 
il pulsante a traversino nella posizione di 
fuoco. 

2) Controllare che la cartuccia sia in canna. 

Se necessario, introdurre una cartuccia 
seguendo le istruzioni relative al carica- 
mento (pag. 34). 

3) Controllare il meccanismo di sparo. Se 

necessario, procedere alia sua pulizia e 
lubrificazione. 




SIB 

Trouble shooting 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The gun fails to fire: 

1) Check the safety catch: if it is engaged, 
shift the button to the fire position. 

2) Check that there is a cartridge in the bar- 
rel. If not, insert a cartridge following the 
loading instructions (page 34). 

3) Check the firing mechanism. If necessary, 
clean and lubricate it. 



II 

inconvenients et remedes 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Si le fusil ne tire pas: 

1) Controler la surete: si el le est mise, pous- 
ser le bouton dans la position de feu. 

2) Controler que la cartouche est dans le 
canon. Si necessaire introduire une car- 
touche en suivant les instructions relatives 
au chargement (page 34). 

3) Controler le mecanisme de tir. Si neces- 
saire, effectuer son nettoyage et sa lubrifi- 
cation. 
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inconvenientes y soluciones 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
cion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arm a). 

Si el fusil no dispara: 

1 ) Controle el seguro: si esta puesto, empuje 
el boton transversal hacia la posicion de 
fuego. 

2) Controle que el cartucho este en el 
canon. Si fuera necesario, introduzca un 
cartucho siguiendo las instrucciones rela- 
tivas a la carga (pagina 35). 

3) Controle el mecanismo de disparo. Si 
fuera necesario Ifmpielo y lubrfquelo. 




HeucnpaBHOCTM m cnoco6bi 
ycTpaHeHna 

llepefl TeM, xax BbinonHHTb nto6bie onepauun 
c Bauieu bmhtobkom. ySennTbca. hto xaMepa 
BoennaMeHeHMH u Mara3MH coBepmeHHO 
nycTbie! (BHMMaTe/ibHO nponuTaTb MHCTpyxLtnn 
no 3apn>KaHMKD m pa3pn>xaHMio opyxnn). 



Ecjim BMHTOBxa He CTpennen 

1) npoBepMTb npefloxpaHHTenb: ecnn oh 
ycTaHOBneH, cqBMHyTb KHonxy b BMfle 
nepexnaflMHbi b nojtoxeHMe BbiCTpena. 

2) ripoBepmb, hto naTpoH HaxoflMTCH b 
CTBO/ ie. ECJIM Heo6xOflMMO, BCTaBMTb 
naTpoH, cneayn MHCTpyxuMHM, othochlummch 
K 3apn>KaHMKD (CTp. 35). 

3) npoBepMTb MexaHM 3 M BbicTpena. Ecjim 
H eo6xoflMMO, npoBecTM ero OHMCTxy m 
CM a3xy. 




npopAnpdTd Kai Auasic; 

n p i v npa YpaTonoiqaETS onoiaSqnoTE 
EVEpyeia, pEPauoQsiTE oti q BaAapq xai q 
anoSqxq Eivai evteAioc; aSsisq! 

(AiapdoTE TtpooEKTiKQ tic; oSpyiec; axeTixa 
pe Tq Y^l-ucrri xai Tqv anoyepicrq tou onAou). 



Av to ToutpExi 5 ev nupopoAsi: 

1) EAey^te Tqv aatpaAcia. Av to onAo eivai 
aacpaAiopevo, onpcb^TE Tqv npoq Tqv 
avTL0ETq nAeupa, OTq 0eoq poAqc;. 

2) B£Paiw0siTE oti unapxEi (puoiyyi OTqv 
xavvq. Av Sev unap/ei, Tono0ETqoTE 
to axoAou0covTac; Tip oSpyiec; nou 
napouoia^ovTai aaq oeAiSa 35. 

3) EAey^te tov pqxaviapo nupoSoTqoqq. 

Av xP ei d?eTai, Ka0apiOTE tov xai 
AaBojore tov. 
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Cappellotto fissaggio astina 

Specialmente dopo i primi colpi, accertarsi 
che il cappellotto fissaggio astina, sia ben 
avvitato, in modo da mantenere la canna 
completamente bloccata alia carcassa. 



Munizionamento 

L'automatico Benelli utilizza per il suo fun- 
zionamento I'energia cinetica del rinculo del- 
I'arma. 

Utilizzare sempre cartucce che garantiscano 
un rinculo sufficiente per il completo auto- 
matismo di riarmo. 

AVVERTENZA: al 1 1 inizio dell'uso (fucile nuo- 
vo) puo essere necessario un breve periodo di 
rodaggio prima che I'arma funzioni perfetta- 
mente anche con cariche leggere. In presenza 
di problemi di funzionamento, e opportuno 
sparare a titolo di rodaggio tre o quattro sca- 
tole di cartucce con carica standard. 



SIS 

Fore-end cap 

Especially after the first rounds, check that 
the fore-end cap is firmly tightened, to keep 
the barrel firmly against to the receiver. 



Ammunition 

The Benelli semi-automatic use the kinetic 
energy generated by the recoil to work the 
action. 

Use always ammunition that is powerful 
enough to fully cycle the action. 



WARNING: d ue to precision machine toler- 
ances on your shotgun, some breaking-in 
period may be required before your new gun 
works perfectly with light target loads. If you 
experience any initial functioning problems, 
we recommended firing three or four boxes 
of standard hunting loads to allow for this 
break-in period. 




II 

Capuchon de fixation du devant 

Tout particulierement apres les premiers 
coups, s'assurer que le capuchon de fixation 
du devant est bien serre de maniere a mainte- 
nir le canon completement bloque contre la 
carcasse. 

Ravitaillement 

Pour leur fonctionnement, le fusil automati- 
que Benelli utilise I'energie cinetique de re- 
cul de I'arme. 

Toujours utiliser des cartouches qui garantis- 
sent un recul suffisant pour I'automatisme de 
rearmement complet. 

ATTENTION: au debut de son utilisation (fusil 
neuf), une courte periode de rodage pourrait 
se rendre necessaire avant que votre fusil 
fonctionne parfaitement meme avec des char- 
ges legeres. En presence de problemes de 
fonctionnement, il est opportun de tirer trois 
ou quatre boTtes de cartouches a charge stan- 
dard a titre de rodage. 
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Capuchon fijacion varilla 

Especialmente despues de los primeros 
disparos, asegurese de que el capuchon de 
fijacion de la varilla este bien atornillado, 
para mantener el canon completamente fija- 

do en la carcasa. 

Municiones 

Para su funcionamiento, el fusil automatico 
Benelli utiliza la energfa cinetica del retroce- 
so del arma. 

Siempre utilice cartuchos que garanticen un 
retroceso suficiente para el completo auto- 
matismo de recarga. 

ADVERTENCIA: al inicio del uso (fusil nue- 
vo), puede ser necesario un breve periodo de 
rodaje antes de que el arma funcione perfec- 
tamente incluso con cargas ligeras. En pre- 
sencia de problemas de funcionamiento es 
oportuno disparar tres o cuatro cajas de car- 
tuchos con carga estandar como rodaje. 




3arnytiiKa qeBbfi 

OcobeHHO nocne nepBbix BbicTpenoB, 

npoBepuTb, hto 3arnyuiKa qeBbn xopoino 
3aBMHHeHa, TaK, HTOSbl nOflflep>KMBaTb CTBO/l 
nOnHOCTblO 3a6riOKHpOBaHHblM Ha CTBO/lbHOM 
Kopo6Ke. 

AMyHMUMH 

ABTOMaTnnecKaa BUHTOBKa Benelli ncnonb3yeT 
Ann CBoero cjDyHKunoHnpoBaHHH KMHeTMnecKyio 
SHeprmo OTKaTa opy>KMH. 

CneayeT Bcerfla ncnonb30BaTb naTpoHbi, 
rapaHTupyroutne AOCTaTOHHbm OTKaT Arm 
nonHOCTbio aBTOMaTnnecKOM nepe3apnAKu. 

nPEflynPE>KflEHME: b Hanane ncnonb30BaHnn 
(HOBan BUHTOBKa) MOX<eT 6blTb HeobxoflMM 
KopoTKMM nepnofl obKaTKM, nepefl TeM, xax 
opyx<ne HanHeT xopomo pa6oTaTb Aaxe c 
nerKMMM 3apnAaMn. I1pn HanwHHM npo6neM c 
CjDyHKMMOHMpOBaHMeM CTieAyeT OTCTpejlHTb AJ1H 
06KaTKM TPM MJ1M HeTbipe KOpo6KM naTpOHOB CO 
CTaHAapTHbIM 3apflAOM. 




H pi5a Tqq naniaq 

EiSixa pETd Tip npoyrsc; poAsq, pspaiGoSsiTE 
otl q pi5a Tqc; namac; napapsvEi otpiKTa 
Pidcopsvq etol (joote va OTaSeponoici 
anoAuia Tqv Kavvq otov KOppo. 



Ouoiyyia 

H AEiTOupyia tou TOutpsKiou Benelli 
OTripitjETai OTqv KivqTiKrj evepyeia Tqc; 
avdKpouaqc; tou onAou. 

XpqoiponoiciTE navTa to KaTaAAqAa (pualyyia 
etoi coots q avcwpouaq va E^aorpaAi^Ei tov 
nAqpq auTopanopo Tqq onAiosojq. 

nPOEIAOnOlHIH: Av to onAo eivai 
Kaivoupyio, sivai m0av6 va xpeiaoTEi pia 
ouvTopq nepiodo orparoipaTOc; npiv apxioei 
va AeiTOupyei orqv evteAeio kol pe eAatppec; 
yopcooeic;. Av epcpaviOTOuv npopArjpaTa 
AeiTOupyiac;, oaq auppouAeuoupe va 
nupopoArjaeTE Tpsic; rj TEoaspic; ouoKEuaoiEc; 
cpuoiyyiuv OTdvTap yia npoaappoYtj. 
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Munizioni da usare 

Nel fucile cal. 12 si possono usare cartucce 
con bossolo da 70 mm ca. (2" 3/4) e da 76 
mm ca. (3"), caricate a pallini sia di piombo 

che di acciaio. 

Nel fucile cal. 20 si possono usare cartucce 
con bossolo da 70 mm ca. (2" 3/4) e da 76 
mm ca. (3"). 

ATTENZIONE: non usare mai cartucce con 
bossolo la cui lunghezza superi quella della 
camera di scoppio! 

La mancata osservanza di questa regola 
comporta gravi conseguenze sia per il tirato- 
re che per I'arma. 

I fucili Benelli non richiedono regolazione 
alcuna per qualsiasi munizionamento impie- 
gato. 

Utilizzare sempre cartucce che garantiscano 
un rinculo sufficiente al completo riarmo 
deM'arma. 

Tutti i fucili Benelli sono sottoposti alia pro- 
va forzata di 1370 bar presso il Banco 
Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia 
(Brescia). 



SIB 

Choice of ammunition 

For the 12-gauge versions you can use shells 

with a 70 mm (2" 3/4) or 76 mm (3"), armed 
with either lead or steel shot. 

For the 20-gauge versions you can use shells 

with a 70 mm (2" 3/4) or 76 mm (3"). 



CAUTION: never use cartridges with a case 
longer than the chamber. 

Non-compliance to this rule would have 
serious consequences for both the shotgun 
and the shooter. 

No adjustment to the shotgun is necessary to 
fire any of the ammunition listed above. 



Always use ammunition that is powerful 
enough to fully cycle the action. 



All Benelli shotguns are subjected to a 1370 
bar burst test at the Italian National Proof 
House in Gardone Valtrompia (Brescia). 




II 

Munitions a utiliser 

Dans les versions cal. 12, possibi I ite d'utiliser 
des cartouches avec douille de 70 mm (2" 
3/4) et de 76 mm (3"), aussi bien avec des 
charges au plomb qu'a I'acier. 

Dans les versions cal. 20, possibil ite d'utiliser 
des cartouches avec douille de 70 mm (2" 
3/4) et de 76 mm (3"). 

ATTENTION: ne jamais utiliser des cartou- 
ches avec des douilles dont la longueur de- 
passerait celle de la chambre d'explosion! 

Observer cette regie sous risque de graves 
prejudices aussi bien pour le tireur que pour 
I'arme. 

Les fusils Benelli ne requierent aucun reglage , 
quel que soit le type de munitions employee. 

Toujours utiliser des cartouches garantissant 
un recul suffisant au rearmement complet de 
I'arme. 

Tous les fusils Benelli sont soumis au test 
force de 1370 bars au banc National de Tir 
de Gardone Valtrompia (Brescia). 
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Municiones a utilizar 

En las versiones de calibre 12 se pueden uti- 
lizar cartuchos con casquillo de 70 mm (2" 
3/4) o 76 mm (3") cargados con balines tanto 
de plomo como de acero. 

En las versiones de calibre 20 se pueden uti- 
lizar cartuchos con casquillo de 70 mm (2" 
3/4) o 76 mm (3"). 

ATENCION: nunca utilice cartuchos con 
casquillos cuya longitud sea superior a la de 

la camara de explosion. 

La inobservancia de esta regia comporta gra- 
ves consecuencias tanto para el tirador 
como para el arma. 

Los fusiles Benelli no requieren ninguna 
regulacion para cualquier tipo de municion 
utilizada. 

Siempre utilice cartuchos que garanticen un 
retroceso suficiente para la completa recar- 
ga del arma. 

Todos los fusiles Benelli son sometidos a la 
prueba forzada de 1370 bar en el Banco 
Nacional de Prueba de Gardone Valtrompia 
(Brescia). 




Mcnonb3yen/ian aMyHnuna 

y BMHTOBKM Ka/1. 12 MO>KHO HCn 0 Jlb 30 BaTb 
naTpoHbi c rnnb 30 ti oko/io 70 mm (2” 3/4) n 76 
MM (3”), MO>KHO 3 apn>KaTb KaK CBMHUOByiO, 

TaK n CTa/ibHyio flpo6b. 

y BMHTOBKM Kan. 20 MOXHO MCn 0 tlb 30 BaTb 
naTpoHbi c rnnb 30 M oko/io 70 mm (2” 3/4) m 76 
MM (3”). 

BHWVIAHME: HUKoraa He ncno/ib30BaTb 
naTpoHbi c rnnr. 30 n c a/imhom. npeBbimaroiueM 

AJiMHy KaMepbi! 

Heco6moAeHMe AaHHoro npaBMna MOJKeT 
npMBeCTM K Cepbe3HblM nOCneflCTBMHM, 
KaK Ann CTpenKa, TaK m Ann opy>KMn. 

Bhhtobkh Benelli He rpe6yiOT KaKoro-nn6o 
perynnpoBaHMn unn jvo6oh Hcnonb3yeMon 
aMyHl'ILlMM. 

CneAyeT BcerAa Mcnonb30BaTb naTpoHbi, 
rapaHTMpyioutMe AOCTaTOHHbiM otkbt Ann 
nonHOCTbK) aBTOMaTMHecKOM nepe3apnAKM. 

Bee bmhtobkm Benelli npoxoAHT McnbiTaHMn 
c ycMnMeM 1370 6ap Ha HapMOHanbHOM 
McnbiTaTenbHOM ctchag b r. TapAOHe 
BanTpoMnun (Bpeuia). 




H eniAoyn tiov (puoiyyicbv 

To TOutpeKi 5iap.12 sivai ae 0eoq va 
XPOOiponouiosi cpuoiYYta pe koAuko 70 mm 
(2” 3/4) Kai 76 mm (3”) kcu aKayia poAu|35ou 
q aToaXiva. 

To ToutpEKi 6iap. 20 eivai os Beoq va 
Xptiaiponoiqaei cpuoiYYta pe KaAuxa 70 mm 
(2” 3/4) Kai 76 mm (3”). 

nPOZOXH: Mqv xp0Otponoif|oeTe ttote 
cpuaiYY 1 P e KaAuKa nou ex EI peyaAuTEpo 
pqKoq ano auxo Tqq 0aAapr|q! 

H napapiaoq tou Kavova outou enupspei 
aofJapoTaTEq EnmTUOEiq tooo yia tov 
OKOTTEUT q ooo Kai yia to onAo. 

Ta TOucpsKia Benelli 5sv xpeia^STcn va 
pudpiOTOuv yia va xP r l° l l J0n0i, i a0uv Ta 
c puaiyyia nou nepiypacpovmi mo navw. 

XpqoiponoiEiTE navTa to KaTdAAqAa 
(puaiyyia etoi coots q avaKpouoq va 
E^aocpaAi^Ei tov nAqpq auTopanapo Tqq 
onAioecoq. 

OAa to TOucpsKia Benelli exouv SoKipaaTsi 
ae niear) 1370 bar oto ItoAiko EOviko 
KevTpo AoKipcov tou Gardone Valtrompia 
(Brescia). 





56 

II 

Manutenzione 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
veil t o sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio e serbatoio siano comple- 
tamente vuoti! 

(Leggere attentamente le istruzioni di carica- 
mento e scaricamento deN'arma). 

Per I'estrema sempiicita costruttiva e per I'ac- 
curata scelta dei materiali, I'automatico 
Benelli non richiede particolari interventi di 
manutenzione. 

Si consiglia quindi di effettuare: 

1) la normale pulizia della canna dopo 1 1 u- 
so; 

2) eliminare con una periodica pulizia e 
lubi ificazione gli eventuali residui di pol- 
vere (o materiali estranei) dal gruppo di 
sparo (cane, grilletto, ecc.); 

3) smontare, pulire e lubrificare il gruppo 
otturatore, che puo essere soggetto pari- 
menti ai residui sopra citati; 



SIB 

Maintenance 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! 

(Carefully read the instructions on gun load- 
ing and unloading). 

Thanks to its extreme simplicity and excellent 
materials, the Benelli Automatic Shotgun 
requires no special maintenance. 



The following few controls are recommended: 

1) normal cleaning of the barrel after use; 

2) the firing mechanism, consisting of ham- 
mer, trigger, etc., may become clogged 
with any powder residuals (or foreign 
matters). Remove this by periodical clean- 
ing or lubrication; 

3) the bolt assembly may also become 
clogged with the same material and must 
be periodically dismantled, cleaned and 
lubricated; 




II 

Entretien 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! 

(Lire attentivement les instructions de charge- 
ment et de dechargement de I'arme). 

Grace a leur extreme simplicity de construc- 
tion et au choix des materiaux qui les com- 
posent, les fusils Benelli ne requierent aucu- 
ne intervention particuliere d'entretien. 

II est par consequent conseille d'effectuer: 

1) le nettoyage normal du canon apres I'u- 
sage; 

2) d'eliminer par un nettoyage et un entre- 
tien periodiques les residus eventuels de 
poudre (ou de matieres etrangeres) du 
groupe de tir (chien, detente, etc.); 

3) de demonter et de nettoyer le groupe 
obturateur, sur lequel pourraient egale- 
ment se deposer les residus que nous 
venons d'indiquer; 
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Manutencion 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. 

(Lea atentamente las instrucciones para la 
carga y la descarga del arma). 

Gracias a su extremada sencillez constructiva 
y a la cuidadosa eleccion de los materiales, 
el fusil automatico Benelli no requiere parti- 
culares intervenciones de manutencion. 

Por lo tanto se aconseja realizar: 

1) la limpieza normal del canon despues 
del uso; 

2) eliminar con una limpieza y lubricacion 
periodicas los eventuales residuos de 
polvo (o materiales extranos) del grupo 
de disparo (martillo, gati I lo, etc.); 

3) desmontar, limpiar y lubricar el grupo 
obturador, que de otra manera puede 
estar sujeto a los residuos antes citados; 




Texo 6 cjiy>KMBaHMe 

llepefl TeM, xax BbinojiHHTb mo6bie 
onepapnn c Barnetf buhtobkom, y6eflMTbca, 
hto xaiviepa BOcnnaMeHemia n Mara3HH 
coBepujeHHO nydbie! 

(BHMMaTe/lbHO npOHMTaTb MHCTpyKpi/in nO 
3apn>KaHMio m pa3pn>KaHmo opyxcnn). 

|/|3-3a HeoSblHaMHOM npOCTOTbl KOHCTpyKLtMM M 
6aaroflapn TiitaTe/ibHOMy Bbi6opy MaTepnanoB, 
aBTOMaTunecKan BMHTOBKa Benelli He Tpe6yeT 
oco6bix MeponpuHTUM no Texo6cny>KMBaHmo. 

PeKOMeHflyeTca BbinonHHTb cneflyioiuee: 

1) o6biHHyK3 OHMCTKy CTBona nocne 
Mcno/ib30BaHna; 

2) npu noMOiuu nepuoflHHecKou ohmctkh n 
CMa3KH yflajlFCTb B03M0>KHbie 0CT3TKM 
nbinn (win nocTopoHHux BeiuecTB) n3 y3na 
BbiCTpena (xypoK, cnycKOBOii KpiOHOK, n t. 

a.); 

3) fleMOHTMpOBaTb, OHMCTMTb H CMa3aTb y3etl 
3aTBopa, Ha kotopom MoryT 6biTb ynoMHHyTbie 
BbiLue 3arpR3HeHMn; 




luvThpnon 

npiv npa YpaTonoiqaETE onoiaSqnoTE 
Evepyeia, p£|3aiio0siT£ oti q 0aAapq xai q 
anodqxq Eivai evteAojc; aSsisp! 

(AiapdoTE npooEKTLKQ tic; oSqyiep oxetikci 
pe iq Y£P iar l Kai Tr l v anoyepioq tou onAou). 

Xapip aiqv anAoipaa Tqp KaTaaKEuqp Toup 
Kai iqv npooeypevq EraAoYq tow uAlkgov, to 
auTopaxa Benelli 5 ev exouv avayicq 
iSiaiTEpqp auvTqpqaqp. 

Zap npoTEivoupe, enopEvuip: 

1) va npaYpoTonoieiTE evav anAo 
xaSapiopo tou onAou p£Ta Tqv xpqoq 

2) va KaOapi^ETE Kai va AoSgovete, as 
tokto xpoviKa SiaoTqpaTa, tov pqxa- 
viapo nupoSoTqaqp (KOKopap, okovSci- 
Aq ktA) etol ioote va anopaKpuvovTai 
tuxov KOTaAoina Kauoswp q J)sva 
ad) paTa 

3) va anoauvappoAoYeiTE, va Ka0api^£T£ 
Kai va Aa5d)VETE tov pqxaviopo 
kAeiotpou yia Toup iSioup Aoyoup 
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II 

4) per la buona conservazione dell'arma, si 
consiglia di tenere lubrificate le parti sog- 
gette agli agenti atmosferici. 

NB: tutte le canne sono cromate internamen- 
te. 

NOTA: per la pulizia dello strozzatore e del- 
la relativa sede leggere attentamente il para- 
grafo "Strozzatore interno". 

Utilizzare sempre il set di pulizia e I 'olio 
Benelli Armi (fig. 28) (non in dotazione con il 
fucile). 



SIB 

4) to keep the gun in good order, oiling of 
the parts subject to atmospheric corro- 
sion is recommended. 

NB: all barrels are internally chromium plat- 
ed. 

NOTE: for maintenance of the choke and 
relative seat, carefully read the instructions 
in the "Internal choke" section. 

Use only Benelli Armi cleaning set and oil 

(fig. 28) (not equipped with shotgun). 



II 

4) pour la bonne conservation de I'arme, 
n'oubliez pas de veiller a ce que les par- 
ties pouvant etre agressees par les agents 
atmospheriques soient toujours lubrifiees. 

NB: tous les canons sont chromes a I'inte- 
rieur. 

NOTA: avant de nettoyer le choke et son sie- 
ge, lire attentivement le paragraphe "Choke 
interieur". 

Toujours se servir du kit de nettoyage et de 
I'huile Benelli Armi (fig. 28) (non fourni avec 
I'arme). 
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4) para una buena conservacion del arma se 
aconseja mantener lubricadas las partes 
sujetas a los agentes atmosfericos. 

Nota: todos los canones estan cromados por 
dentro. 

NOTA: para la limpieza del choke y de su 
alojamiento lea cuidadosamente el punto 
"Choke interno". 

Utilice siempre el set de limpieza y el aceite 

Benelli (fig. 28) (no en dotacion con el fusil). 




4) fl/iH jiynweM coxpaHHOCTM opyxMH 
peKOMeHflyeTCH flepxaTb CMa3aHHbiMM 

nacTM, noflBepweHHbie B03aeMCTBmo 
aTMOCCjDepbl. 

nPMM.: Bee ctbooh BHyTpn xpoMMpoBaHbi. 

nPMMEHAHME: fl/in ohmctkm peayKTopa m 
ero rHe3fla BHMMaTenbHO npoHMTaTb 
naparpac|}“BHyTpeHHMM peayKTop’.’ 

Bceraa nonb30BaTbcn Ha6opoM ana 
ohmctkm m MacnoM Benelli Armi (pnc. 28) (He 

BXO/JHT B KOMn/ieKT nOCTBBKH C BHHTOBKOH). 




4) va AaSurvere toktikci oAa to TpnpaTa 
tou orrAou nou civai EKTsSsipeva crroup 
crrpoacpaipiKOup napayovTep. 

YnENOYMIZH: 'OAsp oi Kavvep eivai 
enixpwpuopEVEq oro eacoTepiKO Toup 

ZHMEIHZH: r la tov KaSapiopo tou took koi 
T rip ESpap tou, 5ia|3aoTE npooexTiKa Tr|v 
napaypacpo “EacoTEpiKO took”. 

XpnoiponoieiTE navTa to oet KaSapiopou 
koi to Aa5i Trip Benelli Armi (eik. 28) (5ev 
nepiAapPavovTai otov paaiKO e^onAiapo 

TOU TOUtpSKlOU). 
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Smontaggio dell'arma 

(per manutenzione e pulizia) 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
veil t o sul fucile, accertatevi sempre che 
camera di scoppio, elevatore e serbatoio sia- 
no completamente vuoti! (Leggere attenta- 
mente le istruzioni di caricamento e scarica- 
mento dell'arma). 

Procedura di smontaggio 

1) Smontare I'anello unione canna-tubo ser- 
batoio svitando la vite di fissaggio (fig. 
15) e sfilandolo poi dal la sede sul tubo 
serbatoio stesso (presente solo nelle ver- 
sioni con tubo lungo o prolunga). 

ATTENZIONE: d urante lo smontaggio tenere 
leggermente allargati i bordi estremi del I'a- 
nello, in modo che si sfili dal tubo serbatoio 
senza strisciarlo. 

2) Svitare completamente il cappellotto fis- 
saggio astina e sfilarlo dal tubo serbatoio. 

In caso di tubo serbatoio corto pin prolunga 
(serbatoio in 2 pezzi) svitando il cappellotto 
si toglie anche la prolunga. 



ATTENZIONE: prima di procedere, leggere 
attentamente le istruzioni "Prolunga tubo 
serbatoio". 



SIB 

Shotgun stripping 

(for cleaning and maintenance) 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



Stripping procedure 

1 ) Slacken the screw and remove the barrel- 
magazine tube retaining ring (fig. 15) 
from its seat on the magazine tube (only 
in versions equipped with long magazine 
tube or with magazine tube extension). 

NOTE: during removal, expand the retaining 
ring slightly so that it can be slid over the 
magazine tube without binding. 

2) Unscrew the fore-end cap and remove 
from magazine tube. 

For models equipped with short tube maga- 
zine plus magazine tube extension (maga- 
zine tube in two pieces), the magazine tube 
extension comes off simultaneously when 
unscrewing the fore-end cap. 

NOTE: before proceeding, you must read and 
follow the instructions "Magazine tube ex- 
tension". 




II 

Demontage de I’arme 

(pour le nettoyage et I'entretien) 

Avant d'effectuer n'importe quelle interven- 
tion sur votre fusil, assurez-vous toujours 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Marche a suivre pour le demontage 

1) Demonter I'anneau de fixation canon- 
tube magasin en devissant la vis de fixa- 
tion (fig. 15) et I'extraire de son logement 
sur le tube magasin (seulement dans les 
versions avec tube long ou prolongement). 

ATTENTION: au cours du demontage de 
I'anneau, tenir les bords extremes de la piece 
legerement ecartes de maniere a I'enlever du 
tube magasin sans produire de frottement. 

2) Devisser completement le capuchon de 
fixation du devant et I'extraire du tube 
magasin. 

En cas de tube magasin court plus prolonge- 
ment (magasin en 2 pieces) le desserrage du 
capuchon avant degage egalement le prolon- 
gement. 

ATTENTION: avant toute operation, lire at- 
tentivement les instructions "Prolongement 
du tube de magasin". 
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Desmontaje del arma 

(para manutencion y limpieza) 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion, el elevador y el al- 
macen esten completamente vacios. (Lea 
atentamente las instrucciones para la carga y 
la descarga del arma). 

Procedimiento de desmontaje 

1) Desmonte el anillo de union canon-tubo 
almacen destornillando el torn i I lo de fija- 
cion (fig. 15) y quitandolo de su aloja- 
miento en el mismo tubo almacen (pre- 
sente solo en las versiones con tubo largo 
o prolongacion). 

ATENCION: durante el desmontaje manten- 
ga ligeramente abiertos los bordes extremos 
del anillo para que se deslice del tubo al- 
macen sin arrastrarlo. 

2) Destornille completamente el capuchon 
de fijacion de la varilla y quitelo del tubo 
almacen. 

En caso de tubo almacen corto mas prolon- 
gacion (almacen de 2 piezas) desatornillando 
el capuchon se quita tambien la prolonga- 
cion. 

ATENCION: antes de proseguir lea cuidado- 
samente las instrucciones "Prolongacion tubo 
almacen". 




flen/iOHTa>K opyxtMH 

(flnn Texo6cnyxnBaHHR i/i ohi/ictkh) 



riepefl TeM, kbk BbinonHHTb mo 6 bie onepapnn 
c Banjeu buhtobkom, ybeflUTbcn, hto xaiuiepa 
Bocn/iaMeHeHiiR n iviara 3 MH coBepmeHHO 
nycTbie! (BHMMaTe/ibHO nponnTaTb 1 /iHCTpyKpnM 
no 3 apn>KaHMKD n pa 3 pn>KaHmo opyxnH). 



nopaflOK fleMOHTa>Ka 

1 ) fleMOHTnpoBaTb CTonopHoe Koribpo CTBona- 
TpybKM Mara3HHa, otbmhtmb KpenexHbiii 
buht (pnc. 15) n BbmyB n3 me3fla Ha Tpy6Ke 
caivioro Mara3MHa (nMeeTCB TOtibKO y 
MOfleneii c fl/inHHon Tpy6Kofi u 
yflnnHHTe/ieM). 

BHMMAHME: bo BpeMH fleMOHTaxa nepxoTb 
cnerKa pa3BefleHHbiMn HapyxcHbie Kparr Koribpa, 
HTo6bi oho CHMManocb c TpybKH Mara3MHa, He 
ocTaB/iHH Ha Hew nonoc. 

2 ) riOJlHOCTblO OTBMHTMTb 3 amyUlKy qeBbH H 
CHHTb era c tpy6KM Mara3MHa. 



B cnynae kopotkom rpy6KM Mara3MHa c 
ynnidHUTeneM (Mara3MH coctomt m3 2 nacren), 
otbmhtmb 3arnyuiKy, CHMMaeTcn TaKxe 
yn/iMHMTenb. 

BHMMAHME: nepen TeM, KaK HanriHaTb 
onepauMHD, BHHMaTenbHO nponirraTb HHCTpyKpi/in 

“ yfl/iHHMTenb tpy 6 KM Mara 3 MHa ’.’ 




AnoouvappoA6yr|or| tou onAou 

(yia auvtqpqaq Kai KaBapiapo ) 

n p i v npaypaTonoiqocTE onoiaSqnoTE 
EVEpysia, p£paito0£iTE oti q yAioaaa, q 
0aAapq koi q arroQqKq sivai evteAux; 
aSsisq! (AiapdoTE npoaeKTixa Tiq oSqyiec; 
oxetikci ps iq yepiaq kol Tqv anoyepiaq tou 
onAou). 



AiaSiKaoia anoouvappoAovrioric; 

1) Acpaipeare to SoktuAlSi nou evgjvei Tqv 
Kavvq pe Tqv anoBrjKq ^epiSarvovTaq Tip 
eiSlkec; piSeq (elk. 15) kol TpaPtovTac; to 
koto pqKoq Tqc; iSiaq Tqc; anoBrjKqc; (to 
SoktuAiSi to 5ici0etouv povo to povTEAa 
p£ paxpia anoOrjKq q pE nposicrciaq). 

nPOZOXH: Koto Tq SiapKEia auriiiv tcov 
evEpYEiarv, KpQTq ote to axpa tou 
SoktuAiSlou sAarppcbc; avoiXTa etol coots va 
to acpaipsoETE xcopic; va T0 oupete. 

2) EsPiSgoote evteAgoc; Tqv pi5a Tqq naniaq 
koi acpaipsoTE Tqv ano Tqv anoOqKq. 

Av to onAo oaq diaBeret kovtp anoOpKp ps 
nposKTCtop (anodpKp os 5uo Koppcma) 
E,£f3t5(i)vovmq rp f3(5a acpatpstTE koi t pv 
nposKTaop. 

nPOZOXH: Llpiv ouvexloete SiapaaTE 
npooexTiKa Tip oSqyiEc; oxetiko ps Tqv 

“npOEKtaaq ano0qKqq”. 
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3) Impugnare il fucile con una mano e, con 
I'altra, aprire I'otturatore (fig. 29). Se I'ot- 
turatore non rimane aperto, agire sulla 
leva discesa cartuccia, come indicato 
dal la freccia e ripetere i'operazione. 

4) Tenere I'arma impugnata con una mano, 
afferrare con I'altra il gruppo canna-asti- 
na e, tirando in avanti, distaccarlo com- 
pletamente da 1 1 a carcassa, facendolo 
scorrere lungo il tubo serbatoio (fig. 30). 

5) Separare I'astina dal gruppo culatta-can- 
na sfilandola dall'anello guida canna (fig. 
31). 



SIB 

3) Take the gun in one hand and with the 
other open the bolt (fig. 29); should the 
bolt fail to engage, move the cartridge 
drop lever as arrowed and repeat the 
operation. 

4) Keeping a grip on the shotgun with one 
hand, with the other take hold of the bar- 
rel-fore end unit and detach it comple- 
tely from the receiver by pulling it for- 
ward and making it slip off the magazine 
tube (fig. 30). 

5) Separate the fore-end from the barrel- 
breech unit, by slipping it out of the bar- 
rel guide ring (fig. 31 ). 



II 




3) Saisir d'une main le fusil et de I'autre 
main ouvrir I'obturateur (fig. 29). Si I'ob- 
turateur ne reste pas en position d'ouver- 
ture, intervenir sur le levier descente car- 
touche, de la maniere indiquee par la fle- 
che et repeter I 'operation. 

4) En tenant I'arme bien empoignee d'une 
main, et de I'autre saisir le groupe canon- 
devant, tirer vers I'avant et le liberer tota- 
lement de la carcasse en le faisant coulis- 
ser le long du tube magasin (fig. 30). 

5) Separer le devant du groupe culasse- 
canon en I'extrayant de I'anneau guide 
canon (fig. 31 ). 
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3) Coja el fusil con una mano y con la otra 
abra el obturador (fig. 29). Si el obtura- 
dor no se queda en esta posicion, actue 
sobre la palanca de descenso del cartu- 
cho como indica la flecha y vuelva a 
repetir la operacion. 

4) Coja el arma con una mano y con la otra 
coja el grupo canon-varilla y, jalandolo 
hacia adelante, quftelo completamente 
de la carcasa, haciendolo deslizar a lo 
largo del tubo almacen (fig. 30). 

5) Separe la varilla del grupo cerrojo-canon 
extrayendola del an i I lo gufa canon (fig. 
31). 



3) B3HTb BMHTOBKy OflHOM pyKOM n ApyroM pyKOM 
OTKpbITb 33TBOp (pMC. 29). Ecnn 3aTBOp He 
OCTaeTCH OTKpbITbIM, B03fleMCTB0BaTb Ha 
pbinar cnycKa naipoHa, KaK noKa3aHO 
CTpenKOM, m noBTopHTb onepapmo. 

4) flep>Ka OflHOii pyKOM py>Kbe, npyroM pyKOM 
B3HTb y3en CTBO/l-peBbe, M, nOTHHyB 
Bnepefl, no/iHOCTbio OTCoeflMHMTb era ot 
CTBOnbHOM KOpo6KM, npOflBMraH BflOnb 
TpybKM Mara3MHa (pnc. 30). 

5) OTfle/iMTb qeBbe ot y 3 na Ka3eHHMK-CTBon. 
chhb c HanpaB/iHKDiuero Konbpa CTBona 
(pnc. 31). 



3) Kpairjcrre to toulpskl pe to sva xepi koi 
pe to aAAo avoids to kAeIotpo (elk. 29). 
Av to kAelotpo 5ev napapsivsi ovoixto, 
KOuvrjaTE tov anEAsuOspioTn (puaiyyitov 
oncoc; unoSeiKvuei to |3eAoc; koi 
snavaAa|3sTE tt|v evepyeia. 

4) KpaTrjcrre to onAo ps to sva xept koi pe 
to aAAo napTE to Koppcm Kavvn-nania 
Kai, TpapdrvTaq npoq Ta epnpoq koto 
prjKOc; Trig anoOqKqc;, acpaipeoTS tov 
ano tov KOppo (elk. 30). 

5) XarpioTE Tqv naraa ano to KoppaTi 
Kdvvr|-niou) pspoq Kavvqc; atpaipcbvTac; 
Tqv ano to 6oktuAl6i oSqyo Tqq Kavvqc; 
(elk. 31). 
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6) Trattenere la manetta di armamento e 
premere contemporaneamente il bottone 
comando elevatore lasciando poi avan- 
zare I'otturatore lentamente fino ad arre- 
sto (figg. 32 e 33). 

7) Togliere la manetta di armamento con 

uno strappo deciso (fig. 34). 

8) Estrarre il gruppo otturatore dal la carcas- 
sa facendolo scorrere in avanti (fig. 35). 



gig: 

SIS 

6) Take a firm hold of the bolt handle and 
simultaneously press the carrier button, 
thus allowing the bolt to move slowly 
forward until it stops (figs. 32 and 33). 

7) Pull the bolt handle off with a firm tug 
(fig. 34). 

8) Pull the bolt assembly out of the receiver, 
sliding it along its guides (fig. 35). 




II 

6) Retenir fermement la manette d'arme- 
ment et presser le bouton de commande 
de I'elevateur en laissant avancer lente- 
ment I'obturateur jusqu'a ce qu'a son ar- 
ret (figs. 32 et 33). 

7) Degager la manette d'armement avec un 
coup net (fig. 34). 

8) Extraire de la carcasse inferieure le grou- 
pe obturateur en le faisant coulisser en 
avant (fig. 35). 
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6) Detenga la maneta de armado y simulta- 
neamente pulse el boton de mando ele- 
vador dejando avanzar lentamente el 
obturador hasta su parada (fig. 32 y 33). 

7) Quite la maneta de armado de un solo 
jalon (fig. 34). 

8) Extraiga el grupo obturador de la carcasa 
haciendolo deslizar hacia adelante (fig. 
35). 



6) YflepxMBaTb pyHKy 3aTBopa u 
oflHOBpeMeHHO HaxtaTb Ha KHoriKy 
ynpaBJteHkin flepHOTenen/i, rab 3aTeM 
MeflneHHO npoflBw-iyTbCH Bnepea 3aTBopy 
AO CTOnopa (pnc. 32 m 33). 

7) CHHTb pyHKy 3aTBOpa pe3KMM flBM>KeHMeM 
(pnc. 34). 

8) BbiHyTb y3en 3aTBopa n3 CTBO/ibHoPi 
Kopo6 K m, npoflBMHyB era Bnepefl (pnc. 35). 



6) KpaxtioTe tov poxAo ottAiosuc; koi 
ttieote xauTOXpova to Koupni tou 
avaoToAsa. A(pf|OTS to kAelotpo va 
pETOKivr|0EL npoc; to Epnpoc; psxpi va 
orapaTiiosi (elk. 32 Kai 33). 

7) A(paipEOTE tov poxAo onAiascoc; ps pia 
SuvaTf) Kai anotpaaiDTiKti Kivr|ar| (elk. 
34). 

8) AcpaipEOTE tov prixaviapo tou kAei'otpou 
ano tov KOppo tou onAou TpaficbvTac; 
tov npoc; tq epnpoc; (elk. 35). 
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II 




SIB 


II 


9) 


Sfilare il perno arresto percussore dal 

gruppo otturatore, avendo cura di trat- 
tenere il percussore e la sua molla di 
richiamo (fig. 36). 


9) Remove the firing pin retaining pin from 
the bolt assembly, while holding the fir- 
ing pin and firing pin spring in place (fig. 
36). 


9) 


Retirer le pivot d'arret du percuteur de 

I'ensemble obturateur en ayant soin de 
retenir le percuteur et son ressort de 
rappel (fig. 36). 


10) 


Estrarre dall'otturatore il percussore con 
la sua molla di richiamo (fig. 37). 


10) Remove the firing pin and firing pin 
spring from the bolt (fig. 37). 


10) 


Extraire de I'obturateur le percuteur 
avec son ressort de rappel (fig. 37). 


11) 


Togliere il perno rotazione testa di chiu- 
sura sfilandolo dal la sua sede (fig. 38). 


11) Remove the locking head pin from the 
bolt (fig. 38). 


11) 


Retirer le pivot de rotation de la tete de 
fermeture en le degageant de son siege 


12) 


Sfilare la testa di chiusura dall'otturato- 


1 2) Remove the bolt locking head from the 




(fig. 38). 




re (fig. 39). 


bolt (fig. 39). 


12) 


Extraire la tete de fermeture de I'obtu- 
rateur (fig. 39). 
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10) 

ii) 



12 ) 



Quite el eje de parada del percutor del 

grupo obturador, reteniendo el percutor 
y su resorte antagonista (fig. 36). 

Extraiga del obturador el percutor y su 
resorte antagonista (fig. 37). 

Quite el eje de rotacion de la cabeza de 
cierre sacandolo de su alojamiento (fig. 
38). 

Quite la cabeza de cierre del obturador 

(fig. 39). 



9) CHHTb cjjMKcaTop yflapH n Ka c y3oa 
3aTBopa, noMHH o Heo6xoflHMOCTu 
yflep>KHBaTb yflapHMK n ero npyxcMHy 
B03BpaTa (pnc. 36). 

10) M3B/ieHb m 3 3aTBopa yflapHMK c ero 
npy»<MHOM B03BpaTa (pnc. 37). 

11) CHHTb LunM/ibKy y3na 3anopHoro 
MexaHM3Ma, BbiHyB ee M3 me3fla (pnc. 38). 

12) CHFITb 3anOpHblM MeXaHM3M 3aTBOpa 
(pnc. 39). 



9) AtpaipeoTE tov neipo tou sniKpouoTfipa 
ano to kAelotpo ouyKpaTcoviaq 
npooexTiKa tov EniKpouoTrjpa kol to 
sAaTiipio enavatpopaq tou (elk. 36). 

10) ArpaipsoTE ano to kAeiotpo tov 
EniKpOUOTtjpa KOI to eAothpio 
cnavacpopaq tou (elk. 37). 

11) ArpaipsoTE tov neipo Tpq KecpaArjq tou 
KAsiorpou TpafScbvTaq tov ano tt| 0Eor| 
tou (elk. 38). 

12) AtpaipeoTE Tpv KEcpaAij KAeioTpou ano 
to kAelotpo (elk. 39). 
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13) Togliere la molla di rinculo otturatore 
dal la sua sede (fig. 40). 

14) Sfilare dal gruppo calcio-carcassa la spi- 
na arresto guardia, spingendola da 
destra o da sinistra con la punta del per- 
cussore stesso o con un punteruolo qua- 
lunque (fig. 41 ). 

15) Premere il bottone comando elevatore 
e sfilare in avanti il gruppo guardia (fig. 
42). 

II fucile e completamente smontato; le parti 

che possono interessare per una accurata ve- 

rifica e pulizia sono tutte separate. 



gigs 

SIB 

1 3) Remove the inertia spring from its seat 
in the bolt (fig. 40). 

1 4) Extract the trigger group stop plug from 
the stock-receiver unit, thrusting it from 
right or left with the point of the same 
firing pin or punch (fig. 41). 

1 5) Press the carrier release button and ex- 
tract the trigger guard assembly towards 
the front (fig. 42). 

The shotgun is now completely stripped. All 
the parts that require routine maintenance 
and cleaning are disassembled. 




II 

13) Retirer de son siege le ressort de recul 
de I'obturateur (fig. 40). 

14) Retirer du groupe crosse-carcasse la 
goupille d'arret de la sous-garde en la 

poussant de la droite ou de la gauche 
avec la pointe du percuteur meme ou 
avec un pointeau quelconque (fig. 41). 

15) Appuyer sur le bouton de commande 
elevateur et degager vers I'avant le 
groupe sous-garde (fig. 42). 

Le fusil est completement demonte: les par- 
ties qui doivent etre verifiees et nettoyees 
sont toutes demontees. 
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13) Quite el resorte de retroceso del obtu- 
rador de su alojamiento (fig. 40). 

1 4) Quite del grupo culata-carcasa la espiga 
de parada del guardamonte, empujan- 
dola desde la derecha o la izquierda 
con la punta del mismo percutor o con 
un punzon (fig. 41 ). 

1 5) Pulse el boton de mando del elevador y 
deslice hacia adelante el grupo guarda- 
monte (fig. 42). 



El fusil esta completamente desmontado; las 
partes que pueden interesar para una verifi- 
cacion cuidadosa y para la limpieza estan 
separadas. 



13) CHHTb MHepunoHHyK) npyxtMHy (oTKaTa) 

3aTBopa M3 me3fla (pmc. 40). 

14) BbiHyTb M3 y3Jia npMK/iafl-CTBOJibHaa 
KOpo6Ka LUnMilbKy OCTaHOBKM 
npefloxpaHMTeribHOM CKo6bi, Toman ee 
cneBa m/im cnpaBa HaKOHeHHM ko m 
yflapHMKa MJ1M JllObOM OTBepTKOM (pmc. 41 ). 

15) Ha>KaTb Ha KHonKy ynpaB/ieHMH 
flepxaTeneM m CHHTb, flBMraacb Bnepeq, 
y3en npeqoxpaHMTenbHOM CKo6bi (pMC. 42). 



BMHTOBKa nonHOCTbio fleMOHTMpoBaHa; nacTM, 
KOTOpbie CJteflyeT npOBepMTb M OHMCTMTb, 
nonHOCTbKD pa3o6paHbi m pa3fleneHbi. 



13) AcparpeoTS to EAaTqpio snavarpopaq 

tou KAeioipou ano xq 0£oq tou oto 
KAeiorpo (eik. 40). 

14) AcpaipsoTe ano xqv opaSa kovtokio - 
Koppoq tov TTEi'po Tqq OKav5aAo9qKqq 

anpdrxvovTaq tov ano to apiaxspa q 
ano xa Ssipa pe xq puxq tou 
eniKpouaxqpa q pe eva onoiobqnoxE 
aAAo puxepo avxiKEipevo (eik. 41). 

15) IIieote to Koupni tou avaaxoAsa Kai 
TpaPq^TE npoq xa Epnpoq to 
pqxaviapo OKavSaAqq (eik. 42). 

To xoutpEKi anoouvappoAoYqOqKE. 'OAa xa 
e^apxqpaxa nou xpeia^ovxai KaOapiopo q 
ouvxqpqoq sivainAeov xupropsva. 
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Montaggio dell'arma 

Per un corretto montaggio dell'anna, proce- 
dere nel seguente ordine: 

1) Impugnare il gruppo calcio-carcassa e, 
premere il bottone comando elevatore, 
inserendo contemporaneamente il grup- 
po guardia completo, a cane armato, 
nel la carcassa in posizione leggermente 
avanzata rispetto alia posizione finale di 
montaggio (fig. 43); arretrare poi legger- 
mente tutto il gruppo guardia fino a por- 
tarlo in battuta sulla parte posteriore del- 
la carcassa stessa, avendo cura che il pia- 
no inferiore della guardia collimi con il 
piano inferiore della carcassa (fig. 44). 



SIB 

Shotgun assembly 

For correct assembly after cleaning and main- 
tenance operations, proceed as follows: 

1) Grip the stock-receiver group: press the 
carrier button so that the whole protec- 
tion cover unit is simultaneously fitted 
into the receiver (hammer must be cock- 
ed) and is kept in a slightly advanced 
position compared to its final position 
(fig. 43). Slightly withdraw the whole pro- 
tection cover until it is wedged against 
the back end of the receiver, taking care 
that the bottom part of the protection 
cover coincides with the bottom part of 
the receiver (fig. 44). 




II 

Remontage de I'arme 

Pour remonter I'arme correctement suivre la 

marche ci-dessous: 

1) Saisir le groupe crosse-carcasse et ap- 
puyer sur le bouton de commande eleva- 
teur, en introduisant en meme temps le 
groupe sous-garde complet - chien arme 
dans la carcasse en position legerement 
avancee par rapport a la position finale 
de montage (fig. 43). Faire reculer legere- 
ment tout le groupe de la sous-garde 
jusqu'a le faire buter sur la partie arriere 
de la carcasse meme en veillant a ce que 
le plan inferieur de la sous-garde se trou- 
ve exactement au meme niveau que le 
plan inferieur de la carcasse (fig. 44). 
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Montaje del arma 



C6opKa opy>KMH 




ZuvappoAoYn or l tou onAou 



Para el correcto montaje del arma proceda 
en el siguiente orden: 

1) Coja el grupo culata-carcasa y pulse el 
boton de mando del elevador introdu- 
ciendo al mismo tiempo el grupo guarda- 
monte completo, con el martillo armado, 
en la carcasa, en posicion ligeramente 
avanzada respecto a la posicion final del 
montaje (fig. 43); haga retroceder un poco 
todo el grupo guardamonte hasta que 
tope en la parte posterior de la misma 
carcasa cuidando que el piano inferior del 
guardamonte coincida con el piano infe- 
rior de la carcasa (fig. 44). 



flna npaBnnbHon c6opKn opy>Knn, flencTBOBaTb 

b yKa3aHH0n nocneflOBaTenbHOCTn: 

1) B3HTb b pyKy y3en npnKnaA-cTBO/ibHan 
KopobKa, n HawaTb Ha KHonKy ynpaBneHnn 
AepxaTeneM, OAHOBpen/ieHHO BCTaBnan 
yKOMnneKTOBaHHbiM y 3 en npenoxpaHUTenbHOM 
CKObbl, CO B3Be/teHHblM KypKOM, CO 
CTBOJtbHOH KOpo6KOH B C/ieTKa npOflBMHyTOM 
Bnepefl nonoxeHMM, no cpaBHeHHio c ee 
OKOHHaTenbHbiM nono>KeHneM npH cbopxe <pnc. 
43); 3aTeM cnerKa OTBecm Ha3afl Becb y3en 
npeAoxpaHHTenbHoii CKobbi no Tex nop, noxa 
oh He yflapiiTCH o 3aAHtoio nacTb caMon 
CTBO/lbHOM KOpo6KH, C06niOAafl OCTOpO>KHOCTb, 
HTObbl HHXHflH nOBepXHOCTb 

npeAoxpaHHTenbHOM cxobbi coBnaAana c 
HkDKHeM nOBepXHOCTblO CTBOAbHOM KOpobKH 
(pnc. 44). 




T id va auvappoAoYrjoETE ococrrci to Toucpsxi, 
okoAouSelote to napaKCiTio prjpaTa: 

1) flapTE 0 to xept Tqv opaSa kovtokio- 
Koppop, niEOTE TO KOUpTTI TOU 
ovootoAeo xai x^pip va T0 atpqasTE 
(3oAte Tq oxav5aAo6nxn pe onAiopevo 
tov KOKopa otov xoppo, Aiyo mo 
pnpooTa ano Tqv TEAiKij TT|p 0saq (elk. 
43). Tpaprj^TE sAaippa oAq Tqv 
OKav6aAo0rjKr| npop to nioto psxpi va 
OKOupnijaei oto onio0io pspop tou 
K oppou tou onAou, npooExovnap to 
KCLTO) pspoc; TOU npOOTOTEUTLKOU TT|p 
axavSaArip va EcpanTETai ogootcl tou 
kcltco pepoup tou Koppou (elk. 44). 
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II 

2) Infilare da destra o da sinistra la spina 
arresto guardia fermandola quando si tro- 
va completamente inserita nella carcassa 
(fig. 45). 

3) Prendere I'otturatore ed infilare nel suo 
foro la molla rinculo otturatore (fig. 46). 

ATTENZIONE: accertarsi di collocare sempre 
la molla di rinculo dell'otturatore tra testa di 
chiusura ed otturatore stesso, per evitare che 
- nella fase di chiusura - possa partire il colpo. 

4) Prendere la testa di chiusura ed infilarla 
nel I 'otturatore avendo cura che il foro sul 
suo gambo collimi con I'asola dell'ottura- 
tore stesso (fig. 47). 



SIB 

2) Push the trigger guard pin into the receiv- 
er from the right or left, until it is com- 
pletely inside (fig. 45). 

3) Place the bolt recoil spring in its seat on 
the bolt (fig. 46). 



NOTE: always make sure that the bolt recoil 
spring is positioned between the locking 
head and the bolt itself, in order to avoid a 
shot being fired when the bolt is closed. 

4) Slide the locking head into the bolt, mak- 
ing sure that the hole on its stem coin- 
cides with the slot on the bolt (fig. 47). 



II 

2) Introduire, par la droite ou par la gauche, 
la goupille d'arret de la sous-garde et ne 
s'arreter que lorsqu'elle aura ete entiere- 
ment introduite sur la carcasse (fig. 45). 

3) Prendre I'obturateur et introduire dans 
I 'orifice de son logement le ressort de 
recul de I'obturateur (fig. 46). 

ATTENTION: s' assurer que le ressort de recul 
de I'obturateur est toujours place entre la 
tete de fermeture et I'obturateur pour eviter 
le risque qu'un coup puisse partir par megar- 
de durant la fermeture. 

4) Introduire la tete de fermeture dans I'ob- 
turateur, en faisant coincider le trou avec 
sa tige avec la boutonniere de I'obtura- 
teur (fig. 47). 
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2) Introduzca desde la derecha o la izquier- 
da la espiga de parada del guardamonte 
fijandola cuando se encuentre completa- 
mente introducida en la carcasa (fig. 45). 

3) Coja el obturador e introduzca en su 
agujero de alojamiento el resorte de 
retroceso del obturador (fig. 46). 

ATENCION: asegurese siempre de colocar el 
resorte de retroceso del obturador entre la 
cabeza de cierre y el obturador mismo, para 
evitar que en fase de cierre pueda partir un 
tiro. 

4) Coja la cabeza de cierre e introduzcala 
en el obturador, cuidando que el agujero 
que Neva en el vastago coincida con el 
ojal del obturador mismo (fig. 47). 




2) BcTaBMTb cnpaBa non cneBa uunu/ibKy 
OCT3HOBKH npeflOXpaHMTenbHOM CK 06 bl, 
ocTaHOBMB ee Torna, Koma orra noriHOCTbio 
OKa>KeTCH B CTBOJlbHOM KOpo6Ke (pnc. 45). 

3) B3HTb 3aTBop m BCTaBMTb b era OTBepCTMe 
npy>KMHy OTKaTa 3aTBopa (pnc. 46). 

BHMMAHME: npoBepnTb, hto npyxci/iHa OTKaTa 

3aTBopa Bceraa noMerpaeTCH Memgy 

3anOpHblM MeXaHM3MOM II CaMMM 3aTBOpOM. 

Arm toto, HTo6bi M36e>KaTb - Ha 3Tane 

3aKpbiTnn - cnyHauHoro Bbicipena 

4) B3FITb 3anOpHblM MeXaHM3M M BCTaBMTb 
ero b 3aTBop, TaK, HTo6bi OTBepcTue Ha 
era HO>KKe coBnaflano c npope3bK> caMoro 
3aTBopa (pnc. 47). 




2) Inpci^TE ano ia apiorepa rj ano to Se^ia 
tov ncipo xqc; OKav6aAo6f)Kqq pexpi va 
eioxcoprjoei evtsAcjjc; crrov Koppo (elk. 45). 

3) ndpTE to KAeicrrpo koi Tono0STrioT£ crrqv 
EiSiKrj onrj tou to cAaTijpio snavacpopac; 
KAElOTpOU (elk. 46). 

nPOZOXH: B£|3aKO0EiT£ on Tono0ETrjaaTE 
to EAaTtjpio Enavatpopac; tou kAelotpou 

avapfioa aTqv KEtpaAij kAei'otpou koi oto i'Sio 
to kAeiotpo yta anocpuyeTE Tqv ttiOovothto 
EKnupooKpoTnoric; koto to KAsioipo. 

4) Tono0ETrjcrrE Tqv KEtpaAij tou kAeiotpou 
oto kAeiotpo npooExovTaq va aupnsoEi r| 
onij tou oteAexouc; Tqq p£ Tqv oxiapij 
navto oto (5io to kAeiotpo (elk. 47). 
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AVVERTENZA: i piani inclinati ricavati sul 
gambo della testa di chiusura non devono 
essere visibili a pezzo montato. 

5) Infilare il perno rotazione testa di chiu- 
sura nel foro ricavato sul gambo della 
testa di chiusura, facendolo passare attra- 
verso I'asola dell'otturatore (fig. 48). 

ATTENZIONE: la linea di riferimento marcata 
sull'estremita del perno deve essere in vista e 
allineata con I'asse longitudinale del gruppo 
otturatore (fig. 48). 



BIS 

WARNING: the slanted surfaces on the lock- 
ing head's stem should not be visible once 
the bolt locking head is mounted. 

5) Insert the locking head pin in its hole on 
the locking head's stem, through the slot 
on the bolt (fig. 48). 

NOTE: the reference line on top of the pin 
must be visible and aligned with the bolt's 
centerline (fig. 48). 



II 

ATTENTION: les plans inclines obtenus sur la 
tige de la tete de fermeture ne doivent pas 
etre visibles lorsque la piece est montee. 

5) Engager I'axe de rotation de la tete de fer- 
meture dans son logement sur la tete, en 
le faisant passer a travers la boutonniere 
de I'obturateur (fig. 48). 

ATTENTION: la ligne de reference marquee 
sur I'extremite de I'axe doit etre visible et ali- 
gnee avec I'axe longitudinal du groupe obtu- 
rateur (fig. 48). 
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ADVERTENCIA: los pianos inclinados que se 
encuentran en el vastago de la cabeza de 
cierre no se deben ver cuando la pieza esta 
montada. 

5) Introduzca el eje de rotacion de la cabeza 
de cierre en el agujero de alojamiento 
que se encuentra en el vastago de la 
misma, pasandolo por el ojal del obtura- 
dor (fig. 48). 

ATENCION: la Irnea de referenda marcada 
en la extremidad del eje debe estar a la vista 
y alineada con el eje longitudinal del grupo 
obturador (fig. 48). 




nPEflynPE>KflEHME: HaKnoHHbie noBepxHoern 
HaxoflHLunecFi Ha HOxtKe 3anopHoro MexaHH3Ma, 
He flonx<Hbi 6biTb BMflHbi npn ycTaHOBneHHOii 
fleTann. 

5) BcTaBnTb wnnnbKy 3anopHoro MexaHM3Ma 
B OTBepCTMe, MMeKDLUeeCH B HO>KKe 
3anopHoro MexaHH3Ma, nponycTMB nepe3 
npope3b 3aTBopa (pnc. 48). 

BHMMAHME: cnpaBOHHan jimhhr MapKMpoBaHHan 
Ha KOHqe njnnribKn, flonxcHa 6 biTb BHflHa n 
BbipoBHeHa no npoflo/ibHon och y 3 na 3 aTBopa 
(pnc. 48). 




nPOEIAOnOlHZH: Mstci tr|v npooappoYTj 
xqc; KEtpaAtjc; kAeiotpou, 5ev npenei va eivai 
opaxeq oi sniKAivEic; EmcpavsiEc; tou 
oteAexoup xqc;. 

5) npoaappooTE tov neipo xqq KErpaArjc; 
OTr|v EibiKtj onij tou oteAexouc; Trip 
nepvdjvTac; tov ano Tq oxioprj tou 
KAsiarpou (elk. 48). 

nPOIOXH: H YPOMMn avatpopaq orqv axpq 
tou nsipou npsnsi va sivai opair) koi 
E uSuypappiopEvn pe tov EmptjKq aEjova 
tou kAeiotpou (elk. 48). 
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6) Inserire il percussore con la sua molla 
nel foro neil'otturatore (fig. 49). 

ATTENZIONE: accertarsi di aver montato 

sempre la molla del percussore. 

7) Inserire il perno arresto percussore nel 
suo foro, in modo che blocchi il percus- 
sore (fig. 50). 

8) Impugnare il gruppo calcio-carcassa e, 
tenendolo in posizione quasi orizzontale, 
inserire il gruppo otturatore nelle guide 
della carcassa (fig. 51 ). 



gigs 

SIB 

6) Insert the firing pin and the firing pin 
spring inside the bolt (fig. 49). 

NOTE: always make sure that the firing pin 

has been inserted together with its spring. 

7) Insert the firing pin retaining pin in its 
seat, so as to block the firing pin (fig. 50). 

8) Hold the stock receiver almost horizontal- 
ly and insert the bolt assembly in its guide 
on the receiver (fig. 51 ). 




II 

6) Introduire le percuteur avec son ressort 
dans I'orifice de son logement de I'obtu- 
rateur (fig. 49). 

ATTENTION: assurez-vous que vous avez 

toujours monte le ressort du percuteur. 

7) Introduire I'axe d'arret du percuteur dans 
I'orifice de son logement de maniere a ce 
qu'il bloque le percuteur (fig. 50). 

8) Saisir le groupe crosse-carcasse et, en le 
tenant en position presque horizontale, 
inserer le groupe obturateur sur les gui- 
des de la carcasse (fig. 51 ). 
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6) Introduzca el percutor con su resorte en 
el agujero de alojamiento que se encuen- 
tra en el obturador (fig. 49). 

ATENCION: asegurese siempre de haber 

montado el resorte del percutor. 

7) Introduzca el eje de parada del percutor 
en su agujero de alojamiento de manera 
que detenga el percutor (fig. 50). 

8) Coja el grupo culata-carcasa y, mante- 
niendolo en posicion casi horizontal, 
introduzca el grupo obturador en las co- 
rrederas de la carcasa (fig. 51 ). 




6) BcTaBMTb yaapHUK c ero npyxnHOM b 
OTBepcme 3aTBopa (pnc. 49). 

BHMMAHME: Bcerfla Heo6xoflHMO npoBepnTb, 

hto npyxMHa ycTaHOB/ieHa b ynapHHK. 

7) BcTaBnTb cjDMKcaTop yaapHHKa b OTBepcTne, 
TaK, HTo6bi oh SnoKnpoBan yaapHUK (pnc. 
50). 

8) B3HTb pyKOH y3en npHK/iafl-CTBO/ibHan 
KopobKa h, aepxa ero noHTn b 
rOpM30HTa/lbH0M nOHO>KeHHH, BCTaBHTb 
y3en 3aTBopa b HanpaBJiHLOLune CTBO/ibHon 
KOpo6KH (pnc. 51). 




6) TonoBeTtjoTe tov sniKpouoTijpa pe to 
eAairjpio tou axqv omj tou kAslotpou 
(elk. 49). 

nPOZOXH: BEpaito0£i'TE otl Sev exete 
^eXcioei to EAaTtjpio tou EniKpouoTtjpa. 

7) Tono0£TrjoTE tov eiSlko nsipo ott|v omj 
etoi (vote va OTa0Eponoirjoei tov 
EniKpouoTtjpa (elk. 50). 

8) flapTE oto sva x^P 1 Tr l v opaSa 
KOVTQKlO-KOppOq KOI kpqtqjvtclcj Tqv 
oxebov opi^ovTia, npoaappooTS tov 

prixaviopo tou kAei'otpou otouc; 
oSqyouq tou Koppou (elk. 51). 
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AVVERTENZA: la biella otturatore, passando 
sopra la guardia, deve posizionarsi sul perno 
guida molla biella, all'interno della carcassa 
a montaggio completato (fig. 52). 

9) Arretrare leggermente la testa di chiusu- 
ra e infilare la manetta nella sede sul- 
I'otturatore, premendola a fondo (fig. 
53). 

10) Completare il montaggio dell'arma ripe- 
tendo, escluse le prime quattro, tutte le 
operazioni di montaggio da fucile im- 
ballato descritte a pag. 22. 



SIS 

WARNING: make sure that the link slides 
over the trigger guard assembly and onto the 
recoil spring plunger inside the receiver once 
the bolt assembly is fully mounted (fig. 52). 

9) Draw back the bolt head and insert 
completely the bolt handle into the bolt 
group (fig. 53). 

1 0) Finish assembling the shotgun by follow- 
ing all the steps (except the first four) 
outlined under the section "Assembly of 
Packaged Gun" page 22. 




II 

ATTENTION: la bielle de I'obturateur, en 

passant au-dessus de la sous-garde, doit se 
positionner sur le pivot guide du ressort de 
bielle, a I'interieur de la carcasse, une fois le 
montage acheve (fig. 52). 

9) Faire reculer legerement la tete de fer- 
meture et enfiler la manette dans son 
logement usine a I'interieur de I'ob- 
turateur, en pressant a fond (fig. 53). 

10) Completer le montage de I'arme en re- 
petant, sauf pour ce qui concerne les 
quatre premieres, toutes les operations 
du montage du fusil emballe decrites 
page 22. 
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ADVERTENCIA: con el montaje terminado, 
la biela del obturador, pasando arriba del 
guardamonte, debe colocarse sobre el eje 
gufa del resorte de la biela en el interior de la 
carcasa (fig. 52). 

9) Haga retroceder un poco la cabeza de 
cierre e introduzca la maneta en su 
alojamiento en el obturador, presionan- 
dola hasta el fondo (fig. 53). 

10) Complete el montaje del arma repitien- 
do, excluidas las primeras cuatro, todas 
las operaciones de montaje del fusil em- 
balado descritas en la pagina 23. 




nPEflynPE>KflEHME: npyxciiHa 3aTBopa. 

npoxoAH Haa npefloxpaHnTe/ibHOM cko6om, 
flon>KHa ycTaHOBnTbCH Ha n/iyH>Kep npyxcHHbi 
OTflaHM. BHyTpn CTBOJibHoif Kopo6KM nocne 
3aBepLLieHHH CbOpKM (PMC. 52). 

9) CnerKa OTBecTM Ha3aa nepeflHroto nacTb 
3aTBopa n BCTaBMTb pyHKy b me3flo Ha 
3aTBope, Ha>KaB no KOHpa (pno. 53). 

10) 3aBepiiiHTb cbopKy opyxcMH, noBTopHB, 
3a MCK/iiOHeHMeM nepBbix neTbipex, Bee 
onepapun c6opkm ot ynaKOBaHHOii 
bhhtobkm, onwcaHHbie Ha ctp. 23. 




nPOEIAOnOlHZH: H oupa tou kAciotpou 

nepvdrvTaq navar ano tt|v OKavSaAoOrjKri, 
npenei va Tono0£TT|0£L otov acoArjva tou 
eAairipiou xpc; oupac; tou kAeiotpou, oto 
eotJTepiKO tou Koppou (elk. 52). 

9) riieoTE sAarppa npoc; to moor Tr|v 
KEtpaAlj TOU kAciotpou KOI TOnO0ETrjOT£ 
TOV pOXAo OTT) 0£OT) TOU nOVCO OTO 
kAelotpo niefjovTac; tov xaAa (eik. 53). 

10) OAoKAnpuoTC tt| auvappoAoYTiari tou 
onAou EnavaAapPavovTac; oAec; tic; 
EvepyeiEc; (ektoc; ano tic; teooeplc; 
npcoTEc;) nou nEpiypacpovTai oro KEcpaAaio 
“luvappoAoynari (auaKEuaapEvou 
onAou)” orr) oeAlSo 23. 






SIS 
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Accessori e regolazioni 

Variazione e deviazione piega 82 

Variazione piega - cal. 20 94 

Calcio piega fissa 104 

Riduttore tubo lungo 1 1 6 

Riduttore tubo corto 124 

Strozzatore interno 130 

Prolunga tubo serbatoio 138 

Regolazione tacca di mira 144 

Regolazione laterale lineadi mira 146 

Regolazione verticale lineadi mira 148 

Regolazione tacca di mira 1 50 



Accessories and adjustments 



Drop and cast adjustment 82 

Drop change - 20 gauge 94 

Set stock drop 1 04 

Long tube limiter 116 

Short tube limiter 124 

Internal choke 1 30 

Magazine tube extension 138 

Rear sight adjustment 144 

Windage adjustment 146 

Elevation adjustment 148 

Adjusting the back-sight 1 50 




II 

Accessoires et reglages 

Variation et deviation pente 82 

Variation de la pente de crosse - cal. 20 94 

Crosse pente fixe 1 04 

Reducteur tube long 116 

Reducteur tube court 124 

Choke interieur 1 30 

Prolongement tube magasin 1 38 

Reglage du cran de mire 144 

Reglage lateral de ligne de mire 146 

Reglage vertical de ligne de mire 148 

Reglage du cran de mire 1 50 
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Accesorios y regulaciones 



Variacion y desviacion inclinacion 83 

Variacion inclinacion culata - calibre 20 95 

Culata inclinacion fija 105 

Reductor tubo largo 1 1 7 

Reductor tubo corto 125 

Choke interno 131 

Prolongacion tubo almacen 139 

Ajuste alza 145 

Ajuste lateral linea de mira 147 

Ajuste vertical linea de mira 1 49 

Ajuste de la rnuesca de mira 151 




npi1HaAJie>KHOCTI1 M 

pery/inpoBaHna 

l/l3MeHeHne n OTKnoHeHne M3rn6a 83 

M3MeHeHne M3m6a - Kan. 20 95 

ripUKfiafl C CfDMKCHpOBaHHblM M3m60M 105 

OrpaHUHMTe/ib ajihhhom TpyOKM 117 

OrpaHMHMTenb KopoTKofi TpyOKM 125 

BHyTpeHHUki peflyKTop 131 

yflnuHMTenb TpyOKM Mara3MHa 139 

PerynupoBaHne pe/iMKa 145 

Pery/iMpoBamie Ookobom jimh m npnpejia 147 

PerynupoBaHne BepTMKanbHOM nmm npupe/ia ..149 
Pery^npoBaHne ue/iMKa 151 




AEEZOYAP KAI PYOM'IZEIZ 



PuGpiorj KAioecoq koi anoKAioecoc; 83 

AAAayrj kAiosojc; Se^ia-apiorspa - 6iap. 20 .... 95 

Kovtokio ps aiaGepr) KAiop 105 

Meiarrripac; Y ia paKpia anoOpKn 117 

MeicaTripaq yia Kovip ano0r|Kr| 1 25 

EOGOTSplKO TOOK 131 

nposKiaor) ano0r)Kr|c; 1 39 

PuGpiori KAioiooKoniou 1 45 

PuGpiori xr|9 ypapppc; OKonsuoecoq 

koto SieuGuvorj 1 47 

PuGpiori ypapppc; OKonsuoecoq ko0’ uipoq .... 1 49 
PuGpiori kAioiookottiou 151 
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Variazione e deviazione piega 
(ove previste) 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
deH'arma). 

II fucile e dotato di un "kit variazione piega" 
(fig. 54), che permette di variare la configura- 
zione in cui viene fornita I'arma. II kit e for- 
mato da un piastrino serraggio calcio (in 
acciaio) e tre spessori variazioni piega (in 
plastica). Ciascun elemento e marcato con la 
lettera di piega e deviazione corrispondente. 
II kit permette di ottenere quattro diverse con- 
figurazioni di piega (indicate in tabella) e due 
diverse deviazioni (destro o sinistro). 



SIB 

Drop and cast adjustment 
(where expected) 

Before beginning any operation whatsoever 
on your shotgun, always make sure that 
chamber and magazine have been comple- 
tely emptied! (Carefully read loading and 
unloading instructions). 

The shotgun is supplied with a "drop change 
kit" (fig. 54) which enables you to adjust the 
original drop the shotgun is supplied with. 
The kit consists of one stock locking plate (in 
steel), plus drop change shims three (plastic). 
Each unit is marked with the corresponding 
drop letter. The kit enables you to obtain 
four different drop patterns (as specified in 
the following table) and two different deflec- 
tions (right hand or left hand). 




II 

Variation et deviation pente 
(ou prevues) 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Le fusil est equipe d'un "kit de variation de 
la pente de la crosse" (fig. 54), permettant de 
varier la configuration etablie d'origine a I'u- 
sine. Le kit est forme d'une platine de serra- 
ge de la crosse (en acier) et de trois epais- 
seurs de variation de la pente (en plastique). 
Chaque element est marque de la lettre de 
pente et de deviation correspondante. Le kit 
permet d'obtenir quatre differentes configura- 
tions de pente (indiquees au tableau) et deux 
differentes deviations (droite ou gauche). 
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Variation y desviacion inclination 
(en caso sean previste) 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios! (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga del 
arma). 

El fusil esta dotado de un "kit variacion incli- 
nacion" (fig. 54), que permite modificar la 
configuracion con la que se suministra el 
arma. El kit esta formado por una plaquita 
apriete culata (de acero) y por tres espesores 
variacion inclinacion (de plastico). Cada ele- 
mento esta marcado con la letra de la incli- 
nacion y de la desviacion correspondiente. 
El kit permite obtener cuatro distintas confi- 
guraciones de inclinacion (indicadas en la 
tabla) y dos distintas desviaciones (derecho o 
izquierdo). 




M3MeHeHne m OTK/iOHeHne M3rn6a 
(TaM, rne npenycMOTpeHO) 
riepefl TeM, ksk BbinonHHTb mo6bie onepapnn 
c Bamed buhtobkom, ybeflUTbcn, hto xaiuiepa 
BocnnaMeHeHiiH u iviara3MH coBepmeHHO 
nycTbie! (BHMMaTe/ibHO nponuTaTb MHCTpyKpMM 
no 3apn>KaHMKD m pa3pn>KaHmo opyxnn). 

BnHTOBKa ocHaiueHa “rnabopoM u3MeHeHMB 
M3ru6a” (pnc. 54), no3BOJintomnM H3MeHHTb 
nocTaBnneMyio KOHCfDMrypapnio opyxcMH. Ha6op 
COCTOMT M3 nnaCTMHbl 3aKpyHMBaHMB 
npMKJiaaa (m 3 CTann) m Tpex yTomuatomnx 
npoKnaflOK M3MeHeHMH M3ru6a (m 3 
nnacTMKa). KaxcflbiM aneMeHT npoMapKiipoBaH 
6yKBOM cooTBeTCTByroiuero M3rn6a m 
OTKJ iOHeHMfl. 3 tot Ha6op no3BonneT nonyHMTb 
neTbipe pa3/iMHHbix KOHC|DMrypaLiMM M3rM6a 
(yKa3aHHbie b Ta6/inpe) m flBa pa3nM4Hbix 
OTK/iOHeHMH (npaBoe m neBoe). 




Pu6pior| KAio£toq Kai anoKAiostoq 
(av npo(3Asn£vai) 

npiv npaypaTonoiqoeTe onoiaSqnoTE 
Evepyeia, PsPauoOEiTE oti q 0aAapq xai q 
anodqxq Eivai evteAojc; oSeiec;! 

(Aiapdoxs TtpooEKTiKQ tic; odqyiec; oxetiko 
pe iq yspicrq xai xqv anoyspicrq tou onAou). 

To TOucpsKi SiaiiGETai pe eva “get aAAayqc; 
KAioEioq” (elk. 54) nou eniTpenei xqv peiapoAq 
xqq KAiaearc; tou. To oet anoTEAeiTai ano pia 

OTOaAivq nAaxETa kovtokiou koi ano Tpsic; 
nAaoTiKouq oioKouq aAAayqc; KAioeaiq. Ka0E 
Koppan cpspsi to ypappa Tqq KAiaecoq koi Tqq 
anoKAiaswq ps Tqv onoia avTiOTOixei. To oet 

e^apiqpdTcov sEJaacpaAi^ei Tq duvaTOTqTa 
puGpiaqq Tsaadpurv diacpopSTiKCdv kAloeojv 
(PA. nivoKa) koi Suo SiacpopeTiKurv 
anoKAiaearv (Selpd kl apiarepa). 
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Stabilite se la piega del calcio si adatta perfet- 
tamente alia vostra persona, o se sia troppo 
basso oppure troppo alto. 



TABELLA VARIAZIONE PIEGA 



Spessore 

deviazione 

(plastica) 


Piastrino 

serraggio 

calcio 

(acciaio) 


Spessore 

piega 

(plastica) 


Valore piega 
tallone (mm) 


Lettera di 
riferimento 


Lettera di 
riferimento 


Lettera di 
riferimento 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


C SX 


65 ± 1 SX 



Istruzioni per I'abbinamento: le lettere identificano i 
kit variazione piega. Per una corretta piega abbinare 
sempre piastrini e spessori aventi stessa lettera, es: C - 
CDX - DX oppure C - CSX - SX. 

DX = Destro 
SX = Sinistro 



53IS 

Determine if your stock drop fits you perfec- 
tly, or whether it is either too high or too low 
for you. 



DROP CHANGE SCHEDULE 



Deviation 

plate 

(plastic) 


Stock 

locking plate 
(steel) 


Drop 

shim 

(plastic) 


Drop value 
at heel (mm) 


Reference 

letter 


Reference 

letter 


Reference 

letter 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



Matching instructions: the drop change kits are identi- 
fied by letters. To ensure a correct drop always match 
locking plates and shims that have the same letters, 
e.g. C - CDX - DX or C - CSX - SX. 

DX = Right hand 
SX = Left hand 




II 

II s'agit maintenant d'etablir si la pente de 
crosse s'adapte parfaitement a votre personne, 
ou si la crosse est trop basse ou trap haute. 



TABLEAU VARIATION PENTE 



Epaisseur 

deviation 

(plastique) 


Platine de 
serrage 
de la crosse 
(acier) 


Epaisseur 
pente 
de crosse 
(plastique) 


Valeur pente 
de crosse 
talon (mm) 


Lettre de 
reference 


Lettre de 
reference 


Lettre de 
reference 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


C SX 


65 ± 1 SX 



Mode de jumelage: les lettres indiquent les kits de varia- 
tion de la pente de la crosse. Pour une pente de crosse cor- 
recte jumeler toujours les platines et les epaisseurs ayant la 
meme lettre, ex: C - CDX - DX ou bien C - CSX - SX. 

DX = Droite 
SX = Gauche 
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Se debe establecer si la inclinacion de la 
culata se adapta perfectamente a Usted o si la 
culata es demasiado baja o demasiado alta. 




yCTaHOBMTe, nOJIHOCTbK) JIM nOAXOflMT M3rn6 
npnKJiafla k BaweMy Teny, m He pacnonaraeTcn 
m OH C/1MLL1KOM BbICOKO MflM CflHLUKOM HM3KO. 




KpaTpors to onAo yia va SiamorcbasTe a v r| 
kAiot] tou kovtokiou Taipia^ei anoAuTa OTO 
aTopo aac; r| av, ovtiBstcoc;, to kovtokio 
eivai noAu xapr)Ao sits noAu ifjrjAo. 



TABLA VARIACION DE LA INCLINACION 


Espesor 

desviacion 

(plastico) 


Plaquita 

apriete 

culata 

(acero) 


Espesor 

inclinacion 

(plastico) 


Valor 

inclinacion 
talon (mm) 


Letra de 
referencia 


Letra de 
referencia 


Letra de 
referencia 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



TABJ1MI4A M3MEHEHMM M3rMEOB 


yrompaioinaR 

npoKnaflKa 

0TKT10H6HHR 

(rmacTMK) 


E/ioKnpoBOHHa 
r nnacTnHa 
npnKJiaaa 
(CTa/lb) 


YTOfimaioLnaR 

npoKJiaflKa 

H3rn6a 

(n/iacTHK) 


Be/innnHa 

H3rn6a 

3aTbmbHHKa 

npnK/iafla 

(mm) 


CnpaBOHHaR 

SyKBa 


CnpaBOHHaR 

6yKBa 


CnpaBOHHaR 

6y«Ba 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


C 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



niNAKAI AAAAfHZ KAIZEOZ 


AlOKOq 
Ano kAiot] 
(TlAaOTlKO) 


nAaKsxa 

KOVTOKIOU 

(aTaaAi) 


AiaKoq 

aAAayriq 

KAiaecoq 

(nAacrriKo) 


KAioq aro 
avto pepoq 
tou neApaToq 
(mm) 


r pappa 
avacpopaq 


T pappa 
avacpopaq 


T pappa 
avacpopaq 


DX 


Z DX 


Z 


50 ± 1 DX 


SX 


ZSX 


50 ± 1 SX 


DX 


A DX 


A 


55 ± 1 DX 


SX 


ASX 


55 ± 1 SX 


DX 


B DX 


B 


60 ± 1 DX 


SX 


B SX 


60 ± 1 SX 


DX 


C DX 


c 


65 ± 1 DX 


SX 


CSX 


65 ± 1 SX 



Instrucciones para la combinacion: las letras identifi- 
can los kits variacion inclinacion. Para una correcta 
inclinacion combine siempre plaquitas y espesores con 

la misma letra, ej.: C - CDX - DX o bien C - CSX - SX. 

DX = Derecho 
SX = Izquierdo 



MHCTpyKumi fl/ifl coeflUHeHun: ByKBbi nAeHTncfinpnpyiOT 
Habop M3MeHeHMfl n3rnba. flna npaBM/ibHoro n3rnba 
cneflyeT Bceraa coeflnHRTb nnacTMHbi n yTOJiipaiOLune 
npoK/iaflKM, mviefomne OAMHaKOBbie 6yKBbi. 

Hanpnn/iep: C -CDX - DX min C - CSX - SX. 

DX = ripaBbin 
SX = JleBbin 



OSnyieq yia tov ouv5uao|j6: ia Siacpopa ypappaTa 
npooSiopi^ouv ia aei aAAayqq KA'ioeajq. V ia va puGpiaeie 
acoaia ir)v KAiari, cppoviiaie va auvSua^eTe navTa 
nAaKeieq Kai SioKouq nou cpepouv to i5io ypappa. 

napaSeiypa: C - CDX - DX n C - CSX - SX. 

DX = As^id 
SX = Apicrrepa 
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II 

Se troppo basso, selezionare il set di regola- 
zione precedente in ordine alfabetico (p.e. se 

10 spessore montato in fabbrica e marcato 
"C", passare a quello marcato "B" ed al corri- 
spondente piastrino di serraggio calcio). 

11 procedimento di sostituzione e molto sem- 
plice (fig. 55): 

1) Esercitare una pressione sul calciolo "1" 
e contemporaneamente imprimere un 
movimento dal basso verso I'alto (figg. 
56-57). 



BIS 

If it is too low, you need to select the pre- 
vious adjustment set in alphabetical order 
(e.g. if the shim supplied on the shotgun is 
marked with a "C", you must select the "B", 
together with the corresponding stock locking 
plate). 

Replacement procedure is very simple (fig. 
55): 

1) Press on the butt plate "1" and simulta- 
neously exert a movement from below 
upwards (figs. 56-57). 




II 

Si el le est trap basse, selectionner le mode de 
reglage precedent par ordre alphabetique 
(par exemple si I'epaisseur est marquee “C" , 
passer a celle marquee "B" et a la platine de 
serrage de la crosse correspondante). 

Le procede de remplacement est tres simple 
(fig. 55): 

1) Faire pression sur la plaque de couche 
"1" et imprinter en meme temps un mou- 
vement de bas en haut (figs. 56-57). 
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Si es demasiado baja: seleccione el set de 
regulation precedente en orden alfabetico 
(por ejemplo; si el espesor montado en la 
fabrica esta marcado con "C" pase a aquel 
marcado con "B" y a la correspondiente pla- 
quita de apriete de la culata). 

El procedimiento de sustitucion es muy sen- 
cillo (fig. 55): 

1) Ejerza una presion en la cantonera "1" y 
contemporaneamente imprima un movi- 
miento del bajo hacia el alto (figs. 56-57). 




EctIM OH CnmUKOM HH3KMM, Bbl6paTb 
npeflLuecTByiOLunn b ancftaBHTHOM noppiflKe 
perynMpoBOHHbm Habop (Hanpmviep, ecnn 
ycTaHOB/ieHHaH yTomuaiOLiiaH npoK/iaflKa, 
MOHTMpoBaHHan Ha 3aBOfle, npoMapKitpoBaHa 
6yKBoit “C”, nepetiTM k byKBe “B” n 
cooTBeTCTByiOLueH 6noKnpoBOHHOM nnacTMHe 
npHKnafla). 

npopeaypa 3ai\/ieHbi oneHb npocTan (pno. 55): 

1) OKa3aTb naBneHHe Ha 3aTbmbHviK 
npHK/taAa “1 ” h oflHOBpeMeHHO coBepwHTb 
ABMxeHHe, HanpaBneHHoe CHM3y BBepx 
(pno. 56-57). 




Av eivai noAu xapt|A6, EniAeJjrs xr| oeipa tcov 
e^apippaxtov nou cpepouv to npoqyoupevo 
-as aA(pa3qTiKf| asipa- ypdppa (yia 
napaSeiypa, av o Slokoc; kAioecoc; ano to 
epyoardaio cpepei to ypappa “C”, stoAs^te 
to Sloko ps to ypappa “B” kol tt|v avTiaroixq 
TtAaKETa KOVTOKLOU). 

H SiaSiKaaia avTLKaTaaxaaqq tcov s^apxq- 
paxujv Eivai ibiaiTEpa anAq (elk. 55): 

1) AoKqoTE nisaq oto nsApa «1» Kai 
TauTOXpova SiaypciLpTS ps to xept pLa 
Kivqori ano kclto) npoc; to navat (elk. 56- 
57). 
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II 

2) Svitare il dado di bloccaggio calcio "2" 

(chiave esagonale da 1 3 mm). 

3) Sfilare dal tubo guida molla biella il dado 
"2", la rondella elastica "3", il piastrino 
calcio "4", il calcio "5", lo spessore 
deviazione "6" e lo spessore piega "7". 



AVVERTENZA: se il distanziale calcio "8" 

non rimane all'interno del calcio, rimontarlo 
con la sede del piastrino "4" rivolta verso il 
calciolo. 

4) Montare sul tubo guida molla biella lo 

spessore piega selezionato "7", con il 
lato stampigliatura lettera rivolto verso il 
calcio. 

5) Rimontare lo spessore deviazione "6" 

con il lato stampigliatura lettera prescelto 
(DX o SX) rivolto verso il calcio. 

6) Posizionare la canna verso il pavimento e 
montare il calcio, infilare il corrisponden- 
te piastrino "4" nel calcio stesso, con il 
lato stampigliatura lettera prescelto rivol- 
to verso il calciolo. 

7) Montare la rondella elastica "3" e il dado 
"2" sul tubo guida molla biella e serrare 
a fondo. 



SIS 

2) Unscrew the stock retaining nut "2" 

(using a 1 3 mm hexagon wrench). 

3) Slide the retaining nut "2", the lock 
washer "3", the stock locking plate "4", 
the stock "5", the cast shim "6" and the 

drop shim "7" all off the recoil spring 
tube. 

WARNING: if the stock spacer "8" don't 
remain inside the stock, reassemble it with 
the seat of plate "4" facing toward the butt 
plate. 

4) Assemble the drop shim "7" that you 
have selected onto the recoil spring tube 
with the stamped letter facing toward the 
stock. 

5) Reassemble the selected cast shim "6" 
with the stamped letter (DX or SX) facing 
toward the stock. 

6) Point the barrel towards the floor and fit 
on the stock and keep it in position while 
you place the corresponding retaining 
plate "4" into the seat in the stock shim, 
with the stamped letter facing toward the 
butt plate. 

7) Fit the lock washer "3" and retaining nut 

" 2 " back onto the recoil spring tube and 

re-tighten firmly. 




II 

2) A' I'aide d'une cle a tube hexagonale de 
1 3 mm devisser I'ecrou de blocage cros- 
se " 2 ". 

3) Degager du tube guide ressort bielle, I'e- 
crou "2", la rondelle elastique "3", la 
platine de la crosse "4", la crosse "5", 
i'epaisseur deviation "6" et I'epaisseur 
de la pente de crosse "7". 

ATTENTION: si I'entretoise de la crosse "8" 

ne reste pas a I'interieur de la crosse, la mon- 

ter a nouveau avec le logement de la platine 

"4" tourne vers la plaque de couche. 

4) Monter sur le tube guide ressort bielle I'e- 
paisseur de la pente de crosse selec- 
tionnee "7", le cote ou est estampillee la 
lettre etant oriente vers la crosse. 

5) Remonter I'epaisseur deviation "6" avec 
le cote choisi ou est estampillee la lettre 
(D ou G) oriente vers la crosse. 

6) Positionner le canon vers le sol et monter 
la crosse, enfiler la platine "4" corres- 
pondante dans la crosse meme, le cote 
ou est estampillee la lettre etant tourne 
vers la plaque de couche. 

7) Monter la rondelle elastique "3" et I'e- 
crou "2" sur le tube guide ressort bielle 
et serrer a fond. 
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2) Destornille la tuerca de bloqueo de la 

culata "2" (Nave hexagonal de 1 3 mm). 

3) Quite del tubo de la gufa resorte biela, la 

tuerca "2", la arandela elastica "3", la 
plaquita de la culata "4", la culata "5", 
el espesor de desviacion "6" y el espesor 
de inclinacion "7". 

ADVERTENCIA: si el distanciador culata "8" 

no queda al interior de la culata, vuelva a 
montarlo con la sede de la plaquita "4" diri- 
gida hacia la cantonera. 

4) Monte sobre el tubo gufa resorte biela el 

espesor de inclinacion seleccionado "7", 
con el lado marcado con la letra hacia la 
culata. 

5) Vuelva a montar el espesor de desviacion 

"6" elegido con el lado marcado con la 
letra (derecho o izquierdo) dirigido hacia 
la culata. 

6) Dirija el canon hacia el suelo y montar la 
culata, introduzca la correspondiente 
plaquita "4" en la misma culata, con el 
lado marcado con la letra elegido dirigi- 
do hacia la cantonera. 

7) Monte la arandela elastica "3" y la tuer- 
ca "2" sobre el tubo gufa resorte biela y 

fijar bien. 




2) OTBMHTMTb ranxy bnoKMpoBKM npuK/iana 

“2” (mecTnrpaHHbM raenHbiM khioh 13 mm). 

3) CHfiTb c Tpy6KM npy>KMHbi OTflanu raiixy 
“2” ynpyryw i±iah6y “3” 3annpaK>myK> 
nnacTMHy npMxnafla “4” npMKnafl “5” 
yTomiiatoLuyio npoxnaflxy OTK/ioHeHua 
“6” m yTon Luaroinyho npoxjiaflxy M3rn6a 
“77 

nPEflynPE>KflEHME: ec/iu pacnopHaa 
Aeiarib npuKnana “8” He ocTaeTcn BHyTpit 
npnK/iafla, ycrraHOBnTb ee b me3flo nnacTMHbi 
“4”, o6pameHHon no HanpaBneHMio k 
3aTbmbHMKy npHKnaaa. 

4) ycTaHOBMTb Ha Tpy6Ky npy>KMHbi OTflanu 

Bbi6paHHyK> yTonutaioLLiyK) npoxnaflKy 
M3rn6a “7” co CTopoHofi WTaivmoBKM 
6yKBbi, obpaifleHHOM no HanpaBneHMio k 
npMKnafly. 

5) BHOBb ycTaHOBMTb yTon ifla toifly ro 
npoK/iaflKy OTK/ioHeHua “6” co ctopohoh 
LitTaMnOBKM Bbl6paHHOM 6yKBbl (DX MAM 
SX), o6paifleHHOM no HanpaBneHMio k 
npMKnafly. 

6) HanpaBMTb ctboa b CTopoHy nona m co6parb 
npMKnafl. BCTaBMTb COOTBeTCTByKDLflyiO 
nnacTMHy “4” b caM npMKnafl, co ctopohom 
LIIT aMnOBKM Bbl6paHHOM 6yKBbl, 
o6paifleHHOM no HanpaBneHMio k 
3aTbinbHMKy npMKnafla. 

7) CobpaTb ynpyryxj waM6y “3” m rauxy “2” 

Ha Tpy6Ky npyxMHbi OTflanM m 3axpyTMTb 
MX flO KOHpa. 




2) XpqoLponouflVToq e^aytoviKO kAelSl 13 
mm, acpaipeaie to na^ipaSi «2» . 

3) Arpaipeare ano to acjAqva kovtoklou: to 
natppaSi «2», Tqv aacpaAEia <<3», Tqv 
nAaKCTO KOVTOKIOU «4», TO KOVTOKIO «5», 
tov SioKO aAAayrjq anoxAiocuq <<6» koi 
tov Sioxo aAAayqq xAiaEioq «7». 



nPOZOXH: Av to Tpqpa «8» 5ev napapeivei 

OTO EOCOTEplKO TOU KOVTOKLOU, 

enavaTonoBsTqoTe to ps Tq paaq Tqq 

nAaxETaq «4» va koltciel npoq to neApa. 

4) nepacrre oro awAqva kovtoklou tov Sioxo 
aAAayqq xAioEuiq «7» nou emAeE;aTe. 
BePolcoBelte otl q nAeupa nou cpcpei 
Tuncopsvo to ypappa koltclel to kovtokl. 

5) EnavaTonoGeTqoTE tov Sioxo aAAayqq 
anoxAiocuq «6» kol PePoluBelte otl q 
nAEupa nou (pepsi to EniAsypEva 
ypappoTO (DX q SX) koltoel npoq to 
kovtclklo. 

6) iTpsipTE Tqv Kavvq npoq to nciTupa, 
TOnoBETqOTE TO KOVTOKIO KOI 
npooappocrrE Tqv avTiaroixq nAaxETa «4» 
oto lSlo to kovtokl p£ Tqv nAsupa nou 
cpepEL to EmAsypeva ypappoTO va koltclel 
npoq to nsApa. 

7) n £ paoTE Tqv aocpaAcia «3» xai to 
natjpaSi «2» oto otoAqva kovtoklou kol 
o(pi^TE xaAa. 
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II 

8) Per il rimontaggio, e sufficiente premere 
con forza ii calciolo contro il calcio per 
farlo entrare nella propria sede (fig. 58). 

AVVERTENZA: utilizzare sempre lo spessore 
piega "7", il piastrino calcio "4" e lo spesso- 
re deviazione "6" aventi tutti la stessa lettera; 
esempio C - CDX - DX oppure C - CSX - SX. 
L'impiego di componenti con lettere diverse 
puo provocare deformazioni irreversibili su I 
tubo guida mol la con relativi problemi al cor- 
retto scorrimento dell'otturatore. 



SIB 

8) For reassembly, it is sufficient to press the 
butt plate "1" firmly against the stock 
until it enters its seating (fig. 58). 

WARNING: always use drop shims "7", cast 
shims "6" and locking plates "4" with the 
corresponding lettering, e.g. C - CDX - DX or 
C - CSX - SX. The use of component parts 
with different letters may cause permanent 
deformation of the recoil spring tube with as 
a result, bolt sliding problems. 



II 

8) Pour le remontage de la plaque de cou- 
che "1", il suffit de la pousser avec force 
contre la crosse pour la faire entrer en 
bonne place (fig. 58). 

ATTENTION: utiliser toujours I'epaisseur de 
la pente de la crosse "7", la platine de la 
crosse "4" et I'epaisseur deviation "6" ayant 
tous la meme lettre; par exemple C - CDX - 
DX ou bien C - CSX - SX. L'emploi de com- 
posants ayant des lettres differentes peut pro- 
voquer des deformations irreversibles sur le 
tube guide de ressort et comme consequence 
des problemes au coulissement correct de la 
culasse. 
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8) Pare volver a montar, es suficiente apretar 
con fuerza la cantonera "1" contra la 
culata para que entre en su alojamiento 
(fig. 58). 

ADVERTENCIA: utilice siempre el espesor 
inclination "7", la plaquita culata "4" y el 
espesor desviacion "6" con la misma letra; 
por ejemplo C - CDX - DX o bien C - CSX - 
SX. La utilizacion de componentes con letras 
distintas puede causar deformaciones irrever- 
sibles en el tubo gufa resorte con los relativos 
problemas para el correcto deslizamiento del 
obturador. 




8) fl/lH nOBTOpHOM C 60 PKH, flOCTaTOHHO c 
ycnnneM Ha*aTb 3aTbmbHMKOM 
npiiKJiafla Ha npnKtia a, TaK, HTo6bi oh 
BO iuen b cobcTBeHHoe me3flo (pnc. 58). 

nPEflynPE>KflEHME: Bcerna ncnotib30BaTb 
yTomuaroiuyK) npoK/iaflKy M3rn6a “7” 
rmacTMHy npnK/iana “4” n yTOJiiuaromyto 
npoKJtaflKy OTKnoHeHna “6” c oflMHaKOBbiMn 
6yKBaMn; Hanpns/iep C - CDX - DX nnn C - CSX - 
SX. Mcnonb30BaHne KOMnoHeHTOB c pa3HbiMn 
6yKBaMn MOxeT npnBecTn k Heo6paTHMOii 
flec(DopMaunn TpybKn npyxnHbi OTflann n c 
B03HHKH0BeHneM cooTBeTCTByiOLunx npoSneM 
npaBnnbHoro flBn>KeHHi=i 3aTBopa. 




8) T ia tt|v auvappoAoypap mecrre pe Suvapp 
to neApa «1» oto kovtokl dranou va 
Ka0iaei cnp acocnp tou 0eop (elk. 58). 

nPOZOXH: yppcaponoiEiTE navca tov Si'oko 
aAAaypq KAioeuq «7», Tpv nAaKETa «4» kol 
tov 5Ioko aAAaypq anoKAiostoc; «6» nou 

tpepouv to i5ia ypappaTa. napaSeiypa: C - 
CDX - DX p C - CSX - SX . H Tono0ETpap 
e^apTppaTorv nou tpspouv SiarpopsTiKCi 
YpappaTa pnopouv va npoKaAeoouv pp 
avaorpstpipec; napapopcparasiq tou acoApva 
kovtoklou ki cog ek toutou npo|3AppaTa orp 
ocoorp AeiTOupyia tou kAelotpou. 
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AVVERTENZA: a sostituzione del calcio av- 
venuta, assicurarsi che questo sia regolar- 
mente bloccato alia carcassa. Dopo i primi 
colpi sparati ripetere il controllo ed in caso di 
necessita procedere ad ulteriore bloccaggio 
del calcio stesso smontando nuovamente il 
calciolo dell'arma e serrando ancora il dado 
con I'apposita chiave. 

Variando la piega del fucile ne avete ov- 
viamente cambiato la posizione di sparo: e 
opportuno effettuare una serie di tiri per assi- 
curarsi che la nuova configurazione si adatti 
alia vostra corporatura e al vostro stile. 

ATTENZIONE: i calcioli Benelli sono costruiti 
in materiale morbido che puo essere danneg- 
giato superficialmente da un uso improprio, 
che comporti eccessiva abrasione ed esposi- 
zione a parti taglienti. Tale danno non com- 
porta comunque nessuna limitazione nella 
funzione di assorbimento del calciolo stesso. 



SIS 

WARNING: once stock has been replaced, 
make sure it is correctly retained to the recei- 
ver. After having fired the first few rounds, 
repeat check and if necessary, remove butt 
plate and further tighten the stock nut, with 
the use of the appropriate wrench. 



Having altered the stock drop of the shotgun, 
you have also obviously altered the firing 
position as well: it is therefore necessary that 
you first practice shooting some clay targets 
in order to make sure that the firing position 
is suitable to your size and shooting style. 

NOTE: due to the softness of the material of 
which the Benelli gel recoil pad is construct- 
ed, the pad is more succeptable to rough use, 
including excessive abrasion and exposure to 
sharp edges. Such exposure can lead to super- 
ficial surface damage. Superficial surface 
damage will not result in a loss of the shock 
absorbing performance of the gel pad. 




II 

ATTENTION: apres avoir remplace la crosse, 
assurez-vous qu'elle est regulierement blo- 
quee a la carcasse. Tirer quelques cartouches, 
repeter le controle et, en cas de necessite, 
effectuer un autre blocage de la crosse en 
demontant de nouveau la plaque de couche 
de I'arme et en serrant encore I'ecrou a I'aide 
de la cle prevue a cet effet. 

En variant la pente du fusil vous avez naturel- 
lement change sa position de decharge: il est 
opportun d'effectuer une serie de tirs pour 
s'assurer que la nouvelle configuration s'a- 
dapte bien a votre tai lie et a votre style. 

ATTENTION: les plaques de couche Benelli 
sont construites en materiel souple qu'un 
usage impropre, comportant des abrasions et 
une exposition a des parties tranchantes peut 
facilement endommager a la surface. Un tel 
dommage ne comporte en tout cas aucune 
limitation dans la fonction d'absorption de la 
plaque de couche meme. 
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ADVERTENCIA: una vez sustituida la culata, 
verifique que este correctamente bloqueada 
en la carcasa. Despues de los primeros dispa- 
ros repita el control y, en caso de necesidad, 
fije nuevamente la culata volviendo a des- 
montar la cantonera y fijando nuevamente la 
tuerca con la Nave. 

Variando la inclinacion del fusil obviamente 
ha cambiado la posicion de disparo: es opor- 
tuno realizar una serie de tiros para verificar 
que la nueva configuracion se adapte a su 
cuerpo y a su estilo. 

ATENCION: I as cantoneras Benelli estan 
construidas con material morbido que puede 
quedar dahado superficialmente por un uso 
impropio, que conlleve una excesiva abra- 
sion y exposicion a partes cortantes. De 
todos modos, dicho dano no conlleva ningu- 
na limitacion en la funcion de absorcion de 
la cantonera misma. 




nPEflynPE)KflEHl1E: nocne 3aBepujeHun 
3aMeHbi npuKnana, ybeflnTbcn, hto npntcna a 
npaBnribHO 3a6noKnpoBaH Ha CTBO/ibHOu 
Kopo6Ke. nocne nepBbix npon3Be,qeHHbix 
BbiCTpenoB noBTopHTb KOHTponb m, b cnynae 
Heo6xoflMMOCTn, flononHMTenbHO 3a6noKnpoBaTb 
caM npuKnaa, BHOBb chhb 3aTbinbHHK npHKna/ta c 
opyxHH, h eiqe donbine 3aKpyTMB raMKy 
cnequanbHbiM khiohom. 

l/|3MeHHB M3Tm6 BMHTOBKM, Bbl TaiOKe M3MeHMnH 
nono>KeHMe BbiCTpena: cnenyeT BbinonHMTb 
HeCKOnbKO BblCTpenOB, HT06bl ybeflMTbCH, HTO 
HOBoe nonoxeHMe xopoino aflanTnpyeTcn k 
BaineMy Teny n BauieMy ctmoio CTpenbdbi. 



BHMMAHME: 3aTbinbHMKM npnicnafla Benelli 
M3roTOBneHbi m 3 MnrKoro MaTepnana, kotophm 
MOxceT 6biTb nerKO noBpe>KfleH BcneqcTBMe 
HenpaBMnbHoro o6pauieHMH, npMBOflmqero k 
M36blTOHHOMy M3HOCy, a TaKXe M3-3a 
B03fleMCTBnn pexcyiqnx npeflMeTOB. 3tm 
noBpexneHMH hmkbk He orpaHMHMBaioT 
aM0pTM3MpyHDLMMe CfDyHKLIMM CaMOTO 3aTbinbHMKa 
nputcnaqa. 




nPOEIAOnOlHIH: Mera tic; napanavw 
EvepyELEc; pepauoGeiTe on crepe go care 
award to kovtokio otov KOppo tou onAou. 
EnaveAEY^TE pera tic; npanec; poAeq kl av 
eivai anapairqTO aipi^re nepiaaoTepo to 
kovtokio acpaipwvTaq Kai naAi to neApa Kai 
otpiYYOVTap to naippadi pe to el6lko kAei5l 



Mqv ^Exvare on aAAd^ovrap rqv icAiaq tou 
kovtokiou aAAa^ei Kai q 0eaq poAqq. 
Enopevojp, xaAo 9a rjTav va npaYparonoiq- 
oete opiapEvsp doKipaoTiKEg poAeq Yia va 
SianiOTWOETE rqv reAeia npoaappoYq tou 
onAou aro awpa oap xai aro crruA aaq. 

nPOZOXH: ol unoKonavoi Benelli eivai 
KaraaKEuacpevoi pe paAaxo uAiko nou pnopei 
va xaAaoei sracpaveiaKd Aoygo aKardAAqAqc; 
Xpqaqq, nou npounoGsrei unepPoAiKq rpiPq 
Kai EK0EOT1 oe KOiprepa avriKeipeva. Aurq q 
PAaPq, gootooo, dev npounoGerei Kavevav 
nepiopiapo Yia rq AenoupYia anoppocpqaqp 
tou idiou tou unoKonavou. 
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Variazione piega 
cal. 20 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
deN'arma). 

Nelle versioni con calcio a piega variabile, il 
fucile e dotato di un "kit variazione piega" 
(fig. 59), che permette di ottenere altre due 
pieghe. II kit e formato dal set piastrino ser- 
raggio calcio (in acciaio) e spessore variazio- 
ne piega (in plastica). Ciascun elemento e 
marcato con la lettera di piega corrispon- 
dente. 



gigs 

SIB 

Drop change 
20 gauge 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



For changeable stock drop versions, the shot- 
gun is equipped with a "drop change kit" 
(fig. 59) which allows for two additional dro- 
ps. The kit consists of a stock locking plate 
set (metal) plus drop change shims (plastic). 
Each unit is marked with the corresponding 
drop letter. 





II 

Variation de la pente de crosse 
cal. 20 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 

Dans les versions avec crosse a pente varia- 
ble, le fusil est dote d'un "kit de variation de 
la pente de crosse" (fig. 59), qui permet d'ob- 
tenir deux autres pentes. Ce kit se compose 
du kit platine (acier) serrage crosse + kit 
epaisseur (plastique) variation pente de cros- 
se. Chaque element est marque par la lettre 
de pente de crosse correspondante. 
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Variation de la inclination de la 
culata - calibre 20 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga del 
arma). 

En las versiones con culata de inclinacion 
variable, el fusil esta dotado de un "kit varia- 
cion inclinacion" (fig. 59) que permite obte- 
ner otras dos inclinaciones. El kit esta forma- 

do por el set plaquita apriete culata (de ace- 
ro )/ espesor variacion de la inclinacion de la 
culata (de plastico). Cada elemento esta mar- 
cado con la letra de la inclinacion de la cula- 
ta correspondiente. 




M3MeHeHiie M3rn6a 
Kan. 20 

llepefl TeM, xax BbinonHFiTb mobbie onepapun 
c Bauieu bhhtobxom, ybeAUTbcn, hto xan/iepa 
BocnnaivieHeHiiB u iviara 3 MH coBepmeHHO 
nycTbie! (BHUMaTexibHO nponnTaTb MHCTpyxpnM 
no 3apFDKaHnro n pa3pn>xaHMK) opyxna). 

y MOflenew c npnxnaflOM c M3MeHHeMbiM 
h3™6om, BMHTOBxa yxoMnnexTOBarra “HabopoM 
Ann M3MeHeHMH H3rn6a” (pnc. 59), 
no3BonfiHDLnmvi noxiynuTb rb & Apyrnx M3rn6a. 
3tot HaSop coctomt n3 KOMnneKTa 
6noKupoBOHHOM nnacTMHbi npnxnaAa (u3 
CTanu) n yTompaioLueu npoxnaAxu M3MeHeHua 
n3rn6a (n3 nnacTMxa). KaxAbiti sneivieHT 
npoMapKiipoBaH cooTBeTCTByroLueu 6yxBOM 
M3rn6a. 




AAAayh KAIostoq Se^ia-apiOTspa 
5iap. 20 

ripiv npa ypaTonoiqasTE onoiaSqnoTE 
EVEpyeia, (3£(3aKO0£iT£ oti q SaAapq xai q 
anoGqxq Eivai evteA uq dSsisc;! (Aiapaaxe 
npooExxixd tic; oSqyieq axexixa pe xq 
yspiaq xai xqv anoyepiaq tou onAou). 

Oi napaAAayec; tou povxsAou nou 
npo|BA£nouv xq 6uvax6xqxa aAAayqc; xAioecoc; 
tou kovtokiou, SiaSexouv eva “oet aAAayqc; 
xAioEcoq” (elk. 59) nou sraxpEnEi xq pu0piaq 
6uo axopa xAiasurv. To oet anoxEAEixai ano 
tic; aToaAivEc; nAaxETEq xovTaxiou xai ano 
xouq nAaoTixouq oiaxouq aAAayqq xAiaecoq. 
Ka0E E^apxqpa (pspsi enavu tou Eva ypappa 
nou avTiOTOixei oe pia xAioq. 
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Stabilite se la piega del calcio si adatta perfet- 
tamente alia vostra persona, o se sia troppo 
basso oppure troppo alto. 



gigs 

SIB 

The next step is to determine if your stock is 
too high or too low for you. 




II 

II s'agit maintenant d'etablir si la pente de 
crosse s'adapte parfaitement a votre personne, 
ou si la crosse est trop basse ou trap haute. 



TABELLA VARIAZIONE PIEGA 



Piastrino 
serraggio calcio 
(acciaio) 


Spessore 

piega 

(plastica) 


Valore piega 
tallone (mm) 


Lettera di 
riferimento 


Lettera di 
riferimento 


A 


A 


54 ± 1 


B 


B 


59 ± 1 


c 


c 


63,5 ± 1 



Istruzioni per I'abbinamento: Le lettere identificano i 
kit variazione piega. 

Per una corretta piega abbinare sempre piastrini e 
spessori aventi stessa lettera. 



DROP CHANGE SCHEDULE 



Stock 

locking plate 
(steel) 


Drop 

shim 

(plastic) 


Drop value 
at heel (mm) 


Reference 

letter 


Reference 

letter 


A 


A 


54 ± 1 


B 


B 


59 ± 1 


c 


c 


63,5 ± 1 



Coupling instruction: the drop change kits are identi- 
fied by letters. 

To ensure a correct drop, always match locking plates 
and shims having the same letters. 



TABLEAU VARIATION PENTE 



Platine de serrage 
de la crosse 
(acier) 


Epaisseur 
pente de crosse 
(plastique) 


Valeur pente de 
crosse talon (mm) 


Lettre de 
reference 


Lettre de 
reference 


A 


A 


54 ± 1 


B 


B 


59 ± 1 


c 


c 


63,5 ± 1 



Mode de jumelage: Les lettres identifient le kit de 
variation de la pente de crosse. 

Pour une pente de crosse correcte toujours jumeler les 
platines et les epaisseurs ayant la meme lettre. 
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Se debe establecer si la inclinacion de la 
culata se adapta perfectamente a Usted o si la 
culata es demasiado baja o demasiado alta. 



TABLA VARIACION DE LA INCLINACION 


Plaquita 
apriete culata 
(acero) 


Espesor 

inclinacion 

(plastico) 


Valor inclinacion 
talon (mm) 


Letra de 
referencia 


Letra de 
referencia 


A 


A 


54 ± 1 


B 


B 


59 ± 1 


c 


c 


63,5 ± 1 



Instrucciones para la combinacion: las letras identifi- 
can los kits de variacion de la inclinacion de la culata. 
Para una correcta inclinacion combine siempre pla- 
quitas y espesores con la misma letra. 




ySeflmecb, hto M 3 rn 6 npnKJiaAa xopowo 
noAxofli/iT k BaweMy Te/iy, m He pacno/iaraeTca 
CJIMLAKOM HM 3 KO M/ 1 M CJIMLLIKOM BbICOKO. 



TAEJ1MI4A M3MEHEHMM M3R1EOB 


B/IOKMpOBOHHafl 
n/iacTMHa 
npuK/iafla (cTanb) 


yTonmaiomafl 
npoKnaAKa M3rn6a 
(n/iacTMK) 


BennHMHa 
M3rn6a 3aTbinKa 
ripwcnafla (mm) 


CnpaBOHHafl 

SyKBa 


CnpaBOHHaa 

6yKBa 


A 


A 


54 ± 1 


B 


B 


59 ± 1 


C 


C 


63,5 ± 1 



MHCTpyKumi fl/ifl coeflMHeHna: ByKBbi MAeHTMCf>m4wpyK)T 
Habop M3MeHeHMn H3rn6a. 

A/ifl npaBMnbHoro M3m6a cneAyeT Bcerfla coeAHHBTb 

nnacTHHbi m yronmaiomi'ie npoKnaAKu, iiMetomMe 

OAHHaKOBbie 6yKBbi. 




Kpaipors to ottAo yia va SiamarcbaETS av r\ 
kAiot) tou kovtokiou Taipia^si anoAuxa aro 
diopo aaq r| av, avTiBsicoq, to kovtcikio 
stvai noAu xappAo sits noAu ipr)Ao. 



niNAKAZ AAAAfHI KAIZEfiZ 


nXaKexa 

KOVTOKIOU 

(axaaAi) 


AiaKoq aXAayriq 
KAiaewq 
(nXaoxiKo) 


KA'iar] oxo ava) 
pepoq xou 
ne\paxoq (mm) 


T pappa 
avacpopaq 


T pappa 
avacpopaq 


A 


A 


54 ± 1 


B 


B 


59 ± 1 


c 


c 


63,5 ± 1 



OSnyi'sq yia TOV auvSuaapo tuv c^apinpaTcov: Ta 

Ypappaxa Aerroupyouv ooq avayvaipioxiKa tou aex 
aAAayriQ KAiascoq. 

Tia va puGpiasxe acoaxa Tqv kAioti, pqv ^sxvaxe va 
auv5ua^8xs ttovto xiq nAaKexeq Kai xouq SiaKouq nou 

cpepouv to i'5io ypappa. 
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Se troppo basso, selezionare il set di regola- 
zione precedente in ordine alfabetico (p.e. se 

10 spessore montato in fabbrica e marcato 
"C", passare a quello marcato "B" ed al corri- 
spondente piastrino di serraggio calcio). 

11 procedimento di sostituzione e molto sem- 
plice (fig. 60): 

1) Svitare le due viti "1" di fissaggio del cal- 
ciolo (cacciavite a croce). 

AVVERTENZA: per non danneggiare i calcioli 
in gomma, spalmare la punta del cacciavite 
con vaselina o grasso. 



SIB 

If it is too low, then you should select the pre- 
vious adjustment set in alphabetical order (for 
example, if the shim mounted at factory is 
marked with "C", move to a "B" and to the 
corresponding stock locking plate). 

The replacement procedure is very easy (fig. 
60): 

1) Unscrew the two fixing screws "1" from 
the butt plate (using a Philipps screwdriv- 
er). 

WARNING: to avoid tearing the rubber recoil 
pad, apply a light coat of vaseline or grease 
to the shaft of the screwdriver. 




II 

Si el le est trap basse, selectionner le kit de 
reglage qui la precede par ordre alphabetique 
(par exemple si I'epaisseur est marquee "C", 
passer a celle marquee "B" et a la platine de 
serrage de la crosse correspondante). 

La marche a suivre pour le remplacement est 
tres simple (fig. 60): 

1) A I'aide d'un tournevis avec tete en croix, 
devisser les deux vis de fixation "1" de la 
plaque de couche. 

ATTENTION: pour ne pas endommager les 
plaques de couche en caoutchouc, enduire 
la pointe du tournevis avec de la vaseline ou 
de la graisse. 
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Si es demasiado baja: seleccione el set de 
regulacion precedente en orden alfabetico 
(por ejemplo; si el espesor montado en la 
fabrica esta marcado con "C" pase a aquel 
marcado con "B" y a la correspondiente pla- 
quita de apriete de la culata). 

El procedimiento de sustitucion es muy sen- 
cillo (fig. 60): 

1) Destornille los dos tornillos de fijacion 

"1" de la cantonera (destornillador de 
cruz). 

ADVERTENCIA: para no danar las cantoneras 
de goma, unte la punta del destornillador 
con vaselina o grasa. 




Ecnn oh cnmuKOM hm3kmm, Bbi6paTb 
npefliuecTByiOLunH b ancf>aBHTHOM noprrflKe 
perynnpoBOHHbiii Ha6op (Hanpniviep, ecxiM 
ycTaHOBneHHan yTOxiipatomaH npoK/iaflKa, 
MOHTMpoBaHHan Ha 3aBOfle, npoMapicnpoBaHa 
byKBOfi “C” nepeif™ k OyKBe “B” n cooTBeTCTBytomen 
6n0Knp0B0HH0M nnacxMHe npnKna m)- 

npoueflypa 3ai\/ieHbi oneHb npocTan (pno. 60): 

1) OTBMHTMTb ABa Kpene>KHblX BMHTa “1” 

3aTbmbHHKa npnK/iafla (KpecTOo6pa3Han 
OTBepTKa). 

nPEflynPE>KflEHME: fl/in Toro, HToObi He 
nOBpeflMTb 3aTblJlbHMKM npMKJiafla M3 pe3MHbl, 
CMa3aTb KOHeq OTBepTKM Ba3e/1MH0M MCIM 
KOHCMCTeHTHOM CMa3KOM. 




Av eivai noAu xapqAo: eniAe^TE xq oeipa tgov 
e^apxqpcnxDv nou cpepouv to npoqYoiipevo - 
ae aAtpaPqxiKq oeipa- YPdppa (Y ia 
napaSerypa, av o SiaKoq KAiaecoc; ano to 
epyocrraaio cpepei to ypappa “C”, eniAe^xe 
to Sioko pe to ypdppa “B” Kai xqv 
avxiaxoixq nAaKexa kovtokiou). 

H SiaSiKaaia avTiKaTaaxaaqc; tgov 
e^apippciTarv eivai iSiaixepa anAq (bik. 60): 

1 ) EepiScioTe Tit; 5 uo piSet; “ 1 ” tou 
neApaioc; pe eva araupOKaToapiSo. 

nPOEIAOnOlHZH: Tia va npooTaxeipexe to 
neApaxa ano kooutoouk, aAeiipxe xq piixq 
xou axaupoKaxadpiSou pe pa^eAivq q 
Ypaao. 
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2) Svitare il dado di bloccaggio calcio "2" 

(chiave esagonale da 1 3 mm). 

3) Sfilare dal tubo guida molla biella il cal- 
cio con dado "2", rondella elastica "3" e 
piastrino calcio "4" (che riporta stampi- 
gliata la lettera specifica di valore piega) 
e lo spessore piega "5". 

4) Montare il nuovo set piega. Osservare 
come tutti i piastrini calcio presentino 
una sporgenza piu marcata da un lato: 
rimontarli correttamente nel calcio, allog- 
giandoli nella forma appositamente rica- 
vata nel legno. 

5) Montare sul tubo guida molla biella lo 
spessore piega selezionato "5", con il 
lato stampigliatura lettera rivolto verso il 
calcio ed il lato col pernetto rivolto verso 
la carcassa (il pernetto trova alloggia- 
mento in un foro sul retro della carcassa 
stessa). 

6) Posizionare la canna verso il pavimento e 
montare il calcio, cercando di mantener- 
lo in posizione mentre infilate il corri- 
spondente piastrino "4" nel calcio stesso. 
Accertarsi del corretto alloggiamento del 
piastrino nella propria sede nel legno. 



SIS 

2) Unscrew the stock retaining nut "2" 
(using a 13 mm hexagon wrench). 

3) The stock along with the retaining nut 
"2", the lock washer "3" and the retain- 
ing plate "4" (with correct letter stamped 
on it) and the stock spacer "5" will now 
all slide off the recoil spring tube. 

4) Now you are ready to install the new 
drop kit. Note that all the retaining plates 
have a larger wing on one side than the 
other; therefore they must be properly re- 
inserted into the stock to fit into the 
wooden recess provided for them. 

5) Place your selected stock shim "5" on 
the recoil spring tube first, with the 
stamped letter facing toward the stock 
and the small stud facing the receiver 
(this stud fits into a small hole in the back 
of the receiver itself). 

6) Turn the shotgun barrel towards the floor 
and place the stock, keeping it in position 
while the corresponding retaining plate 
"4" is inserted into the stock itself. Make 
sure that the plate fits exactly into its 
wooden recess. 




II 

2) A' I'aide d'une cle a tube hexagonale de 
1 3 mm devisser I'ecrou de blocage cros- 
se " 2 ". 

3) Degager du tube guide de ressort de biel- 
le la crosse avec I'ecrou de serrage "2", 
la rondelle elastique "3", la platine de 
crosse "4" (avec I'estampillage de la let- 
tre indiquant la valeur de la pente de 
crosse) et I'epaisseur de la pente de cros- 
se "5". 

4) Monter le nouveau kit de pente de cros- 
se. Notez que toutes les platines de cros- 
se presentent une saillie plus marquee 
d'un cote: les remonter correctement 
dans la crosse pour les faire s'emboTter 
dans la forme prevue a cet effet, obtenue 
dans le bois. 

5) Monter sur le tube guide de ressort de 
bielle I'epaisseur de la pente de crosse 
selectionnee "5", le cote presentant la 
lettre estampillee etant tournee vers la 
crosse et celui avec le goujon vers la car- 
casse (le goujon est loge dans un trou sur 
le dos de la carcasse). 

6) Placer le canon vers le sol et monter la 
crosse en essayant de la maintenir en 
position lorsque vous introduisez la plati- 
ne "4" sur la crosse. Verifiez que la plati- 
ne s'emboTte parfaitement dans son siege 
en bois. 
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2) Destornille la tuerca de bloqueo de la 

culata "2" (Nave hexagonal de 1 3 mm). 

3) Quite del tubo de la gufa resorte biela, la 

culata con tuerca "2", la arandela elasti- 
ca "3" y la plaquita de la culata "4" (que 
esta marcada con la letra especffica del 
valor de inclinacion) y el espesor de 
inclinacion "5". 

4) Monte el nuevo set de inclinacion. Ob- 
serve como todas las plaquitas culata 
presentan un saliente mas marcado de un 
lado: vuelva a montarlos correctamente 
en la culata para que alojen en la forma 
conseguida en la madera. 

5) Monte sobre el tubo gufa resorte biela el 
espesor de inclinacion seleccionado "5", 
con el lado marcado con la letra hacia la 
culata y aquel con el perno hacia la car- 
casa (el perno encuentra alojamiento en 
un hoyo en la parte de atras de la carca- 
sa). 

6) Oriente el canon hacia el piso y monte la 
culata manteniendola en posicion mien- 
tras introduce la plaquita correspondiente 
"4" en la culata. Asegurese del correcto 
alojamiento de la plaquita en su sede en 
la madera. 



2) OTBMHTMTb 6noKupoBOHHyio raMKy 
npuKnana “2” (wecTnrpaHHbin kjikdh 13 
mm). 

3) CHHTb c HanpaB/iHKDLuen Tpy6Kn npy>KMHbi 
OTflaHM npMKnafl c ranKOM “2” ynpyryio 
maii6y “3” u nnacTMHy npMKnafla “4” (Ha 
kotopom npoiuTaMnoBaHa KOHKpeTHan 
6yKBa BennHMHbi H3rn6a) n yTomuaromyio 
npoK/iaflKy M3ru6a “5V 

4) ycTaHOBMTb HOBbiw Habop M3rn6a. 
06paTMTb BHHMaHwe, hto Bee nnacTHHKn 
npMKnafla MivieiOT 6onee 3aMembin BbiCTyn 
C OflHOM CTOpOHbi: npaBHtlbHO C06paTb MX Ha 
npMKnafl, noMecTMB ux b cpopiviy, 
cneuManbHO Bbino/iHeHHyio b aepeBe. 

5) ycTaHOBMTb Ha HanpaBnmomyio Tpy6Ky 
npyxMHbi OTflaHM yTonuiatoLuyio 
npoKnaflKy Bbi6paHHoro M3m6a “5”, co 
CTopoHoii, Ha kotopom npoiuTaMnoBaHa 
6yKBa. HanpaB/ieHHOM b CTopoHy 
npMKnafla, M CTOpOHOM CO UlTbipbKOM, 
HanpaB/ieHHOM b CTopoHy ctboa bHon 
KOpo6KM (lilTbipeK HaXOflMT me3flO flJlH 
pa3MeiueHMH Ha 3aflHeti CTopoHe CTBonbHon 
KOpo6KM). 

6) HanpaBMTb ctboti b non m ycTaHOBMTb 
npMKnafl, CTapancb coxpaHHTb ero b tom 
x<e nonoxeHMM, xorna BCTaBnneTe 
cooTBeTCTByromyio n/iacTUHKy “4” b caM 
npMK/iafl. 

ripoBepMTb npaBM/ibHoe pacnonoxeHMe 
nnacTMHKM b ee rHe3fle b flepeBe. 



2) XpqoiponoiobvTac; e^ayarviKO kAelSi 13 
mm, atpaipeoTE to na^ipaSi “2” nou 
OTepecbvei to kovtciklo. 

3) AcpaipEOTE ano to ocoArjva kovtokiou: to 

kovtgkio pe to natjipaSi “2”, Tqv 
aacpdAsia “3”, Tqv nAaKETa kovtokiou 

“4” (nou tpepei Tunurpsvo navar Tqq to 
Ypappa nou avTiOTOixei os pia 
ouyKEKpipEvq KAioq) koi tov 5ioko 
aAAayijq kAioeloc; “5”. 

4) Tono0ETf)OTE to get aAAaYrjc; kAloecoc; 
nou EmAE^aTE. riapaTqprjaTE tic; 
nAaKETsq tou kovtokiou: napouaiatjouv 
pia mo svTOvq nposiEjoxq OTqv pia 
rtAEupa. OpovTiOTE va tic; Tono0ETrja£T£ 
OUJOTO OTO KOVTCIKLO ET0L LOOTS VO 
EcpanTOVTai teAeio tou puAou. 

5) flEpaoTE oto ocoArjva kovtokiou: tov 
Si'oko aAAayqq kAioeloc; “5” nou 
smAE^OTE. BePolcoGeite oti q nAeupa 
nou cpspEi TunupEvo to ypappa koltclel 
to kovtokio. H nAsupa ps to KaprpaKi, 
ovtiGetcoc;, npsnei va Eivai Yupiapsvq 
npoc; tov Koppo tou onAou. To KapcpoKi 
npoaappotjSTai OTqv EiSiKrj onrj nou 
PpiOKETOl OTO nioco pEpOp TOU iSlOU TOU 
KOppOU. 

6) iTpELjJTE Tqv Kavvq npoc; to nanopa koi 
Tono0ETrjoTE to KOVTOKIO. npoanaGiovTac; 
va TO KpaTljOETE OTO0Epd orq 0£Oq TOU 
svd) npooappo^ETE Tqv avTLOTOixq 
nAaKETa “4” oto l5io to kovtokl. 
Be3oiu)0elte oti q nAaKETa Tono0ETtj0qKE 
ocjoto OTqv EibiKij IjuAivq unoboxq tou 

KOVTOKIOU. 
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7) Montare rondella elastica "3" e dado "2" 
sul tubo guida molla biella e serrare a 
fondo. 

8) Rimontare il calciolo, previo perfetto alli- 
neamento al calcio. 

AVVERTENZA: a sostituzione del calcio av- 
venuta, assicurarsi che questo sia regolar- 
mente bloccato alia carcassa. Dopo i primi 
colpi sparati ripetere il controllo ed in caso di 
necessita procedere ad ulteriore bloccaggio 
del calcio stesso smontando nuovamente il 
calciolo dell'arma e serrando ancora il dado 
con I'apposita chiave. 

Variando la piega del fucile ne avete ovvia- 
mente cambiato la posizione di sparo: e op- 
portune effettuare una serie di tiri per assicu- 
rarsi che la nuova configurazione si adatti 
alia vostra corporatura e al vostro stile. 



SIB 

7) Place the lock washer "3" and the retain- 
ing nut "2" on the recoil spring tube and 

re-tighten it firmly. 

8) The butt plate can now be aligned and 
screwed back into place to complete the 
drop change. 

WARNING: once stock has been replaced, 
make sure that it is correctly retained to the 
receiver. After having fired the first few 
rounds, repeat check and if necessary, remo- 
ve butt plate and tighten the stock nut further 
with the use of the appropriate wrench. 



Remember that when you alter the stock drop 
of a shotgun you are actually altering the 
firing position of the gun as well: it is there- 
fore necessary to shoot first some clay targets 
in order to verify if your firing position is cor- 
rect for your dimensions and style of shoot- 
ing. 



II 

7) Monter la rondelle elastique "3" et I'e- 

crou "2" sur le tube guide de ressort de 
bielle et serrer a fond. 

8) Remonter la plaque de couche en veillant 
a ce qu'elle s'aligne parfaitement avec la 
crosse. 

AVERTISSEMENT: apres avoir remplace la 
crosse, assurez-vous que celle-ci est regulie- 
rement bloquee a la carcasse. Apres avoir tire 
les premiers coups, repeter le controle et, si 
necessaire, bloquer ulterieurement la crosse 
en demontant de nouveau la plaque de cou- 
che de I'arme et en serrant encore I'ecrou 
avec la cle prevue a cet effet. 

En variant la pente de crosse de votre fusil 
vous avez naturellement altere sa position de 
tir: il est opportun d'effectuer une serie de tirs 
pour vous assurer que cette nouvelle configu- 
ration s'adapte parfaitement a votre taille et a 
votre style. 
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7) Monte la arandela elastica "3" y la tuer- 
ca "2" sobre el tubo gufa resorte biela y 

fije bien. 

8) Vuelva a montar la cantonera, previa per- 
fecta alineacion con la culata. 

ADVERTENCIA: una vez sustituida la culata, 
asegurese de que este regularmente fijada en 
la carcasa. Despues de los primeros disparos 
repita el control y si fuera necesario, vuelva a 
fijar la culata desmontando nuevamente la 
cantonera del arma y fijando la tuerca con la 
Nave. 



Variando la inclinacion del fusil obviamente 
ha cambiado la posicion de disparo: es opor- 
tuno realizar una serie de tiros para verificar 
que la nueva configuracion se adapte a su 
cuerpo y a su estilo. 




7) ycTaHOBMTb ynpyryio wan6y “3” n raiiKy 

“2” Ha HanpaBnniOLuyKD Tpy6Ky npy>KHHbi 
OTflanM n 3aKpyTMTb ee no KOHpa 

8) BHOBb co6paTb 3aTbinbHHK npnKnafla, 
npeflBapMTenbHO BbipoBHHB era coBepmeHHO 
TOHHO no OTHOLUeHMtO k npwcnafly. 

nPEflynPE>KflEHME: nocne 3aBepweHHH 
3aMeHbi npuKnana, ydeflnTbcn, hto npnKnafl 
npaBunbHO 3a6noKnpoBaH Ha CTBonbHon 
Kopo6Ke. nocne nepBbix npon3Be,qeHHbix 
BbiCTpenoB noBTopnTb KOHTpo/ib n, b cnynae 
Heo6xoflHMOCTn, flononHMTenbHO 3a6noKnpoBaTb 
caM npnKnafl, BHOBb chhb 3aTbinbHi/iK npnncnafla 
c opyxcnR, n eifle donbwe 3aKpyrnB raftKy 
cneqnanbHbiM kalohom. 

M3MeHHB n3rn6 buhtobkh, Bbi TaKxce n3MeHnnn 
nonoxceHne BbiCTpena: cnenyeT BbinonHnTb 
HecKonbKO BbiCTpenoB, HTo6bi ybeflnTbCH, hto 
HOBoe nonoxceHne xopowo aflanTnpyeTcn k 
BameMy Teny n Bameiviy cthaio CTpenb6bi. 




7) nepaoTE Tr|v aocpaAsia “3” kcu to 
na^ipaSi “2” oro owAqva kovtokiou koi 

oqti^TC koAci. 

8) BlSwots to nfiApa acpou npd)Ta to 
EU 0UYpappiOETE TEAELO PE TO KOVTOKIO. 

nPOEIAOnOlHZH: Meto tic; napandvw 
EVEPYELEC; |3E|3aUO0EiTE OTl OTEpSWOOTE 
award to kovtokio crrov KOppo tou onAou. 
EnavsAEY^TE pEra tic; npwTSc; |3 oAec; kl av 
Eivai anapaiTpro ocpi^TE nEpioaoTEpo to 
kovtokio atpaipwvTac; koi naAi to nsApa koi 
otpiYYOVTac; to na^ipadi pe to ei6iko kAelSL 



Mqv ^exvote on aAAdfpvrac; rqv kAloti tou 
kovtokiou aAAacjEi kol q Bsaq [BoAric;. 
Enopsvwc;, koAo 9a f|Tav va npaYpaTonoif|- 
oete opiopsvEc; SoKipooTiKEc; (3oAec; Yia va 
SianiOTWOETE rqv teAelo npoaoppoyn tou 
onAou otic; avdyKEp aac;. 
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Calcio piega fissa 

(solo cal. 12) 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
deN'arma). 

Sono disponibili due versioni di calcio con 
piega fissa: 

- calcio tipo caccia 

- calcio tipo "pistol grip". 




SIB 

Set stock drop 

(12-gauge only) 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



Two set stock drop versions are available: 

- "hunting" type 

- "pistol grip" type 



II 

Crosse pente fixe 

(seulement cal. 12) 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentive- 
ment les instructions de chargement et de 
dechargement de I'arme). 

Deux versions de crosse avec pente fixe sont 
disponibles: 

- crosse type chasse 

- crosse type "pistol grip". 
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Culata inclinacion fija 
(solo calibre 12) 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
tion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

Estan disponibles dos versiones de culata con 
inclinacion fija: 

- culata tipo caza 

- culata tipo "pistol grip". 




ripilKJiaA C CjOMKCMpOBaHHbIM 
M 3 m 60 M (TO/ibKO Kan. 12 ) 



llepefl TeM, KaK BbinonHFiTb tiio 6 om bma 
onepaqMM Ha Bamefi buhtobkg, cnenyeT 
Bcerfla ybeflHTbcn, hto KaMepa 
BocnnaMeHeHiiB n iviara 3 MH coBepweHHO 
nycTbie! (BHMMaTe/ibHO nponriTaTb MHCTpyKLiMM 
no 3apn>KaHMKD m pa3pn>KaHmo opyxun). 



MMeKJTcn ABe MOAenn npwK/iaAa c 

C(DMKCMpOBaHHblM M3ru60M: 

- npuKnaA oxoTHMHbero Tuna 

- npuKnaA Tuna “nucToneTHan pyKonTKa” 




Kovtokio ps OTaSspn kAi'oii 

(povo 5 iap. 12 ) 

n p i v npaypaTonoiqoETe onoiaSqnoTE 
evepyeia, (3£paito9£iT£ on q 0aAapq koi q 
anoOqKq Eivai evteAiop aSeiec;! (AiapSaaTE 
npooEKTLKQ itq oSqYisq oxetlkci pe iq yepian 
Kai iqv anoyspioq tou onAou). 



Auo eivai oi napaAAayEp nou 5 io0etouv 
kovtcikio ps OTaOsprj KAiaq: 

- KuvqyeiiKO kovtokio 

- ttiotoAoeiSec; kovtokio “pistol grip”. 
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Per sostituire il calcio procedere nel seguente 

modo: 

1) Esercitare una pressione sul calciolo e 
contemporaneamente imprimere un 
movimento dal basso verso I'alto (figg. 
61-62). 

2) Con una chiave a tubo da 13 mm svitare 
il dado serraggio calcio, visibile dal la 
parte posteriore del calcio a calciolo 
smontato (fig. 63). 



SIB 

To change stocks proceed as follows: 

1) Press on the butt plate and simultaneou- 
sly exert a movement from below up- 
wards (figs. 61 -62) 

2) Using a 13 mm socket wrench, slacken 
the stock nut, which is accessible from 
the rear after removal of the butt plate 
(fig. 63). 




II 

Pour remplacer la crosse, proceder de la ma- 

niere suivante: 

1) Faire pression sur la plaque de couche et 
imprinter en meme temps un mouvement 
de bas en haut (figs. 61 -62). 

2) A I'aide d'une cle a tube de 13 mm, de- 
visser I'ecrou de serrage de la crosse, 
visible sur la partie arriere de la crosse, 
aussitot demonte la plaque de couche 
(fig. 63). 
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Para sustituir la culata proceda de la siguiente 
manera: 

1 ) Ejerza una presion en la cantonera y con- 
temporaneamente imprima un movi- 
miento del bajo hacia el alto (figs. 61-62). 

2) Con una Nave tubular de 13 mm destor- 
nille la tuerca de fijacion culata, visible 
desde la parte posterior de la culata con 
la cantonera desmontada (fig. 63). 




flnn 3aMeHbi npnK/iaAa AencTBOBaTb 
cneflyiOLunM o6pa30M: 

1) OKa3aTb flaBneHne Ha 3aTbinbHUK 
npviKnafla v\ oflHOBpeMeHHO coBepwMTb 
ABnxeHne CHH3y BBepx (pnc. 61-62). 

2) npn noMOLUM ToppeBoro raenHoro KjiKJna 
13 mm OTBMHTnTb rauKy 3aKpyHHBaHHH 
npMKJtafla, BMflnMyto Ha 3aflHePi nacTH 
npi/iK/iafla npn AeMOHTnpoBaHHOM 
3aTbinbHHKe npnK/iafla (pnc. 63). 




Tia va avTLKaTaoir|0£TB to kovtoklo 
aKoAouBsioTS xa napaKctTLO pripaia: 

1) AoKtioxs nieori oto nsApa Kai 
TauTOXpova SiayptitpTE pE to xepi pro 
Kivpori ano koto) npoc; to navar (elk. 61- 
62). 

2) ndpTE sva kAelSI 13 mm kol ^ePiSloote to 
na^ipaSi tou kovtoki'ou nou peTa Tpv 
acpaipEcrri tou nsApaToc; Eivai opaTO oto 
niaco pspoc; tou kovtqkIou (elk. 63). 
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AVVERTENZA: nel togliere completamente il 
dado di fissaggio calcio fare attenzione a non 
perdere la rosetta elastica che uscira facil- 
mente non essendo pi u trattenuta dal dado 
stesso (fig. 64). 

3) Sfilare completamente il calcio dall'ar- 
ma, facendolo scorrere lungo il tubo gui- 
da molla biella (fig. 65). 

AVVERTENZA: nel togliere completamente il 
calcio fare attenzione a non perdere il piastri- 
no portabretelle che uscira facilmente dal 
calcio non essendo pi u trattenuto dal tubo 
guida molla biella (fig. 66). 



gigs 

SIS 

WARNING: whilst completely removing 
stock nut, take care not to loose the spring 
washer. This may easily happen as it is no 
longer withheld by the nut (fig. 64). 

3) Completeley remove the stock by sliding 
it off along the recoil spring tube (fig. 65). 

WARNING: whilst completely removing 
stock, take care not to loose the swivel plate 
which can easily slip out, being it no longer 
retained by the recoil spring tube (fig. 66). 




II 

ATTENTION: en retirant I'ecrou de fixation 

de la crosse, veiller a ne pas perdre la rondel- 
le elastique qui sortira facilement n'etant plus 
retenue par I'ecrou (fig. 64). 

3) Degager entierement la crosse de I'arme 
en la faisant glisser le long du tube guide 
du ressort de la bielle (fig. 65). 

ATTENTION: en retirant la crosse, veiller a 
ne pas perdre la plaque porte-bretelles qui 

sortira facilement de la crosse n'etant plus 
retenue par le tube guide du ressort de la 
bielle (fig. 66). 
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ADVERTENCIA: al quitar completamente la 
tuerca de fijacion de la culata ponga aten- 
cion para no perder la arandela elastica que 
saldra facilmente no siendo retenida por la 
tuerca (fig. 64). 

3) Quite completamente la culata del arma 
haciendola deslizar a lo largo del tubo 
gufa resorte biela (fig. 65). 

ADVERTENCIA: al quitar completamente la 
culata ponga atencion para no perder la pla- 
quita porta-correas que saldra facilmente de 
la culata no siendo retenida por el tubo gufa 
resorte biela (fig. 66). 




nPEflynPE>KflEHME: npn no/iHOM chfltmm 
KpenextHOM rafiKM npuKnana ctieayeT 
o6paTMTb BHnMaHne Ha to, htoSh He noTepnTb 
ynpyryio man6y, KOTopan nerKO BbiMflex He 
6yflynn yaep>KMBaeMOM can/ioft rafiKO it (pnc. 64). 

3) riOJlHOCTbK) CHflTb npnKJiafl BMHTOBKH, 
npoflBMHyB ero B,qonb HanpaBJiHLOLueii 
TpybKM npy>KMHbi OTflanw (pnc. 65). 

nPEflynPE>KflEHME: npn noriHOM chhtmh 
npMK/iafla cneayeT o6paTMTb BHtiMaHne Ha to, 
HToSbi He noTepnTb aHTa6Ky flnn pyxoiiHoro 
peMHH, KOTopan nerKO BbiPifleT m 3 npMK/iafla, 
He 6yflynn yqep>KHBaeMon HanpaB/iniOLUGM 
TpySKOM npy>KMHbi OTflanM (pnc. 66). 




nPOZOXH: AtpaipdjvToq to natjipaSi tou 
kovtoki'ou npooe^Te va pqv xqoete Tqv 
aocpaAEia q onoia, kovovlko, auyKpaTsiTai 
ano to i6io to naSqpaSi (eik. 64). 

3) AcpaipeoTe svTEAcjq to kovtoklo 
Tpa|3(ji)VTaq to koto pqKoq tou oa)Af|va 
Tqq oupaq tou kAelcjtpou (elk. 65). 

nPOZOXH: AcpaipcbvTaq to kovtoklo 
npooE^TE va pqv xaoETE Tqv nAaKSTa tou 
aopTqpiouxou q onoia, kovoviko, 
ouYKpaTELTOi ano tov acoAqva Tqq oupaq tou 
KAsiorpou (elk. 66). 




66 
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4) Prendere il calcio da montare ed analo- 
gamente a quanto sopra descritto, smon- 
tare il calciolo. 

5) Prendere il piastrino portabretelle smon- 
tato dall'arma ed inserirlo su I la sua sede 
sul calcio da montare, trattenendolo in 
posizione centrata (fig. 67). 

6) Tenendo I'arma con la canna rivolta ver- 
so il basso, infilare completamente il cal- 
cio sul tubo guida molla biella, avendo 
cura che quest'ultimo si infili anche sul 
foro del piastrino portabretelle (fig. 68). 



gigs 

SIB 

4) Remove the butt plate from the optional 
pistol-grip stock as described for the stan- 
dard stock. 

5) Install the swivel plate (removed from the 
standard stock) on the pistol-grip stock, 
making sure swivel is centered (fig. 67). 

6) Point the gun towards the ground and 
install the pistol-grip stock over the recoil 
spring tube. Make sure that the recoil 
spring tube is aligned with the hole on 
the swivel plate (fig. 68). 



II 




4) Prendre la crosse et demonter, exacte- 
ment comme cela a ete fait pour la crosse 
de I'arme, la plaque de couche. 

5) Prendre la plaque porte-bretelles de- 
montee de I'arme et I'introduire dans son 
logement sur la crosse qui remplacera 
I'autre en la maintenant dans une posi- 
tion centrale (fig. 67). 

6) Tenir I'arme avec le canon oriente vers le 
bas, enfiler entierement la crosse sur le 
tube guide du ressort de la bielle en veil- 
lant a ce qu'il s'introduise egalement dans 
I'orifice de la plaque porte-bretelles (fig. 
68 ). 




Ill 




4) Coja la culata a montar y desmonte la 
cantonera como se describe anterior- 
mente. 



5) Coja la plaquita porta-correas desmonta- 
da del arma e introduzcala en su aloja- 
miento en la culata a montar, mantenien- 
dola centrada (fig. 67). 

6) Manteniendo el arma con el canon dirigi- 
do hacia abajo, introduzca completa- 
mente la culata en el tubo gufa resorte 
biela, cuidando que este ultimo se intro- 
duzca tambien en el hoyo de la plaquita 
porta-correas (fig. 68). 



4) B3flTb ycTaHaB/iuBaeMbm nputcna a u 

aHanoruHHO BbiuieonucaHHOMy, 

AeMOHTtipoBaTb 3aTbmbHHK npMKnafla 

5) B3RTb CHRTyKD C py>KbR aHTa6Ky Atlfl 
py>KefiHoro peMHa n BCTaBi/iTb b ee rHe3flo 
Ha co6npaeMOM npmcnafle, yaep>KHBaR ee b 
L teHTpa/lbHOM n0/10>KeHMM (PMC. 67). 

6) flep>Ka pyxbe co ctbo/iom. HanpaBneHHbiM 
bhm 3, noriHOCTbKD HafleTb npHKnaa Ha 
HanpaBnmoiAyio TpybKy npywMHbi 
OTAaHM, npocneariB 3a TeM, HTo6bi 
nocneflHHM Haflencn TaKxe Ha OTBepcTne 
aHTabKH arr pyxeimoro peMHR (pnc. 68). 



4) napTS to kovtqklo nou smBupeits va 
TonoBeirjaeTe koi atpaipcoTC to neApa 
tou OKoAouBcivTaq tic; oSpyiec; nou 
avatpspovTai mo navto. 

5) TonoBsTeioTe Tqv nAaKETa tou 
aopTr|piouxou orqv Beoti TT|p nava) oro 

VEO KOVTQKLO KOI PsPaLGoBELTE OTL ELVOL 
ocooto KEVTpapiapEvq (elk. 67). 

6) Me tt| v Kavvp OTpappsvq npoc; to 
naTupa nspaaTE to kovtclklo otov 
atoAf|va Tqq oupag tou kAeiotpou 
npooEXOVTaq o teAeutoloc; va nEpaosi 
Kai peaa ano tt|v onr) Tpq nAaKETaq tou 
aopTppiouxou (elk. 68). 






112 



AVVERTENZA: il calcio correttamente inseri- 
to si appoggera sul piano posteriore della car- 
cassa ed il piastrino portabretelle non potra 
piu sfilarsi dal la sua sede. 

7) Montare la rosetta elastica prima di avvi- 
tare il dado di fissaggio calcio sul perno 
filettato sporgente all'interno della parte 
posteriore del calcio (fig. 69). 

AVVERTENZA: I' assenza della rosetta elastica 
richiede I'uso di un dado autobloccante. 



gigs 

SIS 

WARNING: when correctly installed, the pis- 
tol-grip stock will mate to the rear of the 
receiver, and the swivel plate will be tight in 
its seat. 

7) Before turning the stock nut in onto the 
threaded stud protruding from the inside 
of the rear of the stock, fit the spring 
washer into place (fig. 69). 

WARNING: when there is no spring washer 
present, use of a self-locking nut is necessary. 




II 

ATTENTION: I a crosse, correctement mise, 
s'appuiera sur le plan arriere de la carcasse et 
la plaque porte-bretelles ne pourra plus se 
degager de son logement. 

7) Monter la rondel le elastique avant de vis- 
ser I'ecrou de fixation de la crosse sur le 
pivot filete saillant a I'interieur de la par- 
tie arriere de la crosse (fig. 69). 

ATTENTION: en cas d'absence de la rondelle 
elastique, I'utilisation d'un ecrou autoserreur 
est indispensable. 
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ADVERTENCIA: la culata introducida correc- 
tamente se apoyara en el piano posterior de 
la carcasa y la plaquita porta-correas ya no 
podra salir de su alojamiento. 

7) Monte la arandela elastica antes de ator- 
nillar la tuerca de fijacion de la culata en 
el perno fileteado que sobresale del inte- 
rior de la parte posterior de la culata (fig. 
69). 

ADVERTENCIA: si faltara la arandela elastica 
es necesario utilizar una tuerca autobloquea- 
dora. 




nPEflynPE>KflEHME: npaBn/ibHO BCTaBneHHbin 
npmcnafl naxeT Ha 3aqHioio noBepxHOCTb 
CTBonbHOM kopo 6 km n aHTa 6 Ka pyxewHoro peMHH 
He CMOXeT 60/lbLLie BblMTM M3 C06CTBeHH0r0 
me3fla. 

7) ycTaHOBMTb ynpyryto inaM 6 y, nepefl TeM, 
KaK 3 aBMHHMBaTb ratiKy KpenneHMH 
npMKnaaa Ha pe3b6oBOM LUTbipb, 
BbicTynaKDiuMM BHyTpn 3aflHeM nacTM 
npMKttafla (pnc. 69). 

nPEflynPE)KflEHME: OTcyTCTBMe ynpyron 
LLiaM6bi TpebyeT Mcno/ib30BaHMH 
CaMOKOHTpHLlteMCH raMKM. 




TIPOZOXH: Av TO KOVTQKIO ElVai 00)010 totio- 
0etT|pevo 0a ecpanreTai irnq mao) pepiac; tou 
K oppou KOI q tlAOKETO TOU OOpTqplOUXOU 8ev 
0a prtopsi raa va Pyei ano tt| 0eoq Tqq. 

7) Tlpiv piodjosTE to natjipaSi, tottoOeteiote 
Tqv aatpaAeia aaqv EiSiKq onEipoEi8f| 
E^oxq oto eocoTEpiKO tou nioco pepouq 
TOU KOVTOKLOU (ELK. 69). 

nPOZOXH: iTqv nepinrodaq nou 8 ev undpxei q 
aatpdAeia, eivai anapafrqTO va xpqoiponoiq 0 ei 
auTO-aacpaAicjdpEvo naSjipdSL. 
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8) Bloccare con energia il calcio all'arma, 
avvitando il dado con una chiave a tubo 
da mm 1 3 (fig. 70). 

9) Per il rimontaggio, e sufficiente premere 
con forza il calciolo contro il calcio per 
farlo entrare nella propria sede (fig. 71). 

AVVERTENZA: a sostituzione del calcio av- 
venuta, assicurarsi che questo sia regolar- 
mente bloccato alia carcassa. Dopo i primi 
colpi sparati ripetere il controllo ed in caso di 
necessita procedere ad ulteriore bloccaggio 
del calcio stesso smontando nuovamente il 
calciolo dell'arma e serrando ancora il dado 
con I'apposita chiave. 



SIS 

8) Using a 1 3 mm socket wrench, fully tigh- 
ten stock nut (fig. 70). 

9) For reassembly, it is sufficient to press the 
butt plate firmly against the stock until it 
enters its seating (fig. 71). 



WARNING: once stock has been replaced, 
make sure that it is correctly retained to the 
receiver. After having fired the first few rounds, 
repeat check and if necessary, remove butt 
plate once again and by means of the appro- 
priate wrench, tighten stock nut further. 




II 

8) Bloquer energiquement la crosse de I'ar- 
me en serrant I'ecrou a I'aide d'une cle a 
tube de 1 3 mm (fig. 70). 

9) Pour le remontage de la plaque de cou- 
che, il suffit de la pousser avec force con- 
tre la crosse pour la faire entrer en bonne 
place (fig. 71 ). 

ATTENTION: le remplacement de la crosse 
fait, s'assurer qu'elle est correctement blo- 
quee a la carcasse. Apres avoir tire les pre- 
miers coups, repeter le controle et si neces- 
saire proceder a un nouveau blocage de la 
crosse en demontant fois de plus la plaque 
de couche de I'arme et en serrant davanta- 
ge I'ecrou de serrage a I'aide d'une cle. 




115 




8) Fije energicamente la culata en el arma 
atornillando la tuerca con una Nave tubu- 
lar de 1 3 mm (fig. 70). 

9) Pare volver a montar, es suficiente apretar 
con fuerza la cantonera contra la culata 
para que entre en su alojamiento (fig. 71 ). 

ADVERTENCIA: una vez sustituida la culata, 
asegurese de que este regularmente fijada en 
la carcasa. Despues de los primeros disparos, 
repita el control y si fuera necesario, vuelva a 
fijar la culata desmontando nuevamente la 
cantonera del arma y fijando la tuerca con la 
Nave. 




8) 3HeprnMHO 6noKnpoBaTb npuKtiafl Ha 
pyxbe, 3aBHHTMB raitKy npn noMOipn 
ToppeBoro raenHoro Kmona mm 13 (pnc. 70). 

9) fl/lH nOBTOpHOTO MOHTaXa flOCTaTOHHO c 
ycntineM HaxaTb 3aTbmbHHKOM npnKnana 
Ha npuKtiafl, HTo6bi oh BOLuen b CBoe 
me3flO (pnc. 71). 

nPEflynPE>KflEHME: nocne Bbino/iHeHHH 
3aMeHbi npHKnapa, y6e,qHTbCH, hto oh 
3a6noKnpoBaH Ha CTBonbHon Kopo6i<e. nocne 
nepBbix npon3BefleHHbix BbicipenoB, npon3Becrn 
KOHTponb, n b cnynae Heo6xoflMMOCTH BbinonHnTb 
flononHHTenbHyKD SnoKnpoBKy npHKnapa, BHOBb 
fleMOHTMpoBaB 3aTbinbHHK nputcnafla C pyXbH H 
3aKpyTMB raitKy npn noMomn cnepnanbHoro 
KHHDHa. 




8) Ziepetjore koA6 to kovtokio PiBcovovtoc; 
to nalppaSi pe sva kAeiBl 13 mm (elk. 70). 

9) T la tt|v ouvappoAoyriaq niecrre pe Suvapri 
to neApa oro kovtoki cbanou va KaOioei 
orri otjani tou 9eor| (elk. 71). 



nPOZOXH: Metci tic; napanavco evepyeiec; 
3epaia)0eiTE oti OTepedooaTE ogjotci to 
kovtokio crrov Koppo tou onAou. EnavEAeyJiTB 
pETa tic; npcoTEg poAec; kl av eivai anapanr|TO 
otpi^TE to nepiaooTepo, atpaipcovTac; koi naAi 
to neApa kol atpiYY° VTac ; T0 nafjipaBi pe to 
elBiko kAeiBl. 
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Riduttore tubo lungo 

(solo cal. 12) 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
deH'arma). 

ATTENZIONE 

Le operazioni di seguito descritte devono 
essere effettuate con cautela per evitare che 
la molla del serbatoio sfugga ad alta velocita. 
Mettere sempre occhiali protettivi durante 
questa operazione. 

Se la molla del serbatoio sfugge ad alta velo- 
cita pub colpire gli occhi od altre parti del 
viso arrecando gravi danni. 

Usare la stessa cautela nel rimontaggio. 



Le versioni con tubo lungo sono dotate di 
riduttore di colpi per limitare la capacita del 
serbatoio secondo le normative vigenti. 



gigs 

BIS 

Long tube limiter 

(12 gauge only) 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



WARNING 

The following operations must be carried out 
carefully in order to prevent the magazine 
spring from escaping at high speed. 

When carrying these operations out, always 
wear eye protection. 

If the magazine spring escapes at high velo- 
city severe eye injury or other injuries with 
serious consequences can occur. 

The same care must be taken during assem- 
bly. 



In compliance to legislation in force, long 
tube versions are equipped with a barrel limi- 
ter for the limitation of the magazine capa- 
city. 




II 

Reducteur tube long 

(seulement cal. 12) 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement de I'arme). 

ATTENTION 

Les operations suivantes decrites doivent 
etre effectuees avec grande precaution pour 
eviter que le ressort du magasin ne s'ejecte a 
haute vitesse. 

Mettre toujours des lunettes de protection 
avant d'effectuer cette operation. 

Le ressort du magasin s'ejectant a haute vi- 
tesse risquerait de blesser vos yeux ou d'au- 
tres parties du corps. 

Toujours agir avec la meme precaution du- 
rant le montage. 

Les versions avec tube long sont munies d'un 
reducteur de coups pour limiter la capacite 
du magasin selon les normes en vigueur. 
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Reductor tubo largo 
(solo calibre 12) 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
tion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

ATENCION 

Las operaciones descritas a continuation se 
deben realizar cuidadosamente para evitar 
que el resorte del almacen escape a alta 
velocidad. 

Use siempre gafas protectoras durante esta 
operacion. 

Si el resorte del almacen escapa a alta velo- 
cidad puede golpear los ojos u otras partes 
de la cara causando graves danos. 

Ponga el mismo cuidado durante el reensam- 
blaje. 

Las versiones con tubo largo estan dotadas de 
reductor de tiros para limitar la capacidad del 
almacen segun las normativas vigentes. 




OrpaHMHMTe/lb fl/lMHHOM TpybKM 
(TOJlbKO Ka/1. 12) 



riepea TeM, ksk BbinonHFiTb mo6ou bma 
onepapnu Ha BaiaeM bmhtobkg, cneayeT 
Bceraa y6eanTbcn, hto KaMepa 
BoennaMeHeHMB m Mara3HH coBepuieHHO 
nyCTbie! (BHMMaTe/lbHO npOHMTaTb MHCTpyKpMM 
no 3apn>KaHHKD n pa3pn>KaHHKD opyxtnri). 



BHMMAHME 

OnticaHHbie aanee onepapnn aomKHbi 
BbinOJIHHTbCH C OCTOpOJKHOCTbKJ, HT 06 bl 
H36e>KaTb Bbixofla npy>KHHbi Mara3HHa Ha 
BblCOKOH CKOpOCTH. 

Bo BpeMn 3 tom onepapnn Bcerpa cneayeT 
HaflGBaTb 3aLL|HTHbie OH KM. 

Ecnn npy>KMHa Mara3MHa BbinaeT Ha 
BbICOKOM CKOpOCTM, OHa MOXteT yflapMTb B 
rna3a mam apyrne nacTM nnpa. npMHMHMB 
cepbe3Hbie TpaBMbl. 

npu noBTopHOM c6opKe co6moaaTb Te we 
Mepbl npeaOCTOpO>KHOCTM. 

Moaenn c annHHon Tpy6Kon ocHaiiieHbi 
orpaHMHMTeneM BbiCTpenoB, HTo6bi orpaHMHi/iTb 
B03M0>KH0CTM Mara3MHa, B COOTBeTCTBMM C 
aeMCTByHDlilMMM HOpMaTHBaMn. 




MsuoTHpaq paxpiaq ano0r|Kr|q 

(povo 5iap. 12) 

ripiv npaypaTonoiqasTE onoiadqnoTE 
EVEpyeia, p£Paiw0£iT£ oti q 0aAapq koi q 
ano0qKq Eivai EVTEAtoq adEisq! (Aiapaaxe 
npooEKTiKQ Tip oSqyieq oxetiko pe Tq yepiaq 
kql iqv anoyepiaq tou onAou). 



npozoxH 

Oi Evepyeieq nou nepi ypacpovTai 
aKoAou0toq npenei va npaypaTonoiq0ouv 
p£ npoooxq etoi uote va pqv nETagTEi ps 
TaxuTqTa to EAaTqpio Tqq ano0qKqq. 

Koto Tq SiapKEia auTqq Tqq SiaSiKaaiaq 
XpqoiponoiqoTE yuaAia. 

Av to EAaTqpio Tqq ano0qKqq nETaxTEi pE 
psyaAq TaxuTqTa pnopsi va XTunqosi to 
pana q aAAa pspq tou npootbnou 
npoKaAiovTaq aoPapsq PAdpsq. EvspyqoTE 
ps Tqv i5ia npoooxq Kal koto Tq SiapKsia Tqq 
Ena vaou va ppoAoy qoqq. 

Oi napaAAayeq tou onAou pe paKpia 
ano0qKq Sia0exouv peuoxqpa nou 
nepiopit(ei Tq xwptlTiKOxqxa xqq ano0qKqq 
oupcpatva pe xouq loxuovxeq xou Kpaxouq 
vopouq. 
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Per smontare il riduttore dall'arma procedere 

nel seguente modo: 

1) A fucile scarico, con canna rivolta verso 
I'alto, prendere con I'indice della mano 
I'anello fissaggio riduttore e sfilarlo dal 
tubo serbatoio (fig. 72); per facilitare I'o- 
perazione appoggiare il pollice destro sul 
tubo serbatoio e far ruotare leggermente 
I'anello fissaggio riduttore in maniera che 
un suo settore di presa superi la bordatu- 
ra del tubo serbatoio stesso (fig. 73). 

2) Trattenere il riduttore con il suo anello di 
fissaggio lasciando che fuoriescano com- 
pletamente dal serbatoio per effetto della 
spinta che ricevono dal la molla del ser- 
batoio. 



SIB 

To remove the limiter proceed as follows: 

1) With the gun unloaded, point the barrel 
upwards. Using the index finger of your 
hand, remove the limiter retaining from 
the magazine tube (fig. 72). To facilitate 
removal, rest your right thumb on the 
magazine tube and turn the retaining ring 
until one of the tabs passes the magazine 
tube spigot (fig. 73). 

2) Hold the limiter and retaining ring and 
allow them to be forced out of the maga- 
zine by the magazine spring. 





II 

Pour demonter le reducteur de I'arme, pro- 

ceder de la maniere suivante: 

1) Fusil decharge, canon oriente vers le 
haut, prendre de I'index de la main I'an- 
neau de fixation du reducteur et la dega- 
ger du tube magasin (fig. 72). Pour facili- 
ter I'operation, appuyer le pouce droit sur 
le tube magasin et faire tourner legere- 
ment I'anneau de fixation du reducteur 
de fagon a ce qu'un secteur de prise de 
celui-ci depasse le bord du tube magasin 
meme (fig. 73). 

2) Retenir le reducteur et son anneau de 
fixation en les laissant completement en 
dehors du magasin du fait de la poussee 
qu'ils refoiventdu ressortdu magasin. 
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Para desmontar el reductor del arma proceda 
de la siguiente manera: 

1) Con el fusil descargado y con el canon 
dirigido hacfa arriba, coja, con el dedo 
fndice el anillo de fijacion del reductor y 

quitelo del tubo almacen (fig. 72); para 
facilitar la operacion apoye el dedo pul- 
gar derecho en el tubo almacen y gire 
ligeramente el anillo de fijacion del re- 
ductor de modo que uno de sus sectores 
de toma supere el borde del mismo tubo 
almacen (fig. 73). 

2) Retenga el reductor con su anillo de fija- 
cion dejando que salgan completamente 
del almacen por efecto del empuje del 
resorte del almacen. 




flnn chhthh orpaHMHMTe/iH c pyxbn 
AencTBOBaTb cneayiOLUMM o6pa30M: 

1 ) ripu pa 3 pa>KeHHOM BMHTOBKe. CO CTBOnOM, 
HanpaBneHHbiM BBepx, yKa3aTenbHbiM 
na/lbLieM pyKM B3HTb KOHbpO CjDMKCapMM 
orpaHHHHTenn m CHHTb ero c Tpy6xu 
Mara3HHa (puc. 72); fl/in oboerHeHun 
onepapun nonoxtMTb npaBbiM 6onbiuon nanep 
Ha Tpybxy Mara3MH h cjierxa noBepHyTb 
Konbuo cfiuKcau m orpaHMHUTenn, Tax, HTo6bi 
oflMH cexTop 3axBaTa nepeiuen pacipyb 
Tpy6KM Mara3MHa (pnc. 73). 

2) yflep>KMBaTb OrpaHMHMTeOb C KOTIbpOM 
CjtUKCapUM, flaB MM nOTIHOCTblO BblMTM M 3 
Mara 3 MHa, BcneflCTBne bo 3 A 6 mctbmh TorwKa, 
nonynaeMoro mmm ot npyx<MHbi Mara 3 MHa. 




T ia va atpaipeoETE to pEitoTrjpa ano to onAo 
aKoAou0EioTE to napaKaTtj prjpaTa: 

1) Me to ottAo aSeio kcu Tqv xdvvq 
crrpappevri npoc; to nava), mdoTE ps tov 
Selktti tou x e P l °u tov SoktuAlo tou 
psia)Trjpa xai acpaipEOTE tov ano Tqv 
anoGrjKq (elk. 72). Pia va SleukoAuvets 
Tq 6ia6iKaoia, aKOupnrjoTE tov 
avTixeipa OTqv anoGrjKp Kai KouvijaTs 
KUKAiKtoq tov SoktuAlo etoi loots eva 
pspoc; tou va Pysi and to xetAoc; Tpc; 
idiac; Tpc; anoGrjKpc; (elk. 73). 

2) ZuyKpaTnoTE tov pEicoTrjpa eAatpptbc;, 
EniTpsnovTac; tou, arardoo, va Pyel and 
Tqv anoGrjKq (oGoupsvoc; and to 
sAaTtjpLO Tpg. 
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3) Togliere completamente il riduttore dal 
serbatoio assieme al suo anello di fissag- 
gio. 

Per montare il riduttore sull'arma procedere 

nel seguente modo: 

1) A fucile scarico, con canna rivolta verso 
I'alto, infilare il riduttore sul suo foro di 
sede (fig. 74). 

2) Prendere con la mano I'anello fissaggio 
riduttore ed appoggiarlo in posizione leg- 
germente inclinata, sul riduttore (fig. 75). 



SIB 

3) Completely remove limiter and retaining 
ring from magazine. 

To install the limiter, proceed as follows: 

1) With the gun unloaded, point barrel 
upwards and insert the limiter into the 
appropriate fitting hole (fig. 74). 

2) Take the limiter retaining ring in your 
hand and position it on the limiter. Ring 
should be positioned at a slight angle 

(fig. 75). 




II 

3) Retirer completement le reducteur et 
I'anneau de fixation du magasin. 

Pour monter le reducteur sur I'arme proceder 

de la maniere suivante: 

1) Fusil decharge, canon retourne vers le 
haut, introduire le reducteur dans I'orifice 
du logement prevu (fig. 74). 

2) Prendre de la main, I'anneau de fixation 
du reducteur et I'appuyer dans une posi- 
tion legerement inclinee sur le reducteur 
(fig. 75). 
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3) Quite completamente el reductor del al- 
macen junto con su anil lo de fijacion. 

Para montar el reductor en el arma proceda 

de la siguiente manera: 

1) Con el fusil descargado y con el canon 
dirigido hacia arriba, introduzca el reduc- 
tor en su alojamiento (fig. 74). 

2) Coja con una mano el anillo de fijacion 
del reductor y apoyelo en posicion lige- 
ramente inclinada, sobre el reductor (fig. 
75). 




3) riOfiHOCTbK) CHHTb OrpaHHHHTetlb C 
Mara3MHa, BMecie c era KonbpoM cj^nKcaumt. 



flnn ycTaHOBKM orpaHMHMTeoH Ha pyxbe 
fleiiCTBOBaTb, KaK yKa3aH0 HM>Ke: 

1) ripn pa3pn>KeHHOM pyxcbe, co ctbotiom, 
HanpaB/ieHHbiM BBepx, Ha^en, orpaHMHMTe/ib 
Ha OTBepcTMe me3fla (pno. 74). 

2) B3HTb pyKOH KO/lbpO CflMKCapHH 
orpaHHHHTeriH m non/iecTHTb era b cnerKa 
HaK/ioHHoe nono>KeHne, Ha orpaHMHMTe/ib 
(pnc. 75). 




3) Acpaipeoie evteAuk; tov peia)Trjpa pacji 
pe tov SoktuAlo. 



Tia va Tono0£Tf)asTE tov pEUOTiipa oto 
onAo aKoAou9f)OT£ to napaKOTO) fSripoTa: 

1) Me to onAo aSsio kol tt|v kclvvti 
OT papp£VT| npop to nova), Tono0£Trjcrr£ 
TOV pELCOTtipa OTT)V 0£OT| TOU (ELK. 74). 

2) KpaTtjoTE p£ to xept tov SoktuAlo TOU 
pELCOTrjpa KOI TOnO0£Tf|OT£ TOV p£ 
EAatppia KAior] nova) otov l8lo tov 
pEitJTtipa (elk. 75). 
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3) Premere all'interno del tubo serbatoio 
tutto il riduttore, facendo entrare comple- 
tamente anche I'anello fissaggio riduttore 
(fig. 76). 

La posizione leggermente inclinata in cui 
si tiene I'anello fissaggio riduttore con- 
sente il completo inserimento all'interno 
del tubo serbatoio anche se il pezzo, in 
un verso , e piit largo del foro di passag- 
gio. 

4) Diminuire la pressione del dito fino a 
quando il riduttore non restera bloccato 
contro la bordatura del tubo serbatoio 
stesso (fig. 77). 



SIB 

3) Push the limiter into the magazine tube, 
ensuring that the retaining ring enters pro- 
perly (fig. 76). 

Keeping the ring positioned at a slight 
angle will enable it to slip into the maga- 
zine tube entirely, even though it is wider 
than the tube bore. 



4) Reduce finger pressure until the limiter is 
tight against the tube spigot (fig. 77). 




II 

3) Pousser a I'interieur du tube magasin tout 
le reducteur, en faisant entrer entierement 
I'anneau de fixation du reducteur egale- 
ment (fig. 76). 

La position legerement inclinee dans la- 
quelle on dent I'anneau de fixation re- 
ducteur permet de I'introduire complete- 
ment a I'interieur du tube magasin meme 
si dans un certain sens la piece est plus 
large que I'orit'ice de passage. 

4) Diminuer la pression du doigt jusqu'a ce 
que le reducteur ne reste pas bloque con- 
tre le bord du tube magasin (fig. 77). 
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3) Empuje hacia el interior del tubo al- 
macen todo el reductor haciendo entrar 
completamente tambien el an i I lo de fija- 
cion del reductor (fig. 76). 

La posicion ligeramente inclinada del 
anillo de fijacion del reductor permite su 
completa introduccion en el interior del 
tubo almacen aunque la pieza sea mas 
larga por un lado que el hoyo de pasaje. 

4) Disminuya la presion del dedo hasta que 
el reductor no quede fijado en el borde 
del mismo tubo almacen (fig. 77). 




3) BflaBMTb BHyTpb TpybKn Mara3MHa Becb 
orpaHU4HTenb, TaKxe pas no/iHOCTbio 
BOMTM KOJlbLiy Cf>HKCaUHM OrpaHHHHTetlH 
(puc. 76). 

CnerKa HaK/iOHHoe nonoxeHne, b kotopom 
HaxowTcn KOfibuo tpMKcawiM orpaHHHHTe/m, 
no3Bonrter nonHoe BBeperine BHyrpb 
rpy6Kti Mara3HHa, paxte ecnn aeranb b 
o/jhom HanpaB/ieHMM uinpe, HeM OTBepcme 
Bxona. 

4) yMeHbLUMTb AaBneHne na/ibpa, ao Tex nop, 
noKa orpaHnHMTerib He ocTaHeTca 
3a6noKnpoBaHHbiM OTHOcnTe/ibHO pacTpy6a 
Tpy6Kn Mara3MHa (pnc. 77). 




3) Inpib^TE tov peitoitipa aio eaajTepiKO 
xqc; ano0f|Kqc; psxpi va siaxwpiiaei 
evteAgoc; kol o SoktuAloc; (elk. 76). 

H eAacppia KAioq tou daKTuAiou 
eniTpETiEi cqv nArjpq TonoOETqoq tou 
oto EOWTEpiKO Tqq anoOqKqq napa to 
ysyovoq oti sivai mo nAaTuq and to 
avotypa tou ouiAqva. 

4) Meiojote xqv nisaq nou ookelte ps to 
SclktuAo psxpi o peiumipac; va KpaTq0ei 
OTa0Epa dtp 0sop tou ano to xei^oc; 
tou acoAqva Tqc; ano0qKpc; (elk. 77). 
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Riduttore tubo corto 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
deN'arma). 

ATTENZIONE 

Le operazioni di seguito descritte devono 
essere effettuate con cautela per evitare che 
la molla del serbatoio sfugga ad alta velocita. 

Mettere sempre occhiali protettivi durante 
questa operazione. 

Se la molla del serbatoio sfugge ad alta ve- 
locita pub colpire gli occhi od altre parti del 
viso arrecando gravi danni. 

Usare la stessa cautela nel rimontaggio. 



BIS 

Short tube limiter 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



WARNING 

The following operations must be carried 
out carefully in order to prevent the magazi- 
ne spring from escaping at high speed. 

When carrying these operations out, always 
wear eye protection. 

If the magazine spring escapes at high velo- 
city severe eye injury or other injuries with 
serious consequences can occur. 

The same care must be taken during assem- 
bly. 




II 

Reducteur tube court 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement de I'arme). 

ATTENTION 

Les operations decrites ci-dessous doivent 
etre effectuees avec grande precaution pour 
eviter que le ressort du magasin ne s'ejecte a 
haute vitesse. 

Mettre toujours des lunettes de protection 
avant d'effectuer cette operation. 

Le ressort du magasin s'ejectant a haute vi- 
tesse risquerait de blesser vos yeux ou d'au- 
tres parties du corps. 

Toujours agir avec la meme precaution du- 
rant le montage. 
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Reductor tubo corto 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
tion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

ATENCION 

Las operaciones descritas a continuation se 
deben realizar cuidadosamente para evitar 
que el resorte del almacen escape a alta 
velocidad. 

Use siempre gafas protectoras durante esta 
operacion. 

Si el resorte del almacen escapa a alta veloci- 
dad puede golpear los ojos u otras partes de 
la cara causando graves danos. 

Ponga el mismo cuidado durante el reensam- 
blaje. 




OrpaHiiHUTe/ib kopotkom Tpy6KM 



riepefl TeM, xaic BbinonHSTb mo6bie onepaunn 
c BaujeLi buhtobkom. ydefinTbca. hto xaMepa 
BocnnaMeHeHiiH n iviara3MH coBepweHHO 
nycTbie! (BHMMaTe/ibHO nponnTaTb MHCTpyKunn 
no 3 apn>KaHHKD n pa 3 pn>KaHnio opyxnn). 



BHMMAHME 

OnncaHHbie aa/iee onepapnn Aon>KHbi 
BbinOJlHHTbCH C OCTOpO>KHOCTbK), HT 06 bl 
ri36e>KaTb Bbixofla npy>KMHbi Mara3MHa Ha 
BbICOKOH CKOpOCTM. 

Bo Bpen/m 3tom onepapMM Bcerfla cneayeT 
HaflGBaTb 3aU|HTHbie OH KM. 

Ecjim npy>KMHa Mara3MHa BbrnaeT Ha 
BbICOKOH CKOpOCTM, OHa MO>KeT yAapMTb B 
rna3a mam apyrne nacTM nnua. npMHMHMB 
cepbe3Hbie TpaBMbl. 

npu noBTopHOM c6opxe co6moAaTb Te >xe 
Mepbl npeAOCTOpO>KHOCTM. 




MsicoTHpaq KOVTiiq ano0r|Kr|q 

npiv npa ypaTonoiqaETE onoiaSqnoTE 
EVEpyeia, p£|3aito0EiT£ oti q 6aAapq koi q 
anoQqxq eivai evteAqk; aSEisq! (Aiapaoie 
npooEKTiKQ tic; oSqyiec; oxetikci pe xq 
yepiaq kcu Tqv anoyepiaq tou onAou). 



npozoxH 

Oi EVEpyEiEg nou nepiypatpovTai axoAouBbiq 
npETTEi va npaypaTonoiqOouv pe npoooxq 
etoi tbaTE va pqv nETaxTEi p£ TaxuTqTa to 
sAanipio Tqq anoSqxqq. 

Koto Tq SiapKEia auiqq Tqq SiaSiKaoiaq 
XpqoiponoiqoTE yuaAia. 

Av to EAaTqpio Tqq anodqxqq nETaxTEi pE 
psyaAq TaxuTqTa pnopsi va XTunqoEi to 
pcma q aAAa pspq tou npoatiinou 
npoKaAtovTaq aopapLq pAcipsq. 

EvEpyqaTE ps Tqv i5ia npoooxq Kal V |a Tqv 
snavaouvappoAoyqoq. 
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Per smontare il riduttore dall'arma procedere 
nel seguente modo (figg. 78-79). 

1) A fucile scarico, con canna rivolta verso 
I'alto, svitare completamente il cappellot- 
to fissaggio astina e sfilarlo dal serbatoio. 

2) Utilizzando una pinza adatta togliere il 

fermo riduttore. 

3) Sfilare con cautela il riduttore e la molla. 



SIB 

To remove the limiter, proceed as follows 

(figs. 78-79). 

1) With the gun unloaded, point the barrel 
upwards and unscrew magazine cap 
from the front of the weapon. 

2) With appropriate pliers, remove the limi- 
ter retainer. 

3) Carefully slip the limiter and spring out. 




II 

Pour demonter le reducteur de I'arme, proce- 
der de la maniere suivante (figs. 78-79). 

1) Fusil decharge, canon oriente vers le 
haut, devisser le capuchon de fixation du 
devant et le degager du tube magasin. 

2) A I'aide d'une pince adaptee, retirer 

I'arret reducteur. 

3) Degager avec precaution le reducteur et 
le ressort. 
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Para desmontar el reductor del arma proceda 

de la siguiente manera (fig. 78-79). 

1) Con el fusil descargado y con el canon 
dirigido hacia arriba, destornille comple- 
tamente el capuchon de fijacion de la 
varilla y saquelo del almacen. 

2) Con una pinza adecuada quite el seguro 
del reductor. 

3) Quite, con cuidado, el reductor y el re- 
sorte. 




fl/iH chhtmh orpaHHHHTenn c pyxbH 
flefiCTBOBaTb cneflyKDLunM o6pa30M (pnc. 78-79): 

1 ) ripu pa3pa>KeHHOM BMHTOBKe, CO CTB0J10M, 
HanpaBneHHbiM BBepx, no/iHOCTbio 
OTBMHTMTb 3amyiilKy peBbH n CHHTb ee c 
Mara3HHa. 

2) llpn noMOipn noflxoflFupnx Knemen CHHTb 
cpHKcaTop orpaHMHmenH. 

3) OCTOpOXCHO CHHTb orpaHMHUTe/ib M 
npyxcMHy. 




Tia va atpaipeoers tov peitoTripa ano to 
onAo okoAouSelote to napaKdTO) PqpaTa 
(ELK. 78-79): 

1 ) Me to onAo aSsio kol qv Kavvq 
OTpappEvq npoc; to navcu, 5;epi5tbaTe 
evteAcjjc; tt| pi5a Tqg naniaq xai 
atpaipEOTE Tqv. 

2) XpqoiponoLtjvTac; pia nsvoa, atpaipEOTE 

to 5 oktuAi 5 i nou aatpaAi^si tov 

pELCOTTIpa. 

3) AtpaipEOTE ps npoaoxq tov peitdTqpa 
KQL TO EAaTf|piO. 
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Per montare il riduttore sull'arma procedere 

nel seguente modo: 

1) Infilare il riduttore nella molla. 

2) Infilare il riduttore completo di molla nel 
tubo serbatoio. 

3) Montare I'anello di fermo in modo da 
non sporgere dal tubo. 

4) Avvitare il cappellotto fissaggio astina sul 
tubo serbatoio e bloccare definitivamen- 
te tutto il gruppo canna-culatta-astina 
con una certa energia. 

In caso di tubo serbatoio corto pin prolunga 

(serbatoio in 2 pezzi) avvitando il cappellotto 

si blocca anche la prolunga. 




SIS 

To install the limiter, proceed as follows: 

1 ) Insert the limiter in the spring. 

2) Insert limiter and spring into the magazi- 
ne tube. 

3) Fit the spring seal ring on so that there 
are no protrusions from the tube. 

4) Screw the fore end cap onto the end of 
the magazine tube and fasten the whole 
barrel-breech-fore-end unit tightly. 

For models equipped with short tube maga- 
zine plus magazine tube extension (maga- 
zine tube in two pieces), the extension maga- 
zine tube is put on off together when screw- 
ing the fore-end cap. 



II 

Pour monter le reducteur sur I'arme proceder 
de la maniere suivante: 

1 ) Introduce le reducteur dans le ressort. 

2) Introduire le reducteur et son ressort dans 
le tube magasin. 

3) Monter la bague d'arret de maniere a ce 
qu'elle ne depasse pas du tube. 

4) Visser le capuchon de fixation du devant 
sur le tube magasin et immobiliser defini- 
tivement le groupe canon-culasse-devant 
en serrant avec force. 

En cas de tube magasin court plus prolonge- 
ment (magasin en 2 pieces) le desserrage du 
capuchon avant degage egalement le prolon- 
gement. 
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Para montar el reductor en el arma proceda 
de la siguiente manera: 

1 ) Introduzca el reductor en el resorte. 

2) Introduzca el reductor con el resorte en 
el tubo almacen. 

3) Monte el anillo de detencion de manera 
que no sobresalga del tubo. 

4) Atornille el capuchon de fijacion de la 
varilla en el tubo almacen y fije definiti- 
vamente todo el grupo canon-cerrojo- 
varilla con energfa. 

En caso de tubo almacen corto mas prolon- 
gation (almacen de 2 piezas), atornillando el 
capuchon se fija tambien la prolongation. 




fl/iH ycTaHOBKM orpaHMHMTenH Ha opy>KMe 
flePicTBOBaTb, Kart yKa3aH0 panee: 

1) BcTaBMTb orpaHMHMTenb b npy>KHHy. 

2) BcTaBMTb OrpaHMHIITe/lb C npy>KMHOM B 
Tpybrcy Mara3MHa. 

3) YCTaHOBHTb yn/lOTHHIOmee K0JlbL|0 
npy>KMHbi TaK, HTo6bi oho He BbiCTynano 
M3 Tpy6KM. 

4) 3aBMHTMTb 3ar/iyuiKy peBbH Ha TpybKy 
Mara3MHa m OKOHHaTexibHO 3a6noKMpoBaTb 

Becb y3en CTBan-Ka3eHHMK-peBbe, npunaran 
onpefleneHHoe ycM/ine. 

B cnynae KopoTKoh rpy6Ku Mara3rwa c 
yAJiHHHTeneM (Mara3UH coctomt m3 2 nacreir), 
3aBUHTUB 3amyuiKy, 6noKnpyeTcn raiOKe 
yfinnHurenb. 




Tia va Tono0£tr|O£T£ tov peiu)xripa oto 
onAo aKoAou0eioxe to napaKaxar Pqpaxa. 

1) Tono0£xr|0x£ tov pEKOTiipa peaa axo 
EAaxripio. 

2) TonoOexqaxE tov psiuTiipa pe to 
EAaxripio peoa oxqv ano0riKq. 

3) TonoOexriaxE to SoktuAi'Si nou 
aaipaAi^ci xov peiarxripa exai aroxe va 
pqv npoE^Exei ano xpv ano0riKT|. 

4) BiSgoote atpiKxa xr| pi5a Tpq naniaq oxqv 
ano0qKq yia va otepeiooete opiotiko 
oAq xqv opada Kavvq-niau) pspoc; 
Kavvqcj-ndnia. 

Irqv nspimaioq nou to onAo SiaSerei Kovzq 
anodqKq ps nposKraoq (anodqKq os 5uo 
Koppana), (3i5u)vovTaq rq p(6a Tqq namaq 
axepeaivexe kqi zqv nposKTaoq. 
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II 

Strozzatore interno 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 

Le canne con strozzatori interni hanno in 
dotazione vari tipi di strozzatori. 

ATTENZIONE: prima di utilizzare I'arma, 
assicurarsi sempre che la canna abbia uno 
strozzatore correttamente montato. 

ATTENZIONE: lo strozzatore interno corret- 
tamente montato non deve sporgere dalla 
volata della canna ne deve rimanere nasco- 
sto al suo interno. Utilizzare solo strozzatori 
Benelli della lunghezza adeguata alia sede 
della canna. 



gigs 

SIB 

Internal choke 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



The barrels with internal chokes are equip- 
ped with various types of choke tubes. 

WARNING: before using the shotgun, make 
sure that the barrel has a choke correctly 
installed. 

WARNING: the internal choke correctly 
mounted must not stick out of the barrel's 
muzzle. It must not remain inside the barrel. 
Use only the Benelli internal choke length 
which correctly fits the barrel. 



II 

Choke interieur 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement de I'arme). 

Les canons avec choke interne ont en dota- 
tion differents types de chokes. 

ATTENTION: avant d'utiliser I'arme, s'assurer 
toujours que le canon a un choke correcte- 
ment monte. 

ATTENTION: les chokes internes montes 
correctement ne doivent pas depasser du 
canon ni rentrer completement a I'interieur. 
II faut utiliser uniquement les chokes Benelli 
de la longueur adequate a cede recomman- 
dee pour le canon. 
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Choke interno 

Antes de realizar cualquier tipo de interven- 
tion en su fusil, asegurese siempre de que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y descarga del 
arma). 

Los canones con chokes internos tienen en 
dotacion varios tipos de chokes. 

ATENCION: antes de utilizar el arma, asegu- 
rese siempre de que el choke del canon esta 
correctamente montado. 

ATENCION: la boquilla interna correctamen- 
te montada no debe sobresalir del canon ni 
permanecer oculta en su interior. Utilizar 
solo boquillas Benelli de longitud adecuada 
que se ajusten perfectamente al canon. 




BHyTpeHHMM peayKTop 

llepefl TeM, itax BbinonHBTb mo6bie onepaunn 
c Bawen buhtobkom, y6eflMTbcn, hto xaiviepa 
BOcnnaivieHeHnH n iviara3HH coBepujeHHO 
nycTbie! (BHMMaTe/ibHO nponuTaTb nHCTpyKLinn 
no 3apn)KaHHKD m pa3pn>KaHnio opyxnn). 

CTBO/lbl C BHyTpeHHMMU peflyKTOpaMM MMeiOT 
b KOMnneKTe pa3nnHHbie peflyKTopbi. 

BHMMAHME: nepefl TeM, xax ucnon b30BaTb 
opy>Kne. Heo6xoflUMO y6eflmbcn, hto ctboti 
MM eeT npaeunbHO ycTaHOBneHHbiM 
peayKTop. 

BHMMAHME: npaBunbHO ycTaHOBneHHbiM 
BHyTpeHHMM peayKTop He flonweH 
BbicTynaTb n3 aynbHoro cpe3a CTBona, n He 
AonxteH ocTaBaTbcn cnpnTaHHbiM BHyTpn. 
non b30BaTbCH TonbKO peflyKTOpaMM Benelli 
c anuHOM, cooTBeTCTByromeM cTBony. 




EotOTSpIKO TOOK 

npiv npaypaTonoiqoeTE onoiaSqnoTE 
EVEpysia, PEpaiu0£iTE oti q 0aAapq xai q 
ano0qxq Eivai evteAuk; dSEiEg! (AioPoote 
npooEKTiKQ tic; o8qYi ec ; oxetiko pe Tq 
yepicrq kol Ttyv anoyepiaq tou onAou). 

Oi Kdvvsc; pe eoarrepiKa took SloGstouv - 
ano tov @oolko e^onAiapo touc;- Siacpopa 
ei8q took. 

nPOZOXH: npiv xpnoiMonoiqoETE to onAo, 
pEPaitoSEITE OTI TO TOOK Eivai Tono0£Tqpsvo 
otdOTa OTqv Kavvq. 

nPOZOXH: TO EOtdTEpIKa TOOK OTOV Egouv 
Pi5to0si oiooTa 5 ev ttpettei va npo^Exouv 
and Tqv Kavvq. XpqoiponoiEioTE tookokio 
Benelli nou exouv tetoio pqxoq ujote va 
PiStboouv axpiptoq OTqv Kavvq. 
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Per cambiare o pulire lo strozzatore interno 

agire nel seguente modo: 

1) Svitare lo strozzatore interno utilizzando 
la speciale chiave dentata in dotazione 
all'arma e sfilarlo completamente dal la 
sede della canna (fig. 80). 

2) Qualora la sede filettata dello strozzatore 
sulla canna sia molto sporca, pulirla. 

3) Rimontare nella sede canna il tipo di 
strozzatore desiderata, avendo cura di 
inserirlo all'interno della canna dal la par- 
te non filettata (fig. 81); avvitarlo poi sul 
filetto della canna stessa. 



SIB 

To change or clean the internal choke, pro- 
ceed as follows: 

1) Unscrew the internal choke using the 
special choke wrench supplied with the 
shotgun and extract it completely from 
the barrel seat (fig. 80). 

2) If the threaded seat of the choke on the 
barrel is too dirty, clean it. 

3) Reassemble on the barrel seat the kind of 
choke required, taking care to insert the 
non-threaded part inside the barrel, before 
screwing the choke on the barrel's thread 
(fig. 81). 




II 

Pour remplacer ou nettoyer le choke interieur 

intervenir de la maniere suivante: 

1) Devisser le choke interieur en utilisant la 
cle dentee speciale fournie avec I'arme et 
le degager completement du siege du 
canon (fig. 80). 

2) Au cas ou le siege filete du choke sur le 
canon serait tres encrasse, le nettoyer. 

3) Remonter sur le canon le type de choke 
desire en ayant soin d'introduire la partie 
non filetee du choke a I'interieur du ca- 
non avant de serrer le choke sur le filet 
du canon (fig. 81 ). 
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Para cambiar o limpiar el choke interno actue 

como se explica a continuacion: 

1) Destornille el choke interno utilizando la 
Have dentada en dotacion con el arma y 
quitelo completamente de su alojamiento 
en el canon (fig. 80). 

2) Si el alojamiento fileteado del choke del 
canon esta muy sucio, limpielo. 

3) Vuelva a montar en el alojamiento del 
canon el tipo del choke deseado, procu- 
rando introducir la parte no fileteada del 
choke en el interior del canon antes de 
atornillarlo en el filete del canon (fig. 81). 




fl/lfl Toro, 4T06bl 3clMeHMTb MJ1H OHMCTMTb 
BHyTpeHHMM peflyKTOp, fleMCTBOBaTb, KaK 
yKa3aHO aanee: 

1) OTBHHTHTb BHyTpeHHMM peayKTop, 
ncnonb3yn cnepnanbHbiM 3y6naTbiM kaiom 
B KOMnneKTe K py>KblO, n nOJIHOCTblO CHHTb 
era M3 me3fla CTBona (pnc. 80). 

2) Ecjim pe3b6oBoe me3ao peayKTopa b 
CTBone oneHb rpa3Hoe, onncTnTb era. 

3) BHOBb ycTaHOBMTb b rHe3flo CTBona 
Tpe6yeMbM Tun peayKTopa, BCTaBnrm ero 
BHyTpb CTBOna C He pe3b60B0M CTOpOHbl 
(pnc. 81); 3aBMHTHTb era Ha pe3b6y can/ioro 
CTBona. 




T ia va aAAa^eie rj va KaGapiasTE to EoarrspiKO 

took, okoAouGeiote to napaKOTto prjpaTa: 

1) EePiSuote to eotoTspiKO took (pe to eiSiKO 
oSovtioto kAsiSI nou nEpiAappaveiai crrov 
Poolko EfjonAiapo TOU TOUtpSKLOil) KOI 
atpaipEcrre to ano tt)v Sear] tou (eik. 80). 

2) Av r| anEipoEiSrjc; unoSoxh tou took crrr|v 
Kavvri sivai noAu PparpiKp, KaOapiare tr|v. 

3) TonoGETtjcrre ott|v Kavvq to took nou 
eniAe^aTE (ppovnfjovTac; va EioayETE oro 
eoujTEpiKO Tqq Kavvriq to Aeio (pr| 
onEipOEiSsq) pepoq tou took. Itt| 
ouvexeia, PlScoote to took ot^v EiSiKij 
aneipoeibrj unoSoxh Tqq Kavvriq (eik. 81). 
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ATTENZIONE: lo strozzatore correttamente 
montato non deve sporgere dal la volata della 
canna. 

4) Completare il montaggio dello strozzato- 
re avvitandolo con forza con I'apposita 
chiave dentata (fig. 82). 

ATTENZIONE: prima di riutilizzare I'arma 
assicurarsi di aver tolto la chiave per strozza- 
tore dalla volata della canna. 

Prima di lasciare I'arma inutilizzata per un 
lungo periodo, e consigliabile la pulizia dello 
strozzatore interno e della sua sede nella 
volata della canna. 



SIS 

NOTE: when choke is correctly mounted, it 
must not protrude from the barrel's muzzle. 

4) Finish the assembly of the choke by screw- 
ing it firmly using the choke wrench (fig. 
82). 

NOTE: before re-using the shotgun, make 
sure that the choke wrench has been re- 
moved from the barrel's muzzle. 

Before the shotgun is put away, cleaning the 
internal choke and relative barrel thread is 
recommended. 




II 

ATTENTION: un choke correctement monte 
ne doit pas depasser de I'extremite du canon. 

4) Completer le montage du choke en le 
serrant avec force a I'aide de la cle den- 
tee speciale (fig. 82). 

ATTENTION: avant d'utiliser de nouveau 
I'arme, s'assurer d'avoir retire la cle pour le 
choke de I'extremite du canon. 

Avant de laisser I'arme inutilisee pendant une 
longue periode il est conseille de nettoyer le 
choke interieur ainsi que son filetage. 
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ATENCION: el choke correctamente monta- 
do no debe sobresalir de la boca del canon. 



4) Complete el montaje del choke atorni 1 1- 
andolo con fuerza utilizando la Have 
dentada (fig. 82). 

ATENCION: antes de volver a utilizar el 
arma, asegurese de haber quitado la Have 
para choke de la boca del canon. 

Antes de dejar el arma inutilizada por un lar- 
go perlodo se aconseja limpiar el choke 
interno y su alojamiento en la boca del 
canon. 




BHkIMAHME: npaBunbHO ycTaHOBnem-ibm 
BHyTpeHHnn peayKTop He aon>KeH BbiCTynaTb n3 
aynbHoro cpe3a CTBona. 

4) 3aBepiiinTb c6opKy peayKTopa, 3aBHHTMB 
era c npnno>KeHneM ycnnna npn nOMOLun 
cnepnanbHoro 3y6HaTOro Knrona (pnc. 82). 

BHI4MAHME: nepea TeM, KaK ncnotib30BaTb 
opyxne, y6eanTbCH, hto kjiioh ann 
peayKTopa 6bm BbmyT M3 Ayna ctbo/i. 

flepea reivi, KaK noMecrmb py>Kbe Ha xpaHeHne 
Ha aonrnh nepnoa Bper/ieHM, peKOMeHayeM 
npoBecm OHHCTKy BHyrpeHHero peayKropa n 
ero me3aa b ayne crBona. 




nPOZOXH: To took nou exei TonoGeTqGei 
otooxd 6ev npoE^ex cl and T0 otopio xpc; 
Kawpc;. 

4) OAoKAriptboTE Tqv xonoGsTriori tou took 
PlSojvovtoc; to orpiKTd ps to elSlko 
oSovtgoto kAeiSl (elk. 82). 

nPOZOXH: flpiv xPHOipononioETE koi naAi 
to onAo, p£paKO0£iTE oti pyaAaTE to kAeiSl 
tou took ano OTopio Tqc; Kawpc;. 

Av npoKEtmt va ppv xppat/uor toipoETE to 
oAo oaq yta psyaAp xpoviKi j nsptodo, oaq 
oup/SouAsuoups va npaypamnotpoETE svav 
KaOapiapd TOU EOWTEptKOU TOOK Kat TP q 
edpaq tou oro ordpto t pq Kavvpq. 
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II 

Gli strozzatori Benelli sono marcati 
per una rapida identificazione. Le 
intacche sulla parte frontale di ogni 
strozzatore permettono un rapido ri- 
conoscimento della strozzatura, an- 
che quando lo strozzatore e montato. 

A INTACCHE 
B SIMBOLO 



gigs 

SIB 

Benelli choke tubes are marked for 
easy identification. Notches on the 
muzzle end of each tube allow for 
quick recognition, even when the 
choke tube is installed in the shot- 
gun. 

A NOTCHES 
B SYMBOL 



II 

Les chokes Benelli sont marques pour 
une identification rapide. Les enco- 
ches sur la partie frontale de chaque 
choke permettent une reconnaissan- 
ce rapide de I'etranglement meme 
lorsque le choke est monte. 

A ENCOCHES 
B SYMBOLE 



r 
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STEEL SHOT -OK-M - *** 




I 
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/ A 




/ 



Intacche 

Notches 

Encoches 


/ 

B 

Strozzatura 

Choke 

Choke 


SlMBOLO 

Symbol 

Symbole 


Pallini d'acciaio 
Steel Shot 
Balles d'acier 


l 


Full 


X 


NO 


ll 


Improved Modified 


XX 


NO 


III 


Modified 


XXX 


OK 


Mil 


Improved Cylinder 


xxxx 


OK 


Mill 


Skeet 


xxxxx 


OK 
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Los chokes Benelli estan marcados 
para una rapida identificacion. Las 
marcas en la parte frontal de cada 
choke permiten una rapida identifica- 
cion de la estrangulacion incluso cuan- 
do el choke esta montado. 



PeayKTopbi Benelli npoiviapKMpoBaHbi 
Ana 6bicTpoii nfleHTncf)HKaLinn. 
HacenKM Ha nepeflHen mscth Ka>i<aoro 
peflyKTopa no3BonmoT 6bicTpo 
onpeflemiTb mn peflyKijim, aa>Ke 
Torfla, Koraa peayKTop ycTaHOB/ieH. 



A MARCAS 
B SIMBOLO 



A HACEHKM 
B CHMBOJ1 




Ta took Benelli eivai siSikci KaiaoKC- 
uaopeva ctoi ojote va to avayvtopii^sTe 
euKoAa koi yppyopa. npaypan, 01 
eyKoneq nou rpepouv oto epnpooQio 
pspoq Touq enupsnouv Tr|v avayvcopiort 
Touq aKopa ki av ppioKoviai n 5 r| 
Tono0eir|peva oto eocoTcpiKO Triq 
Kavvriq. 



a ErKonEZ 

B IYMBOAO 




Marcas Estrangulacion Simbolo Balines de acero 

HACEHKM PEflyKUMfl CMMBOJ1 CTAJlbHAH flPOEb 

EfKOnEZ TZOK ZYMBOAO ATZAAINA IKAflA 



1 


Full 


X 


NO 


II 


Improved Modified 


XX 


NO 


III 


Modified 


XXX 


OK 


INI 


Improved Cylinder 


xxxx 


OK 


Mill 


Skeet 


xxxxx 


OK 
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Prolunga tubo serbatoio 

Per le versioni dell'arma a tubo serbatoio 
corto sono disponibi I i a richiesta kit prolun- 
ga serbatoio che ne aumentano la capacita. 

Kit 5 colpi (cal. 12) 

II kit prolunga fino a 5 colpi comprende: un 

cappellotto fissaggio astina/canna avente 
foro passante, una prolunga tubo serbatoio 
ed un tappo per prolunga serbatoio (fig. 83). 



SIB 

Magazine tube extension 

Where capacity increase is required for short 
magazine tube shotgun versions, magazine 
tube extension kits are available upon request. 

5-shot kit (12 gauge) 

The 5-shot extension kit contains the follow- 
ing: one forearm/barrel retainer cap with 
through hole, one magazine tube extension 
and one magazine extension plug (fig. 83). 




II 

Prolongement du tube de magasin 

Les versions de I'arme ayant un tube de 

magasin court disposent de kits de prolonge- 
ment du magasin qui augmentent sa capacite. 

Kit a 5 coups (cal. 12) 

Le kit de prolongement a 5 coups comprend: 

un capuchon de fixation devant/canon ayant 
un trou passant, un prolongement tube de 
magasin et un bouchon pour le prolonge- 
ment du magasin (fig. 83). 
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Prolongation tubo almacen 

Para las versiones del arma con tubo al- 
macen corto estan disponibles, sobre pedido, 

kits prolongacion almacen que aumentan su 
capacidad. 




yfljiMHMTe/ib TpybKii Mara3MHa 

flan MOflenew opyxcnn c kopotkom TpybKon 
Mara3kiHa no 3aKa3y nn/ieioTcn Ha6opbi 
yflnMHnTenen Mara3MHa, yBennHi/iBatoiune 
era BMecTMTenbHOCTb. 




npocKTaori ano6r|Kr|<; 

Tia tic; napaAAayec; tou onAou ps kovtii 
ano0r|Kr| 5ia0ETOVTai (kototuv napayyeAiaq) 

oet yia Triv TTpoEKTaori Trig ano0iiKn<; nou 

au^avouv tt| xcopr|TiKOTr|Ta Trig. 



Kit 5 tiros (calibre 12) 

El kit prolongacion hasta cinco tiros incluye: 

un capuchon de fijacion varilla/canon con 
hoyo de paso, una prolongacion tubo al- 
macen y un tapon para prolongacion al- 
macen (fig. 83). 



Ha6op ana 5 BbicTpenoB (Kan. 12) 

Ha6op yfljinHHTenn flo 5 BbiCTpe/iOB BKniOHaeT: 
oflHy 3arnyujKy LteBbn/cTBon, nMetomyio 
CKB03Hoe OTBepcTue, oflMH yflnuHmenb 
TpybKU Mara3MHa n OflHy npo6Ky arm 
yannHnxenn Mara3MHa (pnc. 83). 



Kit 5 poAwv (5iap. 12) 

To oet yia psxpi 5 poAsg nEpiAapPavEi: pia 
Pi5a naniag/Kavvrig ps eiSiKt) onr) nou xr|v 
Sianepva, pia nposKTaori ano0r|Kng koi pia 
Tana yia thv nposKTaori ano0r|Kr|g (elk. 83). 
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Kit 6/7 colpi (cal. 12-20) 

II kit prolunga fino a 6/7 colpi comprende: un 

cappellotto fissaggio astina/canna avente 
foro passante, una prolunga tubo serbatoio, 
un tappo per prolunga serbatoio, una molla 
serbatoio lunga ed un set fascette unione 
prolunga alia canna (fig. 84). 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
deH'arma). 



gigs 

BIS 

6/7-shot kit (1 2-20 gauge) 

The 6/7-shot extension kit includes: one fore- 
arm/barrel retainer cap with through hole, 
one magazine tube extension, one magazine 
extension plug, one long magazine spring 

and a set of extension/barrel retainer clips 
(fig. 84). 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 




II 

Kit a 6/7 coups (cal. 12-20) 

Le kit de prolongement a 6/7 coups com- 
prend: un capuchon de fixation devant/ 
canon ayant un trou passant, un prolonge- 
ment tube de magasin, un bouchon pour le 
prolongement du magasin, un ressort de 
magasin long et un set de colliers d'assembla- 
ge du prolongement au canon (fig. 84). 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 
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Kit 6/7 tiros (calibre 1 2-20) 

El kit prolongacion hasta 6/7 tiros incluye: un 

capuchon de fijacion varilla/canon con hoyo 
de paso, una prolongacion tubo almacen, un 
tapon para prolongacion almacen, un resor- 
te almacen largo y un set fajas de union de la 
prolongacion con el canon (fig. 84). 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga). 




Ha6opflna 6/7 BbiCTpenoB (Kan. 12-20) 

Ha 6 op yonnHUTejifl po 6/7 BbiCTpe/iOB BKntonaeT: 
oflHy 3 arnyujKy peBba/cTBon uMeromyio 
CKB 03 H 0 e OTBepCTMe, OflMH yflnMHMTe/lb Tpy 6 KM 
Mara 3 MHa, oflHy npo 6 Ky Ana ynnuHUTena 
Mara3KHa, OflHy AnuHHyto npywuHy Mara3HHa 
n oauh Ha 6 op o 6 bh 30 k coeflnHeHna yflnnHMTe/iH 
co ctbo/iom (puc. 84 ). 

llepeA TeM, KaK BbinonHaTb ntodbie onepapuu 
c Bauieu buhtobkom, yOenuTbca, hto KaMepa 
BocnnaivieHeHiia n Mara3HH coBepweHHO 
nycTbie! (BHnMaTenbHO nponmaTb MHCTpyKpnw 
no 3apn)KaHHKD n pa3pn>KaHnio opyxnH). 




Kit 6/7 poAibv (6iap. 12-20) 

To 0 et yia pexpi 6/7 poAeq nepiAappavei: 
pia piSa naniag/Kdvvqc; pe EiSiKq onq nou 
xqv 5ianepva, pia nposKTaaq ano 0 f|Kqq. pia 
Tana yia Tqv npoEKTaoq anodqKqg, Eva 
paKpu EAaTrjpio ano 9 qKqq Kai to oet 
E^ apTqpaTtov yia tqv evcoaq tqc; 
npoEKTaoric; pe xqv Kavvq (elk. 84). 

ripiv npa YpaTonoiqaETE onoiaSqnoTE 
EvepyEia, pePaiuSEiTE oti q SaAapq Kai q 
anoSqKq Ei'vai EVTEAidg ciSeiec;! (AiapdaiE 
npooEKTiKa tic; oSqyiec; oxetlkci pe tq 
yepiaq kql xqv anoyepiaq tou onAou). 
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ATTENZIONE 

Le operazioni di seguito descritte devono 
essere effettuate con cautela per evitare che 
la molla del serbatoio sfugga ad alta velocita. 
Mettere sempre occhiali protettivi durante 
questa operazione. 

Se la molla del serbatoio sfugge ad alta velo- 
cita puo colpire gli occhi od altre parti del 
viso arrecando gravi danni. 

Usare la stessa cautela nel rimontaggio. 



Per montare il kit prolunga procedere nel 
modo seguente: 

1) Svitare completamente il cappeilotto fis- 
saggio astina e sfilarlo dal serbatoio. 

2) Togliere dall'arma I'anello tenuta molla 
serbatoio. 

3) In caso di montaggio di kit prolunga 6/7 
colpi, sostituire la molla del serbatoio 
con quella in dotazione al kit. 

4) Avvitare il kit prolunga sul tubo serba- 
toio. 

5) In caso di kit prolunga 6/7 colpi, montare 

I'anello unione canna-tubo serbatoio, 

avvitando la vite di fissaggio. 

ATTENZIONE 

Non montare prolunghe serbatoio che risul- 
tino piu lunghe della canna in dotazione 
all'arma. 



gigs 

SIB 

WARNING 

The following operations must be carried 
out carefully in order to prevent the magazi- 
ne spring from escaping at high speed. 

When carrying these operations out, always 
wear eye protection. 

If the magazine spring escapes at high velo- 
city severe eye injury or other injuries with 
serious consequences can occur. 

The same care must be taken during assembly. 



For the assembly of the extension kit, pro- 
ceed as follows: 

1) Completely unscrew the forearm retainer 
cap and withdraw it from the magazine. 

2) Remove the magazine spring retaining 
ring. 

3) For the assembly of the 6/7-shot extension 
kit, the magazine spring must be replaced 
with the spring supplied with the kit. 

4) Screw the extension kit onto the magazine 
tube. 

5) When assembling the 6/7-shot extension 
kit, the barrel-magazine tube retaining 
ring must be fitted on with the appropriate 
screw. 

NOTE 

Do not install magazine extensions which 

are longer than the barrel provided with the 

shotgun. 




II 

ATTENTION 

Les operations decrites ci-dessous doivent 
etre effectuees avec grande precaution pour 
eviter que le ressort du magasin ne s'ejecte a 
haute vitesse. 

Mettre toujours des lunettes de protection 
avant d'effectuer cette operation. 

Le ressort du magasin s'ejectant a haute vi- 
tesse risquerait de blesser vos yeux ou d'au- 
tres parties du corps. 

Toujours agir avec la meme precaution du- 
rant le montage. 

Pour monter le kit de prolongement, suivre la 
marche ci-dessous: 

1) Desserrer completement le capuchon de 
fixation du devant et le degager du maga- 
sin. 

2) Retirer de I'arme la bague de retenue du 
ressort du magasin. 

3) En cas de montage du kit rallonge 6/7 
coups, remplacer le ressort du magasin 
par celui fourni avec le kit. 

4) Serrer le kit prolongement sur le tube 
magasin. 

5) En cas de kit prolongement 6/7 coups, 

monter la bague d'assemblage canon/ 

tube, en serrant la vis de fixation. 

ATTENTION 

Ne montez jamais des prolongements de 
magasin ayant une longueur superieure a cel- 
le du canon de I'arme. 
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ATENCION 

Las operaciones descritas a continuacion se 
deben realizar cuidadosamente para evitar 
que el resorte del almacen escape a alta velo- 
cidad. 

Use siempre gafas protectoras durante esta 
operacion. 

Si el resorte del almacen escapa a alta veloci- 
dad puede golpear los ojos u otras partes de 
la cara causando graves danos. 

Ponga el mismo cuidado durante el reensam- 
blaje. 

Para montar el kit prolongacion proceda de la 
siguiente manera: 

1) Destornille completamente el capuchon 
de fijacion de la varilla y saquelo del 
almacen. 

2) Quite del arma el anillo retencion resorte 
almacen. 

3) En caso de montaje de kit prolongacion 
6/7 tiros, sustituya el resorte del almacen 
con aquel en dotacion con el kit. 

4) Atom i lie el kit prolongacion en el tubo 
almacen. 

5) En caso de kit prolongacion de 6/7 tiros, 
monte el anillo de union canon-tubo 
almacen atornillando el tornillo de fijacion. 

ATENCION 

No monte prolongaciones almacen mas lar- 
gas que el canon en dotacion con el arma. 




BHMMAHME 

OnncaHHbie aa/iee onepaqnn AonxtHbi 
BbinOJIHflTbCfl C OCTOpOKHOCTbtO, HT06bl 
M36e>KaTb Bbixofla npy>KMHbi Mara3HHa Ha 
BbICOKOM CKOpOCTM. 

Bo BpeMB 3tom onepaunn Bcerfla cnenyeT 
HafleBaTb 3au|MTHbie oh km. 

Ecn m npy>KMHa Mara3MHa BbinfleT Ha 
BbICOKOM CKOpOCTM, OHa MO>KeT yflapMTb B 
rna3a mom apyrue nacTM jiMpa, npMHHHMB 
cepbe3Hbie TpaBMbl. 

npw noBTopHOM c6opKe cobmoflaib Te >Ke 
Mepbl npeflOCTOpO)KHOCTM. 

Ann MOHTaxta Ha6opa yonMHMTena fleticTBOBaTb, 
KaK yKa3aHO flanee: 

1) riOnHOCTblO OTBMHTMTb 3arjiyWKy LieBbFI M 
CHHTb ee c Mara3MHa. 

2) CHHTb C py>KbR cpMKCMpy lomee KOnbUO 
npy>KMHbi Mara3HHa. 

3) B cnynae ycTaHOBKM Habopa yflnMHMTena 
Ha 6/7 BbicTpenoB, 3aMeHMTb npy>KMHy 
Mara3MHa Ha npy>KMHy, MMeiomyiocFi b 
Ha6ope. 

4) 3aBMHTMTb Ha6op yflnMHMTerm Ha Tpy6Ky 
Mara3MHa. 

5) B cnyHae ycTaHOBKM Ha6opa yonMHMTena Ha 
6 17 BbicTpenoB, ycraHOBMTb coeAMHMTenbHoe 
KonbLto CTBona-Tpy6KM Mara3MHa. 
33BMHTMB Kpene>KHblM BMHT. 

BHMMAHkIE 

He ycTaHaBnMBaTb ynnMHUTenn Mara3MHa, 
BBnmouieecFi 6onee AnHHHbiMU, neivi ctboji 
pyxcbH. 




rtPOIOXH: Oi EvspyEieq nou nepiypaipovTai 
aKoAou0ioq npsnsi va npaypaTonoiqBouv 
p£ npoooxn etoi (jjote va pqv nsTaxTEi ps 
TaxuTqTd to EAaTqpio Tqq anoOqKqq. 

Koto Tq SiapKEia auTijq Tqq SiaSiKaaiaq 
XpqoiponoiqoTE yuaAia. 

A v to EAaTqpio Tqq anoSqKqq nETaxTEi p£ 
psyciAq TaxuTqTa pnopEi va XTunqosi to pana 
q aAAa pspq tou npoawnou npoKaAiovTaq 
oopapcq pAdpsq. 

EvEpyqoTE ps Tqv !5ia npoooxq Kai koto Tq 
SiapKEia Tqq EnavaouvappoAdyqoqq. 

r ia va TOnO0£TfjO£T£ TO GET ETOl GOOTE VO 
npoEKTEivETE Tqv ano0f|Kq, aKoAou0rjoTE 
xa napaKaTtj Pppaxa: 

1) EePiStboTE EVTeAtbq Tq pi6a Tqq namaq 
Kai acpaipeoTE Tqv ano Tqv ano0f)Kq. 

2) AcpaipeoTE ano to onAo to SoktuAi'Si 
nou auyKpaTEi to EAaTqpio Tqq 
ano0qKqq. 

3) Av Eni0upeiTE va auvappoAoYqaeTE to 

oet yia psxpi 6/7 PoAdq, avTiKaTaoTqoTE 

to EAaTqpio Tqq anoOqKqq p£ to 
EA aTqpio nou nspiAapPavETai oto oet. 

4) Bi5d)OT£ to oet npoEKTaoqq Tqq 
ano0qKqq arqv I5ia Tqv ano0qKq. 

5) Av exste sniAetjei to oet yia pdxpi 6/7 
PoAsq, Tono0ETqaTE to SoktuAi'Si 
E vtoaqq Kavvqq-anoOqKqq PibcbvovTaq 
Tiq eibiKEq pibsq. 

rtPOIOXH: Mqv xpqoiponoiEiTE npoEKTao£iq 
ano0r|Kqq nou eivai mo paKpidq and Tqv 
Kavvq nou 5ia0£T£i to onAo aaq. 
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Regolazione tacca di mira 

Qualora la taratura standard effettuata in tab- 
brica non risponda alle esigenze di tiro indi- 
vidual i, e possibile regolare la linea di mira 
sia lateralmente che vertical mente. 

Prima di effettuare qualunque tipo di inter- 
vento sul vostro fucile, accertatevi sempre 
che camera di scoppio e serbatoio siano 
completamente vuoti! (Leggere attentamente 
le istruzioni di caricamento e scaricamento 
dell'arma). 




gigs 

SIB 

Rear sight adjustment 

The rear sight can be adjusted for both wind- 
age and elevation if the standard factory set- 
ting does not meet shooter requirements. 

Before starting any operation on your shot- 
gun, make sure that the chamber and the 
magazine are unloaded! (Carefully read the 
instructions on gun loading and unloading). 



II 

Reglage du cran de mire 

Au cas ou I'etalonnage standard effectue d'o- 
rigine ne repondrait pas aux exigences de tir 
de chacun, la ligne de mire peut etre reglee 
aussi bien lateralement que verticalement. 

Avant d'effectuer n'importe quel type d'in- 
tervention sur votre fusil, toujours verifier 
que la chambre d'explosion et le magasin 
sont completement vides! (Lire attentivement 
les instructions de chargement et de dechar- 
gement). 
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Ajuste alza 

En caso de que el ajuste estandar realizado 
en la fabrica no corresponda con las exigen- 
ces de tiro individuals, es posible ajustar ia 
linea de punteria tanto lateral como vertical- 
mente. 

Antes de realizar cualquier tipo de opera- 
cion en su fusil, compruebe siempre que la 
camara de explosion y el almacen esten 
completamente vacios. (Lea atentamente las 
instrucciones para la carga y la descarga del 
arma). 




PeryrmpoBaHne ueniiKa 

Ecnn CTaHflapTHan Kann6poBKa, 
npon3Be/teHHaa Ha 3aB0fle, He cooTBeTCTByeT 
HHflHBHflyanbHbIM Tpe 60 BaHMHM BbICTpena, 
bo3mo>kho OTperynnpoBaTb riMHHio npi/ipena 
KaK no rapn30HTann, TaK 1/1 BepTMKanbHO. 

Ilepefl Ten, KaK BbinonHBTb mobbie 
onepapuu, Bcerfla cneayeT y6eflMTbca, hto 
K aiviepa BocnnaiuieHeHMFi u Mara3MH 
coBepuieHHO nycTbie! (BHmviaTenbHO 
nponnTaTb MHCTpyKLtnM no 3apnxaHHKD h 
pa3pH)KaHMIO Opy>KMH). 




PuBpiori kAioiookottiou 

le nepinTcoop nou q OTCiviap puBpiaq tou 
epyooTaoiou 5ev avTanoKpivexai otic; 
npooconiKEc; anarrqaeic; tou OKOneuTtj, q 
Ypappq DKoneuoecjq pnopei va puOpiOTsi 
tooo kq 0’ urpoq 600 kol Kara 5ieu0uvaq. 

n p 1 v npa YpaTonoiqasTE onoiaSqnoTE 
Evepyeia, (3e|3aiio0EiT£ oti q 0aAapq koi q 
ano0qKq Ei'vai EVTEAioq aSEisq! (Aiapdoie 
npooEKTiKa Tip oSqYiec; oxetlkci pe Tq 
YEpiaq Kai xqv anoYepiaq tou onAou). 
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Regolazione laterale 
linea di mira 

Per la regolazione laterale della linea di mira, 
prevista sulla tacca di mira, operare come 
segue: 

Agendo con una moneta o con il fondello di 
una cartuccia, sulla apposita vite (fig. 85), 
regolare la posizione della tacca di mira nel 
senso desiderata (spostare la tacca verso sini- 
stra se si intende sparare piu a sinistra; verso 
destra se si intende sparare piu a destra) fa- 
cendo riferimento alle rispettive tacche gra- 
duate di allineamento (fig. 86). 



BIS 

Windage adjustment 

Using a coin or the rim of a shell cartridge to 
rotate the windage adjustment screw (fig. 
85), located on the right side of the rear sight 
assembly, in the desired direction. 

Rotating the windage adjustment screw in a 
counter clockwise direction moves the point- 
of-impact on target to the left, in a clockwise 
direction moves the point-of-impact to the 
right. Note on the windage scale, the amount 
of adjustment made (fig. 86). 




II 

Reglage lateral 
de ligne de mire 

Pour regler lateralement la ligne de mire, pre- 
vue sur le cran de mire, agir de la maniere 
suivante: 

En intervenant sur la vis prevue a cet effet 

(fig. 85) avec une piece ou le culot d'une car- 
touche, reglez la position du cran de mire 
dans le sens desire (deplacer le cran vers la 
gauche si vous desirez tirer plus a gauche et 
vers la droite si vous desirez tirer plus a droi- 
te) en faisant reference aux crans d'aligne- 
ment gradues respectifs (fig. 86). 
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Ajuste lateral 
li'nea de mira 

Para el ajuste lateral de la Ifnea de mira, pre- 
vista en el alza, actue de la siguiente manera: 
Con una moneda o con el fondo de un cartu- 
cho gire el tornillo (fig. 85) para ajustar la 
posicion del alza en el sentido deseado 
(mover el alza hacia la izquierda si desea 
disparar mas a la izquierda; hacia la derecha 
si desea disparar mas a la derecha) tomando 
como referencia las marcas graduadas de ali- 
neacion (fig. 86). 




PerynupoBai-me 6 okobom jimhmm 
npuuena 

Ann perynnpoBaHMH 6 okobom jimhmm npnuena, 
npeflycMOTpeHHOM Ha qe/iMKe, AeMCTBOBaTb, 
KaK yKa3aH0 flanee: 

ripn noMOLUM MOHeTbi nan flHa naTpoHa, 
noBepHyTb cneunaxibHbiPi bmht (prtc. 85), h 
OTperynnpoBaTb nonoxeHMe petiMKa b 
Tpe6yeMOM HanpaBJieHMM (CMecntTb uetiMK 
B/ieBO, ecmi Bbi xoTrue CTpe/iHTb neBee; 
CMecTMTb ueriMK BnpaBO, ectiM Bbi xoTnTe 
ctperiHTb npaBee), CBepmcb c cooTBeTCTByiauMMn 
rpaflynpoBaHHbiMn MeTKaiviM Ann BbipaBHnBaHnH 
(pwc. 86). 





Pu6pior| Triq YPQMMH^ 
GKoneuoscoq kcitci 5isu0uvor| 

Tra va puSpiosTE xq ypappq OKonEuaEcog 
koto 5ieu0uvaq, EVEpyqoTE navai cjto 
KAiaiooKonio oncog nEpiypcitpETai aKoAou0cog: 

XpqaiponoiajvTac; sva vopiopa rj to moor 
pspog tou koAuko Evog cpuoiyyiou, puBpiars 
(psaio Trig eiSiKiig piSag) (elk. 85) tr| 0£oq tou 
KA iaiooKomou Ttpog xqv Kax£u0uvoq nou 
£TlL0Up£LT£ (p£TQKLVf|OT£ TO KALOLOOKOmO 
npog to apiorepa av 0 eAete va OKoneuasTE 
mo npog to apiOTEpa q npog to Se^ia av 
0 eAete va OKonsuoETE mo npog to Ss^ia) 
sxovxag navxa urg aqpEio avacpopag Tig 
avTiaxoixeg 5ia|3a0piapEV£g syKonsg 
Eu0uypappiaqg (elk. 86). 
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Regolazione verticale 
linea di mira 

Per la regolazione verticale della linea di 
mira, prevista sulla tacca di mira, operare 
come segue: 

Agendo con una moneta o con il fondello di 
una cartuccia, sulla apposita vite (fig. 87), 
regolare la posizione della tacca di mira nel 
senso desiderata (in senso antiorario "up" se 
si intende sparare piu in alto; al contrario se 
si intende sparare piu in basso) facendo riferi- 
mento alle rispettive tacche graduate di alli- 
neamento. 



gigs 

SIS 

Elevation adjustment 

Use a coin or the rim of a shell cartridge to 
rotate the elevation adjustment screw (fig. 
87), located on top of the elevating platform, 
in the desired direction. 

Rotating the elevation screw in a counter 
clockwise direction raises the aperture and 
the point-of impact of on target, in a clock- 
wise direction lowers the aperture and point- 
of-impact on target. Note on the windage 
scale on the rear surface of the elevating plat- 
form the amount of adjustment made, or 
count the tactile clicks of the screw. 





II 

Reglage vertical 
de ligne de mire 

Pour regler verticalement la ligne de mire, 
prevue sur le cran de mire, agir de la manie- 
re suivante: 

En intervenant sur la vis prevue a cet effet 

(fig. 87) avec une piece ou le culot d'une car- 
touche, reglez la position du cran de mire 
dans le sens desire (dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre "up" si vous desirez ti- 
rer plus en haut et dans le sens contraire si 
vous desirez tirer plus en bas) en faisant refe- 
rence aux crans d'alignement gradues res- 
pectifs. 
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Ajuste vertical 
li'nea de mira 

Para el ajuste vertical de la Ifnea de mira, 
prevista en el alza, actue de la siguiente 
manera: 

Con una moneda o con el fondo de un cartu- 
cho gire el tornillo (fig. 87) para ajustar la 
posicion del alza en el sentido deseado (en 
sentido contrario al de las manecillas del 
reloj "up" si desea disparar mas hacia arriba; 
al contrario si desea disparar mas hacia 
abajo) tomando como referencia las marcas 
graduadas de alineacion. 




Pery/inpoBaHne jimhmm npnuena 
no BepTMKann 

flnR peryjiMpoBaHMH no BepTHKanu jihhmu 
npnqena, npeflycMOTpeHHon Ha ue/iMKe, 
flePicTBOBaTb, KaK yKa3aHO aanee: 

ripn noMOLUH MOHeTbi nnn flHa naTpoHa, 
noBepHyTb cneunaxibHbiPi bmht (pnc. 87), h 
OT pery/iripoBaTb nonoxeHue periMKa b 
T peSyeMOM HanpaB/ieHUM (b HanpaB/ieHnn 
npoTMB nacoBOM CTpenKM “BBepx” ecnu Bbi 
xoTMTe CTpenHTb Bbiiue; b npoTMBonono>KHOM 
HanpaBneHMM, ecnw Bbi xoTMTe CTpexiRTb 
HMx<e), CBepnncb c cooTBeTCTByiOLUHMH 
rpaflynpoBaHHbiMn mctksm m ajir 

BbipaBHHBaHHR. 




Pu6pior| Triq YP a MMn^ 

OKonsuosioq Ka0’ uipoq 

Tia va puGpioexs Tp ypappij OKonEuaEcog 
kq 0’ iitpog, EVEpyricrre navco oto kAioiookottio 
oncog nEpiypacpETai aKoAouGtog: 

XppaiponoLcbvTag eva vopiopa rj to moor 
pspog tou kclAuko svog (puaiyyiou, puGpicrrs 
(psato Trig eiSikiic; piSag) (elk. 87) tt| 0£ap tou 
KAioioaKoniou npog xpv KaxsuGuvap nou 
Em0UpELTE (p£TQKLVT|OT£ TO KAL0LO0K6mO 
npog tt| KaxsuGuvap “up” qvtlGetq ano Tp 
(popa tcov Selktcov tou poAoyiou av 
EniGupELTE va OKOnEUOETE HLO IppAa T| 
p£TCLKLVf)OT£ TO KQTCL Tp tpOpCl TCOV SSIKTLOV 
tou poAoyiou av sniGupsiTE va OKOnEUOETE 
mo xahh^d) exovxag navxa cog appeio 
avatpopag xig avxioxoixeg SiapaGpiapevsg 
syKonsg euGuypappiapg. 
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II 

Regolazione tacca di mira 

Per regolare la tacca di mira agire nel se- 
guente modo (fig. 88): 

A - Regolazione laterale linea di mira 
Agendo sulla apposita vite, regolare la posi- 
zione della tacca di mira nel senso desiderata 
(spostare la tacca verso sinistra se si intende 
sparare piu a sinistra; verso destra se si intende 
sparare piu a destra) facendo riferimento alle 
rispettive tacche graduate di allineamento. 



gig: 

SIB 

Adjusting the back-sight 

For the adjustment of the back-sight as illu- 
strated in figure 88, proceed as follows: 

A - Lateral adjustment 

By means of the relative screw, set the sight 
position as desired (move it to the left if you 
want the point of impact to move left or 
move it to the right if you want the point of 
impact to move right) by adjusting it accord- 
ing to the graduated alignment notches. 




II 

Reglage du cran de mire 

Pour regler le cran de mire, agir de la ma- 
niere suivante (fig. 88): 

A - Reglage lateral de ligne de mire 
En intervenant sur la vis prevue a cet effet, 

reglez la position du cran de mire dans le 
sens desire (deplacer le cran vers la gauche si 
vous desirez tirer plus a gauche et vers la 
droite si vous desirez tirer plus a droite) en 
faisant reference aux crans d'alignement gra- 
dues respectifs. 
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Ajuste de la muesca de mira 

Para ajustar la muesca de mira actuar de la 
siguiente manera (fig. 88): 

A - Ajuste lateral linea de mira 

Actuando en el torniilo colocado a tal efecto, 

ajustar la posicion de la muesca de mira en el 
sentido deseado (desplazar la muesca hacia 
la izquierda si se desea disparar mas hacia la 
izquierda; hacia la derecha, si se desea dispa- 
rar mas hacia la derecha) tomando como 
referenda las respectivas muescas graduadas 
de alineacion. 




Pery/inpoBaHne ueniiKa 

Ann pery/inpoBam/iR penuKa AeticTBOBaTb, 
KaK yKa3aH0 flanee (pnc. 88): 

A - PerynnpoBaHue 6 okobom 
jimhmh npupena 

IIOBepHyTb cneuuajibHbiM bmht n 

OTperynupoBaTb nono>KeHne pe/iuKa b 
T pe6yeMOM HanpaBneHnn (CMecTMTb pe/inx 
BneBO, ecnn Bbi xoTMTe CTpe/mTb neBee; 
CMecTMTb uerinK BnpaBO, ecnn Bbi xoTrue 
CTpejiRTb npaBee), CBepnncb c 

cooTBeTCTBytoipi/iMn rpaflyupoBaHHbiMu 
MeTKaMii Ann BbipaBHnBaHun. 




PudMion KAioiooKoniou 

r id va puGpioeTE to kAioiookottio (eik. 88), 
EVEpYrjcrrE onojc; nEpiypatpsTai mo kotoj: 

A - Pu 6 pior| koto SiEuGuvoq 

PuGpiOTE, psoio Tqq EiSiKijc; pi5aq, xq Geoti 
tou KAioiooKoniou npoq iqv koteuGuvoti nou 
SmGupSLTE (pETOKlVrjOTE TO KAlOlOOKOmO 
npoq to apiOTEpa av GeAete va OKonEuasTE 
mo npoq to apiOTSpa rj npoq to SeEjia av 
GeAete va OKOnEuaETS mo npoq to 6e^lo) 
sxovToq navTO uq appEio avacpopaq Tip 
avTiOTOixeq Sia|3a0piap£V£c; syKoneq 
EuGuYpappioriq. 
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B - Regolazione verticale linea di mira 

Agendo sulla apposita vite, regolare la posi- 
zione della tacca di mira nel senso desiderata 
(in senso antiorario "up" se si intende sparare 
piu in alto; al contrario se si intende sparare 
piu in basso) facendo riferimento alle rispetti- 
ve tacche graduate di aliineamento. 




SIB 

B - Vertical adjustment 

By means of the relative screw, set the sight 
position as desired (in the "up" anticlockwise 
direction if you want to raise the point of 
impact or in the opposite direction if you 
want the point of impact to be lower) by 
adjusting it according to the graduated align- 
ment notches. 



II 

B - Reglage vertical de ligne de mire 
En intervenant sur la vis prevue a cet effet, 

reglez la position du cran de mire dans le 
sens desire (dans le sens contraire des aiguil- 
les d'une montre "up" si vous desirez tirer 
plus en haut et dans le sens contraire si vous 
desirez tirer plus en bas) en faisant reference 
aux crans d'alignement gradues respectifs. 
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B - Ajuste vertical Ifnea de mira 



Actuando en el tornillo colocado a tal efecto, 

ajustar la posicion de la muesca de mira en el 
sentido deseado (en sentido inverso al de las 
agujas del reloj "up" si se desea disparar mas 
hacia arriba; en el sentido de las agujas del 
reloj, si se desea disparar mas hacia abajo) 
tomando como referencia las respectivas 
muescas graduadas de alineacion. 



B - PerynupoBaHue jiuhhm 
npnuena no BepTMKann 

IIOBepHyTb cneLinanbHbiM bmht ia 

OTperynupoBaTb nonoxerme qenuKa b 
Tpe6yeM0M HanpaB/ieHnu (b HanpaB/ieHnu 
npoTMB nacoBOM CTpenKn “BBepx” ecnn Bbi 
XOTMTe CTpe/lHTb BblLUe; B np0TMB0n0/10>KH0M 
HanpaBneHMM, ecnu Bbi XOTMTe CTpenaTb 
Hnxe), CBepaacb c cooTBeTCTByiomnMu 
rpaflyupoBaHHbiMn MeTKaMU flan 
BbipaBHMBaHMH. 



B - PuGpior) KaG’uipoq 

PuGpiOTE, psora Tr|q ciSiKiiq (3i5aq, Tr] 0eor| 
tou KAiaiooKoniou npoq ir|v KOTeuGuvari 
nou eniGupeiTE (peTaKivrjore to KAiaiooKomo 
npoq tt] KdTEuGuvar) “up” avTiGETa ano tt| 
rpopa Tto v Seiktgov tou poAoyiou av 
sniGupsiTE va DKoneuasTE mo tpr|\a rj 
pETQKIVrjOTE TO KOTO TT| tpOpO TO)V 5EIKT(j[)V 
tou poAoyiOLi av sniGupsiTE va okohelioete 
mo XQPh^d) EXOVTaq navxa coq oppsio 
avatpopaq Tiq avTioxoixeq SiapSaGpiapEVEq 
EyKonsq EuGuYpappioriq. 
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